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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg : roboty zwigzane z budowg obiektu na $mietnik w ramach budowy: "Budynek Posterunku Policji w
Pszczoétkach, ul. Lipowa, dz. nr ew. 64/14, obreb 0003 Pszczétki".

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem jest zgodny z opisem wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:
- 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego,

- 45223210-1 - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,

- 45223220-4 - roboty zadaszeniowe,

- 45320000-6 - roboty izolacyjne.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
przyjete przy opracowywaniu kosztorysu:

OBIEKT NA SMIETNIK W RAMACH BUDOWY POSTERUNKU POLICJI w PSZCZOEKACH PRZY ul. LIPOWEJ - dz. nr ew. 64/14, ob-
reb 0003 Pszczokki.

Kosztorys sporzadzono zgodnie z obowigzujacym Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr
130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzenie to okresla:

1. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metodg kalkulacji uproszczone;j.

2. Podstawa do sporzadzenia kosztorysy inwestorskiego stanowia:

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

c) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

d) ceny jednostkowe robot podstawowych

3. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot nalezy stosowac¢:

a) ceny jednostkowe robot okre.lone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie sto-
sowanych, aktualnych publikacji,

b) kalkulacje szczegotowe.

4. Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych nalezy stosowac¢:

a) analizy indywidualne,

b) kosztorysowa normy naktadow rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metoda interpolacji i ekstrapolacji, przy wyko-
rzystaniu odpowiednich wielkosci, okreslonych w katalogach.

5. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji nalezy stosowac:

a) analizy wkasne,

b) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

6. Ceny materialow podaje sig tacznie z kosztami zakupu.

7. Przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztow posrednich i narzutu zysku nalezy przyjmowac wielkosci okreslone wedtug danych ryn-
kowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich
danych - wedtug analizy indywidualne;.

Przy sporzgdzaniu niniejszego kosztorysu inwestorskiego wykorzystano nastepujace publikacje:

a) Wydawnictwo SEKOCENBUD - informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego w | kwartale
2020r.

b) Wydawnictwo SEKOCENBUD - informacja o cenach materiatow budowlanych w | kwartale 2020 r.

¢) Informacje cenowe od producentow i dystrybutorow materiatow budowlanych.

Zastosowano czynniki cenotworcze:

- stawka robocizny R = zi/r-g,

- koszty posrednie Kp= %

- koszty zakupu Kz=0% (zgodnie w powyzszym Rozporzadzeniem),
-zysk Z= %.

WARTOSC KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
Warto$¢ kosztorysu inwestorskiego wynosi:

- netto: - PLN
- brutto: - PLN.
maj 2020 r.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Roboty ziemne 0.00
2|Stopy fundamentowe 0.00
3|Posadzka 0.00
4|Konstrukcja stalowa stupéw i dachu 0.00
5|Pokrycie dachu 0.00
6|Elewacja 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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PP w Pszczétkach - obiekt na $mietnik - KN-01 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budynek Posterunku Policji w Pszczétkach - obiekt na smietnik
1 Roboty ziemne
1 KNR-W 2-  |Wykopy wykonywane spycharkami - do poziomu dna warstw podtoza m3
d.1 01 0220-06
2.20*3.40*0.31 m3 2.32
RAZEM 2.32
2 KNR-W 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1l 01 0221-03
2.32 m3 2.32
RAZEM 2.32
3 KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci | m3
d.l 01 0306-03 |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad - po-
gtebienie wykopéw pod stopy fundamentowe
[(0.30+0.10)*(0.30+0.10)*(1.21-0.31)]*4 m3 0.58
RAZEM 0.58
4 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w zie- |m3
d.l 01 0207-06 |mi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2.32+0.58 m3 2.90
RAZEM 2.90
5 KNR-W 2- |Naklady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.l 01 0210-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. 1ll-1V
Krotnos¢ = 28
2.90 m3 2.90
RAZEM 2.90
6 KNR-W 2- |Zasypanie piaskiem przestrzeni migdzy scianami stép i czesci podziem- |m3
d.l 02 1103-01 |nej stupéw a gruntem rodzimym
analogia
0.58 m3 0.58
-[0.30*0.30*(1.21-0.31)]*4 m3 -0.32
RAZEM 0.26
7 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l |m3
d.1 01 0228-01
0.26 m3 0.26
RAZEM 0.26
2 Stopy fundamentowe
8 KNR-W 2- |Podktad betonowy pod stopy z betonu C8/10 (B-10) m3
d.2 02 1101-01
(0.30*0.30*0.10)*4 m3 0.04
RAZEM 0.04
9 KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe z betonu C20/25 (B-25) - z zastosowa- |m3
d.2 02 0203-03 |niem pompy do betonu
(0.30*0.30*1.0)*4 m3 0.36
RAZEM 0.36
10 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia stop fundamentowych - prety gtadkie  |kg
d.2 02 0259-03
(0.222*1.0*5)*4 kg 4.44
RAZEM 4.44
11 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia stép fundamentowych - prety zebrowa- (kg
d.2 02 0259-04 |ne
(0.888*1.14*4)*4 kg 16.20
RAZEM 16.20
12 KNR-W 2- |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma stop fundamentowych 2 x papa asfal-|m2
d.2 02 0604-05 |towa na osnhowie z wiékien szklanych
+ KNR-W 2-
02 0604-06
0.30*0.30*4 m?2 0.36
RAZEM 0.36
13 KNR-W 2- |Izolacja przeciwwilgociowa pionowa stop fundamentowych - 2 x dysper- |m?2
d.2 02 0603-01 |syjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
+ KNR-W 2-
02 0603-02
stopy fun- |(4*0.30*1.0)*4 m2 4.80
dam
RAZEM 4.80
3 Posadzka
14 KNR-W 2- |Podktad z piasku grub. 10 cm m3
d.3 02 1103-03
2.0*3.0*0.10 m3 0.60
RAZEM 0.60
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PP w Pszczétkach - obiekt na $mietnik - KN-01 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15 KNNR 6 Podbudowa z tlucznia kamiennego o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3 0113-05
analogia
2.0*3.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
16 KNNR 6 Posadzka z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.3 0502-03 mentowo-piaskowej grub. 3 cm
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
4 Konstrukcja stalowa stupéw i dachu
17 KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa stupéw i dachu z profili stalowych zamknietych i kg
d.4 0208-04 ptaskownikow
analogia
724.82*1.10 kg 797.30
RAZEM 797.30
18 Wycena in- |Cynkowanie ogniowe elementéw stalowych dachu kg
d.4 dywidualna
797.30 kg 797.30
RAZEM 797.30
19 Wycena in- |Malowanie proszkowe warstwa gr. 100 mikronéw elementéw stalowych  |m2
d.4 dywidualna
120x120x5 |((0.12*4)*(2.69*4+1.58*2+2.80*2) m2 9.37
mm
60x100x5 |2*(0.06+0.10)*2.41*4 m2 3.08
80x160x5 |2*(0.08*0.16)*3.40*2 m?2 0.17
mm
60x60x5 (4%0.06)*0.125*2 m?2 0.06
60x40x3 2*(0.06+0.04)*(1.06*4+1.05*8) m2 2.53
blacha gr. 8 |{(0.20*0.20*16)+(0.09*0.10*16) m?2 0.78
mm
blacha gr. 6 |0.18*0.18*4 m?2 0.13
mm
blacha gr. |0.30*0.30*4 m?2 0.36
10mm
blacha gr. 5 |(0.06*0.15*16)+(0.08*0.26*8) m?2 0.31
mm
RAZEM 16.79
20 KNPnRPDE |Wiercenie otworéw o $r.do 20 mm wiertarkg elektryczng w stali + Sruby o |otw.
d.4 57-121h $r. 12 mm
analogia
50 otw. 50.00
RAZEM 50.00
5 Pokrycie dachu
21 KNR-W 2- |Pokrycie dachu blachg ocynkowang na rabek stojacy m?2
d.5 02 0508-01
2.40*3.40 m?2 8.16
RAZEM 8.16
22 KNP RPDE |Wiercenie otworéw o $r.do 10 mm wiertarka elektryczng w stali otw.
d.5 57-121g
20 otw. 20.00
RAZEM 20.00
23 NNRNKB  |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powleka- |m
d.5 202 0517- |nej poliestrem potokragtych o $r. 90 mm
02
analogia
3.40 m 3.40
RAZEM 3.40
24 NNRNKB  |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej |m
d.5 202 0519- |poliestrem okragtych o $r. 50 mm
01
analogia
2.70 m 2.70
RAZEM 2.70
25 NNRNKB  |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy stalowej powleka- |szt.
d.5 202 0518- |nej - zbiorniczki przy rynnach
09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Elewacja
26 Obudowa z paneli systemowych wysokos$ci 2,23 m, zgrzewanych z siatki |m
d.6 wycena in- |w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, malowanej prézniowo, pa-
dywidualna |nele ustawione na podmuréwce betonowe prefabrykowanej
2*(1.52+2.56) m 8.16
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PP w Pszczétkach - obiekt na $mietnik - KN-01

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 8.16
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
Budynek Posterunku Policji w Pszczétkach - obiekt na smietnik
1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01  |Wykopy wykonywane spycharkami - | m3 2.32
d.1/0220-06 do poziomu dna warstw podtoza
-- Robocizna --
999 r-g 0.1500 0.00 0.00
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0141 0.00 0.00
KM)
Razem pozycja 1 0.00 2.32 0.00
2|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas m3 2.32
d.1/0221-03 ziemnych na odlegtosé do 10 m
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0121 0.00 0.00
KM)
Razem pozycja 2 0.00 2.32 0.00
3|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne m3 0.58
d.1/0306-03 lub jamiste ze skarpami o szerokosci
dna do 1.5 m i gtebokoscido 1.5 m
ze zlozeniem urobku na odktad - po-
gtebienie wykopéw pod stopy funda-
mentowe
-- Robocizna --
999 r-g 3.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 3 0.00 0.58 0.00
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 2.90
d.1/0207-06 kami przedsiebiernymi 0.40 m3 w zie-
mi kat. IV uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0420 0.00 0.00
-- Sprzet --
11162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.0630 0.00 0.00
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.0260 0.00 0.00
KM)
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1872 0.00 0.00
Razem pozycja 4 0.00 2.90 0.00
5/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupelniajace za kazde dal- | m3 2.90
d.1/0210-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 28
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.4256 0.00 0.00
0.0152*28=
Razem pozycja 5 0.00 2.90 0.00
6/KNR-W 2-02 |Zasypanie piaskiem przestrzeni mie- | m3 0.26
d.1/1103-01 dzy $cianami stép i czesci podziem-
analogia nej stupéw a gruntem rodzimym
-- Robocizna --
999 r-g 4.3200 0.00 0.00
-- Materialy --
1602199 piasek m3 1.0800 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 6 0.00 0.26 0.00
7/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami m3 0.26
d.1/0228-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
1]
-- Robocizna --
999 r-g 0.1340 0.00 0.00
-- Sprzet --




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0704 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00 0.26 0.00
2 Stopy fundamentowe
8/KNR-W 2-02 |Podkfad betonowy pod stopy z beto- | m3 0.04
d.2|1101-01 nu C8/10 (B-10)
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C8/10 (B-10) m3 1.0300 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 8 0.00 0.04 0.00
9|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe z be- | m3 0.36
d.2/0203-03 tonu C20/25 (B-25) - z zastosowa-
niem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 2.7600 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C20/25 (B-25) m3 1.0150 0.00 0.00
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0020 0.00 0.00
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0090 0.00 0.00
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0070 0.00 0.00
kL1
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2400 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 srodek transportowy m-g 0.0500 0.00 0.00
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0900 0.00 0.00
Razem pozycja 9 0.00 0.36 0.00
10|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 4.44
d.2/0259-03 stop fundamentowych - prety gtadkie
-- Robocizna --
999 r-g 0.0398 0.00 0.00
-- Materialy --
1101300 prety okragte do zbrojenia betonu kg 1.0020 0.00 0.00
gtadkie $r do 7 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m- 0.0040 0.00 0.00
71230 nozyce do pretow m-g 0.0053 0.00 0.00
71210 gietarka do pretow m-g 0.0045 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 0.0008 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.00144 0.00 0.00
Razem pozycja 10 0.00 4.44 0.00
11/KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 16.20
d.2|0259-04 stop fundamentowych - prety zebro-
wane
-- Robocizna --
999 r-g 0.0478 0.00 0.00
-- Materialy --
1101530 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | kg 1.0020 0.00 0.00
browane $r 16-28 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m- 0.0048 0.00 0.00
71230 nozyce do pretow m-g 0.0064 0.00 0.00
71210 gietarka do pretow m-g 0.0054 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 0.0010 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0018 0.00 0.00
Razem pozycja 11 0.00 16.20 0.00
12/KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma m2 0.36
d.2|0604-05 + stép fundamentowych 2 x papa asfal-
KNR-W 2-02 |towa na osnowie z wiokien szklanych
0604-06




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Robocizna --
999 0.247+0.108=0.355= r-g 0.3550 0.00 0.00
-- Materialy --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3000 0.00 0.00
2300299 lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 3.6000 0.00 0.00
2+1.6=3.6=
2304199 papa asfaltowa na osnowie z wékien | m?2 2.3000 0.00 0.00
szklanych
1.15+1.15=2.3=
3950300 drewno opatowe kg 1.9000 0.00 0.00
1+0.9=1.9=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0155 0.00 0.00
0.0083+0.0072=0.0155=
39000 Srodek transportowy m-g 0.0107 0.00 0.00
0.006+0.0047=0.0107=
Razem pozycja 12 0.00 0.36 0.00
13/KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa m2 4.80
d.2|0603-01 + stép fundamentowych - 2 x dysper-
KNR-W 2-02 |syjna hydroizolacyjna masa
0603-02 asfaltowo-kauczukowa
-- Robocizna --
999 0.0966+0.082=0.1786= r-g 0.1786 0.00 0.00
-- Materialy --
2302099 dyspersyjna hydroizolacyjna masa kg 0.6500 0.00 0.00
asfaltowo-kauczukowa
0.35+0.3=0.65=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 srodek transportowy m-g 0.0009 0.00 0.00
0.0005+0.0004=0.0009=
Razem pozycja 13 0.00 4.80 0.00
3 Posadzka
14/ KNR-W 2-02 |Podkiad z piasku grub. 10 cm m3 0.60
d.3/1103-03
-- Robocizna --
999 r-g 3.6700 0.00 0.00
-- Materialy --
1602099 piasek do zapraw m3 1.0800 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
Razem pozycja 14 0.00 0.60 0.00
15/KNNR 6 0113- |Podbudowa z ttucznia kamiennego o | m2 6.00
d.3|05 grubosci po zageszczeniu 10 cm
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.0261 0.00 0.00
-- Materialy --
1600580 tluczen kamienny t 0.2120 0.00 0.00
1600600 miat kamienny t 0.0143 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0100 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00
Razem pozycja 15 0.00 6.00 0.00
16|KNNR 6 0502- |Posadzka z kostki brukowej betono- m?2 6.00
d.3|03 wej grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grub. 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.2300 0.00 0.00
-- Materialy --
2222011 kostka brukowa betonowa grubosci 8 | m?2 1.0200 0.00 0.00
cm, szara
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.0818 0.00 0.00
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0117 0.00 0.00
datkow




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
3930099 woda m3 0.0270 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.00
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300 0.00 0.00
Razem pozycja 16 0.00 6.00 0.00
4 Konstrukcja stalowa stupéw i dachu
17/KNR 2-05 Konstrukcja stalowa stupéw i dachu z | kg 797.30
d.4|0208-04 profili stalowych zamknietych i ptas-
analogia kownikéw
-- Robocizna --
999 0.10026*0.955= r-g 0.0957 0.00 0.00
-- Materialy --
9500000 Konstrukcja stalowa stupéw i dachu z | kg 1.0100 0.00 0.00
profili stalowych zamknietych i ptas-
kownikéw
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 0.0012 0.00 0.00
39121 ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.0019 0.00 0.00
39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.0019 0.00 0.00
Razem pozycja 17 0.00 797.30 0.00
18/Wycena indy- |Cynkowanie ogniowe elementéw sta- | kg 797.30
d.4|widualna lowych dachu
-- Materialy --
9500001 cynkowanie ogniowe elementéw sta- | kg 1.0000 0.00 0.00
lowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 18 0.00 797.30 0.00
19/Wycena indy- |Malowanie proszkowe warstwa gr. m?2 16.79
d.4|widualna 100 mikronéw elementéw stalowych
-- Materialy --
9500004 malowanie proszkowe elementow m2 1.0000 0.00 0.00
stalowych dachu
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00
Razem pozycja 19 0.00 16.79 0.00
20|KNPnRPDE Wiercenie otworéw o $r.do 20 mm otw. 50.00
d.4|57-121h wiertarkg elektryczng w stali + $ruby
analogia 0 $r. 12 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1900 0.00 0.00
-- Materialy --
9500006 Sruby 0 $r.12 mm szt 0.5500 0.00 0.00
Razem pozycja 20 0.00 50.00 0.00
5 Pokrycie dachu
21|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachu blachg ocynkowana m?2 8.16
d.5/0508-01 na rabek stojacy
-- Robocizna --
999 r-g 1.5300 0.00 0.00
-- Materialy --
1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.2200 0.00 0.00
0.50 mm
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0106 0.00 0.00
1332100 gwozdzie ocynkowane kg 0.0712 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0034 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0022 0.00 0.00
Razem pozycja 21 0.00 8.16 0.00
22|KNP RPDE 57- |Wiercenie otwordéw o $r.do 10 mm otw. 20.00
d.5|121g wiertarkg elektryczng w stali
-- Robocizna --
999 r-g 0.0900 0.00 0.00
Razem pozycja 22 0.00 20.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
23|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynienda- | m 3.40
d.5/0517-02 chowych z blachy stalowej powleka-
analogia nej poliestrem potokragtych o $r. 90
mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4458 0.00 0.00
-- Materialy --
elpref8 elementy prefabrykowane z blachy m 1.0500 0.00 0.00
stalowej powlekanej poliestrem p6to-
kragte o $r. 90 mm
1343099 uchwyty do rynien dachowych ocyn- | kpl. 2.0000 0.00 0.00
kowane o $r.90 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39599 srodek transportowy m-g 0.0028 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 0.0015 0.00 0.00
Razem pozycja 23 0.00 3.40 0.00
24|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spusto-| m 2.70
d.5/0519-01 wych z blachy stalowej powlekanej
analogia poliestrem okragtych o $r. 50 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.5650 0.00 0.00
-- Materialy --
elpref8 elementy prefabrykowane rur spusto- | m 1.0500 0.00 0.00
wych z blachy stalowej powlekanej
poliestrem okragte o $r. 50 mm
1342999 uchwyty do rur spustowych ocynko- szt 1.0000 0.00 0.00
wane o $r.50 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00
Razem pozycja 24 0.00 2.70 0.00
25|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rynien da- | szt. 1.00
d.5/0518-09 chowych z blachy stalowej powleka-
nej - zbiorniczki przy rynnach
-- Robocizna --
999 r-g 0.2125 0.00 0.00
-- Materialy --
elpref9 elementy prefabrykowane z blachy szt 1.0000 0.00 0.00
stalowej powlekanej - zbiorniczki przy
rynnach
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.0035 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 0.0020 0.00 0.00
Razem pozycja 25 0.00 1.00 0.00
6 Elewacja
26 Obudowa z paneli systemowych wy- m 8.16
d.6|wycena indywi- |sokos$ci 2,23 m, zgrzewanych z siatki
dualna w konstrukgcji stalowej ocynkowanej
ogniowo, malowanej prézniowo, pa-
nele ustawione na podmuréwce beto-
nowe prefabrykowanej
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000 0.00 0.00
-- Materialy --
1323800 Obudowa z paneli systemowych wy- m 1.0000 0.00 0.00
sokosci 2,23 m, zgrzewanych z siatki
w konstrukcji stalowej ocynkowanej
ogniowo, malowanej prézniowo
1323800 podmuréwka betonowa prefakryko- m 1.0000 0.00 0.00
wana (ptyta + bloczek betonowy)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00
-- Sprzet --




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
39000 $rodek transportowy m-g 0.0049 0.00 0.00
Razem pozycja 26 0.00 8.16 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizha r-g 128.8910 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 |kg 4.4489 4.4489 0.00 0.00
mm
2.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r |kg 16.2324 16.2324 0.00 0.00
16-28 mm
3.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 42.5952 42.5952 0.00 0.00
4.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0865 0.0865 0.00 0.00
5.|podmuréwka betonowa prefakrykowana (ptyta + |m 8.1600 8.1600 0.00 0.00
bloczek betonowy)
6.|Obudowa z paneli systemowych wysokosci 2,23 |m 8.1600 8.1600 0.00 0.00
m, zgrzewanych z siatki w konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo, malowanej prézniowo
7./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0864 0.0864 0.00 0.00
8.|gwozdzie ocynkowane kg 0.5810 0.5810 0.00 0.00
9.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane o $r.50 |szt 2.7000 2.7000 0.00 0.00
mm
10.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane o kpl. 6.8000 6.8000 0.00 0.00
$r.90 mm
11.|thuczen kamienny t 1.2720 1.2720 0.00 0.00
12.|miat kamienny t 0.0858 0.0858 0.00 0.00
13.|piasek uszlachetniony m3 0.4908 0.4908 0.00 0.00
14.|piasek do zapraw m3 0.6480 0.6480 0.00 0.00
15. |piasek m3 0.2808 0.2808 0.00 0.00
16.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0702 0.0702 0.00 0.00
17. kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara |m2 6.1200 6.1200 0.00 0.00
18. |lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1.2960 1.2960 0.00 0.00
19.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.1080 0.1080 0.00 0.00
20.|dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo- kg 3.1200 3.1200 0.00 0.00
kauczukowa
21.|papa asfaltowa na osnowie z wékien szklanych |m?2 0.8280 0.8280 0.00 0.00
22.|beton C8/10 (B-10) m3 0.0412 0.0412 0.00 0.00
23.|beton C20/25 (B-25) m3 0.3654 0.3654 0.00 0.00
24.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.0032 0.0032 0.00 0.00
25.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.0025 0.0025 0.00 0.00
26./woda m3 0.2220 0.2220 0.00 0.00
27.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0007 0.0007 0.00 0.00
28.|drewno opatowe kg 0.6840 0.6840 0.00 0.00
29.|Konstrukcja stalowa stupéw i dachu z profili sta- |kg 805.2730 805.2730 0.00 0.00
lowych zamknietych i ptaskownikow
30.|cynkowanie ogniowe elementéw stalowych kg 797.3000 797.3000 0.00 0.00
31.|malowanie proszkowe elementéw stalowych da- |m?2 16.7900 16.7900 0.00 0.00
chu
32.|$ruby 0 $r.12 mm szt 27.5000 27.5000 0.00 0.00
33.|elementy prefabrykowane rur spustowych z bla- |m 2.8350 2.8350 0.00 0.00
chy stalowej powlekanej poliestrem okragte o $r.
50 mm
34.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej po- |m 3.5700 3.5700 0.00 0.00
wlekanej poliestrem pétokragte o $r. 90 mm
35.|elementy prefabrykowane z blachy stalowej po- |[szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wlekanej - zbiorniczki przy rynnach
36./materialty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.1827 0.00 0.00
2.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1362 0.00 0.00
3.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.0183 0.00 0.00
4.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.9568 0.00 0.00
5.|wyciag m-g 0.0531 0.00 0.00
6./ wyciag m-g 0.0071 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy m-g 0.0797 0.00 0.00
8.|$rodek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00
9.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 1.5149 0.00 0.00
10.|$rodek transportowy m-g 0.0184 0.00 0.00
11.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.5149 0.00 0.00
12.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1.7771 0.00 0.00
13.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0324 0.00 0.00
14.|wibrator powierzchniowy m-g 0.7800 0.00 0.00
15.|gietarka do pretéw m-g 0.1075 0.00 0.00
16./nozyce do pretéw m-g 0.1273 0.00 0.00
17.|prosciarka do pretéw m-g 0.0957 0.00 0.00
RAZEM
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|Lp. \ Nazwa Jm \ llo §¢ \ Cena jedn. \ Warto $§¢

Stownie: zero i 00/100 zt
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