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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg : roboty budowlane zwigzne z wykonaniem budynku biurowego w ramach budowy - Budynek Posterunku
Policji w Pszczoétkach, ul. Lipowa - dziatka nr ew. 64/14, obreb 0003 Pszczotki.

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem jest zgodny z opisem wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:
- 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego,
- 45262210-6 - fundamentowanie,

- 45262410-8 - wznoszenie konstrukcji budynkéw,

- 45261210-9 - wykonywanie pokryc dachowych,

- 45262500-6 - roboty murarskie i murowe,

- 45410000-4 - tynkowanie,

- 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien,

- 45430000-0 - pokrywanie podtog i Scian,

- 45442100-8 - roboty malarskie,

- 45443000-4 - roboty elewacyjne

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
przyjete przy opracowywaniu kosztorysu:

BUDYNEK BIUROWY W RAMACH BUDOWY POSTERUNKU POLICJI w PSZCZOtKACH - dz. nr ew. 64/14, obreb 0003 Pszcz6iki.

Kosztorys sporzadzono zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr
130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzenie to okresla:

1. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metoda kalkulacji uproszczone;.

2. Podstawg do sporzadzenia kosztorysy inwestorskiego stanowia:

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

¢) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

d) ceny jednostkowe robot podstawowych

3. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot nalezy stosowacé:

a) ceny jednostkowe robot okre.lone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie sto-
sowanych, aktualnych publikaciji,

b) kalkulacje szczegotowe.

4. Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych nalezy stosowac:

a) analizy indywidualne,

b) kosztorysowa normy naktadow rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metodg interpolacji i ekstrapolacji, przy wyko-
rzystaniu odpowiednich wielkosci, okreslonych w katalogach.

5. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji nalezy stosowac:

a) analizy wiasne,

b) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

6. Ceny materiatlow podaje sie tgcznie z kosztami zakupu.

7. Przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztow posrednich i narzutu zysku nalezy przyjmowac wielkosci okreslone wedtug danych ryn-
kowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich
danych - wedtug analizy indywidualnej.

Przy sporzadzaniu niniejszego kosztorysu inwestorskiego wykorzystano nastepujace publikacje:

a) Wydawnictwo SEKOCENBUD - informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego w | kwartale
2020r.

b) Wydawnictwo SEKOCENBUD - informacja o cenach materialow budowlanych w | kwartale 2020 r.

¢) Informacje cenowe od producentow i dystrybutorow materiatow budowlanych.

Zastosowano czynniki cenotworcze:

- stawka robocizny R = zi/r-g,

- koszty posrednie Kp= %,

- koszty zakupu Kz=0% (zgodnie w powyzszym Rozporzadzeniem),
- zysk Z= %.

WARTOSC KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
Wartos¢ kosztorysu inwestorskiego wynosi:

- netto: - PLN
- brutto: - PLN.
04 maj 2020 r.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Roboty przygotowawcze, pomiarowe i 0.00
ziemne
2|Fundamenty - konstrukcja i izolacje 0.00
3|Elementy konstrukcyjne monolityczne 0.00
4|Sciany zewn etrzne i wewn etrzne oraz 0.00
obudowy instalaciji
5|Dach i daszki - konstrukcja i pokrycie 0.00
5.1|Dach gtéwny "F"i "F1" 0.00
5.1.1|Konstrukcja drewniana dachu 0.00
5.1.2|Pokrycie dachu 0.00
5.1.3|Rdézne elementy na dachu 0.00
5.2|Zadaszenia nad cz esciami wystaj acymi 0.00
parteru "D" i "D1"
5.3|Dach nad gara zem "D2" 0.00
5.4/Okap na wej sciem gtéwnym oraz zada- 0.00
szenie nad wjazdem do gara zu "G"
5.5|Maszt antenowy 0.00
6|Okna i drzwi 0.00
6.1/Okna z PVC 0.00
6.2|Drzwi wewn etrzne 0.00
6.3|Drzwi zewn etrzne i brama gara zowa 0.00
7|Podto za i posadzki 0.00
7.1|Podto za posadzek na gruncie 0.00
7.2|Wyko nczenie posadzek na gruncie 0.00
7.2.1|Posadzka typu A 0.00
7.2.2|Posadzka typu Al 0.00
7.2.3|Posadzka typu A2 0.00
7.2.4|Posadzka typu A3 0.00
7.3|Posadzki na stropie 0.00
7.3.1|Posadzka typu B 0.00
7.3.2|Posadzka typu B1 0.00
7.3.3|Posadzka typu C 0.00
8| Tynki i oktadziny wewn etrzne 0.00
8.1|Tynki i oktadziny na $cianach 0.00
8.2|Tynki i oktadziny na sufitach 0.00
9|Malowanie 0.00
10|Slusarka - balustrady, siatki na grzejniki 0.00
10.1|Balustrada klatki schodowej 0.00
10.2|Balustrady zewn etrzne okien 0.00
10.3|Obudowy kaloryferéw 0.00
11|R6zne roboty wewn etrzne 0.00
12|Elewacje 0.00
12.1|Ocieplenie budynku 0.00
12.2| Tynki i okladziny zewn etrzne oraz r6 zne 0.00
elementy na elewaciji
12.3|Rusztowania 0.00
13|Rdzne roboty zewn etrzne 0.00
13.1|Opaska wokét budynku 0.00
13.2|Wycieraczki zewn etrzne 0.00
13.3|Ostony przeciwstoneczne fasadowe 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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PP w Pszczoétkach - budynek gtéwny - KN-01 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budynek Posterunku Policji w Pszczétkach - budynek gtéwny
1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.l 0201-08 m3 w gr.kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o
0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykop do
gtebokosci spodu warstw posadzkowych
0.64*[(17.0*13.0)+(8.0*8.0)] m3 182.40
RAZEM 182.40
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.l 0202-04 m3 w gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o
0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - pogtebienie
wykopow pod tawy, stopy i $ciany fundamentowe
tawa F-0.1 [[(0.70+2*0.10)*(1.22-0.64)]*97.70 m3 51.00
stopa SF-  |[(0.90+2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*1.22 m3 1.61
0.1
stopa SF-  |[(1.20+2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*1.22 m3 2.05
0.2
stopa SF-  |[(0.90+2*0.10)*(1.55+2*0.10)]*1.22 m3 2.35
0.3
stopa SF-  |[(1.15+2*0.10)*(1.40+2*0.10)]*(1.22-0.64)*1 m3 1.25
0.4
stopa SF-  |[(1.0+2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*(1.22-0.64)*2 m3 1.67
0.5
stopa SF-  |[(1.22+2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*(1.22-0.64)*1 m3 0.99
0.6
RAZEM 60.92
3 KNNR 1 Reczne wyréwnanie dna wykopéw pod tawy i stopy fundamentowe - grunt |m3
d.1 0307-02 na odktad
tawa F-0.1 |[(0.70+2*0.10)*0.10]*97.70 m3 8.79
stopa SF-  |[(0.90+2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*0.10 m3 0.13
0.1
stopa SF-  |[(1.20+2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*0.10 m3 0.17
0.2
stopa SF-  |[(0.90+2*0.10)*(1.55+2*0.10)]*0.10 m3 0.19
0.3
stopa SF-  |[(1.15+2*0.10)*(1.40+2*0.10)]*0.10 m3 0.22
0.4
stopa SF-  |[(1.0+2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*0.10*2 m3 0.29
0.5
stopa SF-  |[(1.22+2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*0.10 m3 0.17
0.6
RAZEM 9.96
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.l 0205-02 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
0208-02 portem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - wywéz gruntu z odktadu
9.96 m3 9.96
RAZEM 9.96
5 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych spycharkami z zageszczeniem me-|m3
d.l 0214-04 chanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - piasek do-
wieziony
objetos¢ fundamentéw wraz z podktadami oraz podtozy i pasadzek
podktady 9.82 9.82
tawy 27.36 27.36
stopy 3.33 3.33
$ciany fund |0.24*0.54*97.70+0.16*66.0*0.54 18.36
podtoza 48.05+24.02+[(0.12+0.06+0.02)*106.65] 93.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
152.27
catkowita objeto$¢ wykopow:
182.40+60.32+9.96 252.68
B (obliczenia pomocnicze) ========
252.68
objetos¢ zasypki:
251.44-152.27 m3 99.17
RAZEM 99.17
6 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |ms3
d.1l 0122-01
182.40+60.32+9.96 m3 252.68
RAZEM 252.68
2 Fundamenty - konstrukcja i izolacje
7 KNR-W 2- |Podktady betonowe grub. 10 cm z betonu C8/10 przy zastosowaniu pom- |m3
d.2 02 1101-03 |py do betonu na podtozu gruntowym




PP w Pszczoétkach - budynek gtéwny - KN-01 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
tawa F-0.1 |[(0.70+2*0.10)*0.10]*97.70 m3 8.79
stopa SF-  |[(0.90+2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*0.10 m3 0.13
0.1
stopa SF-  |[(1.20*2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*0.10 m3 0.03
0.2
stopa SF-  |[(0.90+2*0.10)*(1.55+2*0.10)]*0.10 m3 0.19
0.3
stopa SF-  |[(1.15+2*0.10)*(1.40+2*0.10)]*0.10 m3 0.22
0.4
stopa SF-  |[(1.0+2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*0.10*2 m3 0.29
0.5
stopa SF-  |[(1.22+2*0.10)*(1.0+2*0.10)]*0.10 m3 0.17
0.6
RAZEM 9.82
8 KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m, z beto- |m3
d.2 02 0202-03 |nu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu
tawa F-0.1 |(0.70*0.40)*97.70 m3 27.36
RAZEM 27.36
9 KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3, z be- |m3
d.2 02 0204-02 |tonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu
stopa SF- |0.90*1.0*0.40 m3 0.36
0.1
stopa SF- |1.20*1.0*0.40 m3 0.48
0.2
stopa SF-  |0.90*1.55*0.40 m3 0.56
0.3
stopa SF-  |1.15*1.40*0.40 m3 0.64
0.4
stopa SF-  |1.0*1.0*0.40*2 m3 0.80
0.5
stopa SF- |1.22*1.0*0.40 m3 0.49
0.6
RAZEM 3.33
10 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji fundamentéw - prety zebro- (kg
d.2 02 0259-04 |wane
tawa F-0.1 |715.20 kg 715.20
stopa SF- |14.80 kg 14.80
0.1
stopa SF- |27.30 kg 27.30
0.2
stopa SF- |27.0 kg 27.00
0.3
stopa SF- |37.80 kg 37.80
0.4
stopa SF- |29.50*2 kg 59.00
0.5
stopa SF- |23.60 kg 23.60
0.6
RAZEM 904.70
11 KNR-W 2- [Sciany fundamentowe grubosci 24 cm z bloczkéw betonowych za zapra- |m2
d.2 02 0108-01 |wie cementowej
0.54*97.70 m?2 52.76
RAZEM 52.76
12 KNR-W 2- |Rapoéwka z zaprawy polimerowo-cementowej na $cianach fundamento- |m?2
d.2 02 0904-01 |wych
52.76*2 m?2 105.52
RAZEM 105.52
13 KNR-W 2- |Izolacja pozioma taw i stop fundamentowych - 1 x papa asfaltowa, wywi- |m?2
d.2 02 0604-05 |nieta na scianeg i bok tawy, po uprzednim zagruntowaniu podtoza masg
analogia asfaltowa modyfikowana kauczukiem
tawa F-0.1 |0.70*97.70 68.39
stopa SF- |0.90*1.0 0.90
0.1
stopa SF- |1.20*1.0 1.20
0.2
stopa SF- |0.90*1.55 1.40
0.3
stopa SF- |1.15*1.40 1.61
0.4
stopa SF- |1.0*1.0*2 2.00
0.5
stopa SF- |1.22*1.0 1.22
0.6
A (obliczenia pomocnicze) ========
76.72
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Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
wywinigcie |76.72*1.15 m2 88.23
15%
RAZEM 88.23
14 KNR-W 2- |Izolacja pozioma $cian fundamentowych (odcigcie od $cian nadziem- m?2
d.2 02 0604-05 |nych) - 1 x papa asfaltowa, wywinieta na sciane i bok tawy, po uprzednim
analogia zagruntowaniu podtoza masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem
0.24*97.70 m?2 23.45
RAZEM 23.45
15 KNR-W 2- |Izolacja pozioma taw i stop fundamentowych - 2 x izolacja asfaltowo — m?2
d.2 02 0602-01 |kauczukowa nie zawierajgca rozpuszczalnikéw do stosowania na zimno,
+ KNR-W 2- |przeznaczong do wykonywania izolacji powtokowych przeciwwilgociowych
02 0602-02 |i przeciwwodnych typu $redniego
analogia
88.23 m?2 88.23
RAZEM 88.23
16 KNR-W 2- |Izolacja pionowa taw, stop i $cian fundamentowych oraz fundamentu m2
d.2 02 0604-12 [schodéw - zagruntowanie podtoza masa asfaltowg modyfikowana kau-
analogia czukiem
tawa F-0.1 |2*(0.40*97.70) m?2 78.16
stopa SF-  |2*(0.90+1.0)*0.40 m2 1.52
0.1
stopa SF-  |2*(1.20+1.0)*0.40 m2 1.76
0.2
stopa SF-  |2*(0.90+1.55)*0.40 m2 1.96
0.3
stopa SF-  |2*(1.15+1.40)*0.40 m2 2.04
0.4
stopa SF-  |4*1.0%0.40*2 m2 3.20
0.5
stopa SF-  |2*(1.22+1.0)*0.40 m?2 1.78
0.6
$ciany fund. |2*52.76 m?2 105.52
fund. sch.  |2*(0.20+1.43)*0.82 m?2 2.67
RAZEM 198.61
17 KNR-W 2- |Izolacja pionowa taw, stop i $cian fundamentowych oraz fundamentu m2
d.2 02 0603-01 [schoddw - 2 x izolacja asfaltowo — kauczukowa nie zawierajgca rozpusz-
+ KNR-W 2- |czalnikéw do stosowania na zimno, przeznaczong do wykonywania izola-
02 0603-02 |cji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego
analogia
198.61 m?2 198.61
RAZEM 198.61
18 KNR-W 2-  |Izolacja termiczna pionowa ze styropianu wodoodpornego grub. 16 cm - |m?2
d.2 02 0608-08 |zewnetrzne czesci sciany fundamentowej
66.0*0.54 m?2 35.64
RAZEM 35.64
19 KNR-W 2- |Zabezpieczenie styropianu na sciananch fundamentowych - warstwa folii |m2
d.2 02 0604-10 |kubetkowej
analogia
35.64 m?2 35.64
RAZEM 35.64
3 Elementy konstrukcyjne monolityczne
20 KNR-W 2- |Zelbetowe piyty stropowe grubosci 20 cm z betonu C25/30 - z zastosowa- |m2
d.3 02 0217-01 |niem pompy do betonu
0217-05
P-0.1 173.87-<klatka schodowa>11.04 m2 162.83
P-0.2 51.45 m?2 51.45
RAZEM 214.28
21 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji stropéw - prety zebrowane (kg
d.3 02 0259-04
P-0.1 1465.40+1581.0 kg 3046.40
P-0.2 438.70+107.50 kg 546.20
RAZEM 3592.60
22 KNR-W 2- |Belki zelbetowe z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3 02 0210-03
B 0.1 - 1 szt |0.49*0.24*0.95 m3 0.11
B 0.2 - 1 szt |0.49*0.24*6.89 ms3 0.81
B 0.3 - 1 szt |0.49*0.24*1.35 m3 0.16
B 0.4 - 1 szt |0.25*0.24*1.60 ms3 0.10
B 0.5 - 1 szt |0.25*0.24*2.07 m3 0.12
B 0.7 - 1 szt |0.25*0.24*1.58 m3 0.09
B 0.8 - 1 szt |0.25*0.24*1.58 m3 0.09
B 0.9 - 1 szt |0.25*0.24*1.48 ms3 0.09
B0.10-1 |0.52*0.24*5.52 m3 0.69
szt




PP w Pszczoétkach - budynek gtéwny - KN-01 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
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B0.11-1 |0.52*0.24*3.68 m3 0.46
szt
B0.12-1 |0.50*0.24*6.14 m3 0.74
szt
B0.13-1 |0.50*0.24*3.44 m3 0.41
szt
B 1.1-1 szt|0.25*0.24*6.69 m3 0.40
B 1.2 - 2 szt |(0.25*0.24*1.54)*2 m3 0.18
RAZEM 4.45
23 KNR-W 2- |Wience zelbetowe z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.3 02 0210-03
W o.1 0.25*0.24*80.0 m3 4.80
W 0.2 0.25*0.24*13.50 m3 0.81
w11 0.25*0.24*34.50 m3 2.07
W 1.2 0.25*0.24*33.10 m3 1.99
W13 0.25*0.24*24.50 m3 1.47
W 1.4 0.25*0.24*14.50 m3 0.87
W15 0.25*0.24*6.50 m3 0.39
RAZEM 12.40
24 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji belek i wiency - prety zebro- |kg
d.3 02 0259-04 |wane
B 0.1-1szt|6.70 kg 6.70
B 0.2 -1szt]40.30 kg 40.30
B 0.3-1szt]9.70 kg 9.70
B 0.4-1szt]10.20 kg 10.20
B 0.5-1szt|15.50 kg 15.50
B 0.7 -1szt]10.10 kg 10.10
B 0.8-1szt]10.10 kg 10.10
B 0.9 -1szt]9.60 kg 9.60
B0.10-1 |100.90 kg 100.90
szt
B0.11-1 |[35.10 kg 35.10
szt
B0.12-1 |138.80 kg 138.80
szt
B0.13-1 |29.30 kg 29.30
szt
B 1.1-1szt]43.80 kg 43.80
B 1.2 -2 szt|8.60*2 kg 17.20
A (sumaczesciowa) ] e
kg 477.30
W o0.1 366.10 kg 366.10
W 0.2 61.60 kg 61.60
w11 157.40 kg 157.40
W12 150.90 kg 150.90
W 1.3 uko$- [111.20 kg 111.20
ny
W 1.4 65.10 kg 65.10
W15 28.50 kg 28.50
B (sumaczesciowa) ] s
kg 940.80
RAZEM 1418.10
25 KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokgtne z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy |m3
d.3 02 0208-05 |do betonu
S 0.1 -1 szt|0.40*0.24*4.87 m3 0.47
S 0.2 - 1 szt|0.95*0.24*4.87 m3 1.11
S 0.3 -1 szt|1.30*0.24*4.87 m3 1.52
S 0.4 - 1szt|0.24*0.24*4.11 m3 0.24
S 0.5-1szt|0.36*0.24*4.11 m3 0.36
S 1.1-1szt|0.40*0.24*4.32 m3 0.41
S 1.2 -1szt|0.41*0.24*4.32 ms3 0.43
S 1.3-1szt|0.28*0.28*2.66 m3 0.21
S131-1 |0.35*0.28*2.66 ms3 0.26
szt
S132-1 |0.29*0.28*3.16 ms3 0.26
szt
S133-1 |0.28*0.28*3.16 ms3 0.25
szt
S 1.4 - 1 szt|0.24*0.24*5.56 ms3 0.32
S 1.5 - 2 szt |(0.24*0.24*3.82)*2 m3 0.44
RAZEM 6.28
26 KNR-W 2- |Rdzenie zelbetowe prostokatne z betonu C25/30 - z zastosowaniem pom-|m3
d.3 02 0208-05 |py do betonu
R-0.1 - 1 szt|0.24*0.24*4.11 m3 0.24




PP w Pszczoétkach - budynek gtéwny - KN-01 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
R-0.1.1-1 |0.24*0.24*4.11 m3 0.24
szt
R-0.1.2-1 |0.24*0.24*3.64 m3 0.21
szt
R-0.2 - 1 s7t|0.34*0.24*4.11 m3 0.34
R-0.3 - 1 s7t|0.28*0.24*3.64 m3 0.24
R-1.1 - 8 szt|(0.24*0.24*1.68)*8 m3 0.77
R-1.2-2 |(0.30*0.24*4.03)*2 m3 0.58
szt
RAZEM 2.62
27 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji stupéw i rdzeni - prety ze- kg
d.3 02 0259-04 |browane
S0.1-1szt|31.60 kg 31.60
S0.2-1szt|112.40 kg 112.40
S 0.3-1szt|143.20 kg 143.20
S 0.4 -1szt|66.60 kg 66.60
S 0.5-1szt|27.60 kg 27.60
S1.1-1szt|43.50 kg 43.50
S 1.2-1szt|43.60 kg 43.60
S1.3-1szt|31.60 kg 31.60
S131-1 |32.40 kg 32.40
szt
S132-1 |36.10 kg 36.10
szt
S133-1 |36.0 kg 36.00
szt
S1.4-1szt|36.70 kg 36.70
S 1.5-2szt|27.10*2 kg 54.20
A (sumaczesciowa) ] e
kg 695.50
R-0.1 - 1 szt|24.50 kg 24.50
R-0.1.1-1 |59.90 kg 59.90
szt
R-0.1.2-1 |52.70 kg 52.70
szt
R-0.2 - 1 szt|32.40 kg 32.40
R-0.3 - 1 52t|30.70 kg 30.70
R-1.1 - 8 szt|11.70*8 kg 93.60
R-1.2-2 [39.70*2 kg 79.40
szt
B (sumaczesciowa) ] s
kg 373.20
RAZEM 1068.70
28 KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 16 cm z betonu C25/30-z |m2
d.3 02 0219-02 |zastosowaniem pompy do betonu rzutu
+ KNR-W 2-
02 0219-06
2.86*4.15 m?2 11.87
rzutu
RAZEM 11.87
29 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - prety zebrowane (kg
d.3 02 0259-04
502.10 kg 502.10
RAZEM 502.10
4 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne oraz obudowy instalacji
30 KNR-W 2- |Sciany zewnetrzne grub. 24 cm murowane z bloczkéw silikatowych m?2
d.4 02 0117-01
analogia
parter:
elew. ptd- |(4.05+0.60+3.10+0.60+8.05)*3.21+<garaz>6.35*3.55 m?2 75.19
zach
stolarka -[(1.0*2.05)+(2.40*1.20)+(1.0*1.20)] m?2 -6.13
elew. pin-  |(1.40+1.75)*3.21+<garaz>6.20*3.55 m2 32.12
zach
stolarka -[(0.90*0.60)+(2.30*0.60)] m?2 -1.92
elew. pin-  |(9.30+1.05+5.50)*3.21+<garaz>6.35*3.55 m?2 73.42
wsch
stolarka -[(1.47*2.0)*2+(1.20*1.0)+(2.70*2.30)+(5.0*2.30)] m?2 -24.79
elew. ptd- |(4.25+0.40+6.15)*3.21 m?2 34.67
wsch
stolarka -[(1.20+2.22)+(1.80*1.20)] m?2 -5.58
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 176.98
poddasze:




PP w Pszczoétkach - budynek gtéwny - KN-01 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
elew. ptd- |(6.54+0.60*2)*3.91+(4.05+4.61)*1.42 m2 42.56
zach
stolarka -[(2.0*0.80)*2] m2 -3.20
elew. pin-  |9.35%1.42+[9.35%(8.14-4.72)/2] m?2 29.27
zach
stolarka -[(1.0*1.20)*2] m2 -2.40
elew. pin- |15.20*1.42+(1.05+6.61)*0.76 m2 27.41
wsch
elew. pid-  |9.35*[1.42+(8.14-4.72)/2]+(7.76+0.43)*0.76 m2 35.49
wsch
stolarka -(1.80*1.20)*2 m?2 -4.32
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 124.81
RAZEM 301.79
31 KNR-W 2- [Sciany wewnetrzne grub. 24 cm murowane z bloczkéw silikatowych m2
d.4 02 0117-01
analogia
parter:
(5.91+4.16*2+14.80)*3.21 m?2 93.19
stolarka -[(1.0*2.05)*2+(1.47*2.05)*2+(1.0*1.10)] m2 -11.23
A (sumaczesciowa) ] e
m2 81.96
poddasze:
(6.15+4.80+3.08)*[1.43+(8.14-4.72)/2] m2 44.05
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 44.05
RAZEM 126.01
32 KNR-W 2- [Sciany wewnetrzne grub. 12 cm z cegly silikatowej m2
d.4 02 0119-01
parter:
[(3.09+4.01+2.96+3.08+0.71+2.71)+(2.20+3.81+2.10+3.20+1.80+0.52+ |m2 98.85
1.80)]*3.09
stolarka -[(1.10*2.05)+(1.47*2.05)+(1.0*2.05)*5] m2 -15.52
A (sumaczesciowa) ] e
m2 83.33
poddasze:
[(0.50+1.0+3.20+0.96+1.04+2.57+3.20*2)+(3.81+0.59+3.20+4.37+0.52* |m2 124.31
2+10.91)]*[1.43+(8.14-4.72)/2]
stolarka -(1.0*2.05)*8 m?2 -16.40
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 107.91
RAZEM 191.24
33 KNR-W 2- [Scianki dziatowe grub. 8 z cegly silikatowej m?2
d.4 02 0119-01
poddasze:
(2.20+1.0)*(3.05+1.90)/2 m2 7.92
stolarka -(1.0*2.05) m2 -2.05
RAZEM 5.87
34 KNR-W 2- |Scianki dziatowe grub. 6,5 cm z cegly silikatowej m?2
d.4 02 0119-01
parter:
(2.45+1.0+1.65)*3.09 m?2 15.76
stolarka -(0.90*2.05)*2 m?2 -3.69
poddasze:
(2.45+1.0+1.54+1.80)*(3.05+1.90)/2 m2 16.81
stolarka -(0.90*2.05)*2 m2 -3.69
RAZEM 25.19
35 KNR-W 2-  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m
d.4 02 0132-05
parter:
L19/120 (2+2+2+2+2)*1.20 m 12.00
L19/180 (2+2)*1.80 m 7.20
L19/210 2*2.10 m 4.20
L19/240 (2+2)*2.40 m 9.60
L19/270 (2)*2.70 m 5.40
L19/300 (2)*3.0 m 6.00
poddasze:
L19/240 (2+2)*2.40 m 9.60
RAZEM 54.00
36 KNR-W 2- |Kanaly wentylacji grawitacyjnej z pustakéw ceramicznych 20x20 cm m
d.4 02 0128-05
parter 4*9.0+2*3.6+(1+1)*5.50+4*4.80+2*6.30 m 86.00
poddasze |2*4.30+(3+2)*4.80+3*5.80 m 50.00
RAZEM 136.00

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010
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37 KNR-W 2- |Obudowy kanatéw grub. 12 cm z cegly silikatowej m?2
d.4 02 0119-01
kominy na poddaszu - od spodu stropu nad parterem do dachu
skosnego:
2*(0.43+0.38)*2.20 m2 3.56
2*(0.62+0.58)*3.0 m?2 7.20
[2*(0.43+0.76)*3.70]*2 m2 17.61
2*(0.76+0.92)*4.70 m?2 15.79
2*(0.52+0.40)*4.70 m?2 8.65
RAZEM 52.81
38 KNR-W 2- |Obudowa stelazy instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI m2
d.4 02 2004-04 |grub. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo
pom. 0,02 |2.10*3.09 m?2 6.49
pom. 0.14 |(1.0+1.0)*3.09 m2 6.18
pom. 1.05 |(1.20+0.20)*[(2.20+1.90)/2] m?2 2.87
pom.1.11 ]1.0*2.70 m?2 2.70
RAZEM 18.24
39 Scianki kabiny przebieralni systemowe z laminatu kompaktowego HPL m2
d.4 wycena in- |grub. 12 mm, na konstrukcji z profili aluminiowych
dywidualna
pom. 1.10 |(0.90+1.20)*2.01 m?2 4.22
RAZEM 4.22
5 Dach i daszki - konstrukcja i pokrycie
5.1 Dach gtéwny "F"i "F1"
5.1. Konstrukcja drewniana dachu
1
40 KNR-W 2- |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.5. 02 0406-02 drew.
1.1
0.14*0.14*(15.44+3.54+4.43) ms3 0.46
drew.
RAZEM 0.46
41 KNR-W 2-  |Platwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.5. 02 0406-05 |tarcicy nasyconej drew.
1.1
0.14*0.24*15.44*2 ms3 1.04
drew.
RAZEM 1.04
42 KNR-W 2- |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewnado  |m3
d.5. 02 0408-05 |180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.1
0.08*0.20*6.05*(20+5+7) m3 3.10
RAZEM 3.10
43 KNR-W 2- |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.5. 02 0408-03 |cm?2 z tarcicy nasyconej
1.1
0.08*0.20%(2.54+1.55+1.62)*9 m3 0.82
RAZEM 0.82
44 KNR-W 2- |Jetki - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5. 02 0406-03 drew.
1.1
0.06*0.16*3.65*18 m3 0.63
drew
0.06*0.16*1.60*9*2 m3 0.28
drew
RAZEM 0.91
45 KNR-W 2-  |Wymiany - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |ms3
d.5. 02 0409-04
1.1
0.08*0.20*1.07 ms3 0.02
0.08*0.20*1.35 m3 0.02
0.08*0.20*1.41 ms3 0.02
0.08*0.20*0.92 m3 0.01
0.08*0.20*0.72*2*2 ms3 0.05
0.08*0.20*0.69 m3 0.01
0.08*0.20*1.05*2 m3 0.03
RAZEM 0.16
46 KNR-W 2- |Deska kalenicowa o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do |ms3
d.5. 02 0407-01 |180 cm?2 z tarcicy nasyconej drew.
1.1
0.04*0.26*15.44 m3 0.16
drew.
RAZEM 0.16

-10 -
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47 KNR-W 2- |Otfacenie potaci dachowych kontrtatami o wym. 25x50 mm z tarcicy nasy- |m?2
d.5. 02 0410-04 |conej
1.1
15.44*6.05*2 186.82
okno i komi- |-(0.94*1.04+0.84*1.04+0.64*0.84+0.64*1.16*2+0.96*1.36+0.84*0.84) -5.88
ny
A (obliczenia pomocnicze) ========
180.94
przyjeto 181.0 m?2 181.00
RAZEM 181.00
48 KNR-W 2- |Ofacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm o rozstawie co 25 cm z tar- |m2
d.5. 02 0410-04 |cicy nasyconej
1.1
181.0 m?2 181.00
RAZEM 181.00
5.1. Pokrycie dachu
2
49 KNR 0-1511 |Utozenie na konstrukcji drewnianej ekranu zabezpieczajacego z membra- | m2
d.5. 0517-01 ny dachowej
1.2 analogia
181.0 m?2 181.00
RAZEM 181.00
50 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang na rabek stojacy m2
d.5. 02 0508-02
1.2
181.0 m?2 181.00
RAZEM 181.00
51 KNR-W 2- |lzolacja dachu z wetny mineralnej grub. 20 cm m2
d.5. 02 0612-03
1.2
181.0 m?2 181.00
RAZEM 181.00
52 KNR 0-1511 |Warstwa folii paroizolacyjnej pod izolacjg z wetny mineralnej m2
d.5. 0517-01
1.2 analogia
181.0 m?2 181.00
RAZEM 181.00
53 KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW pétokragte o $r. 150 mm m
d.5. 02 0524-02
1.2
14.86+3.60+4.16 m 22.62
RAZEM 22.62
54 KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW - leje spustowe szt
d.5. 02 0524-03
1.2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
55 KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 125 mm m
d.5. 02 0531-04
1.2
4*4.65 m 18.60
RAZEM 18.60
56 Przelewy attykowe szt
d.5. wycena in-
1.2 dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
57 KNR-W 2- |Kosze przy przelewach attykowych szt
d.5. 02 0524-03
1.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
58 KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 90 mm m
d.5. 02 0531-03
1.2
2*0.50 m 1.00
RAZEM 1.00
5.1. R6zne elementy na dachu
3
59 KNR-W 2- |Obudowa kominéw $cianka z cegty grub. 12 cm - od poziomu projektowa- |m?2
d.5. 02 0129-02 |nego dachu do czapy kominowe;j
1.3
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poziom +6, |2*(0.43+0.38)*(1.06+0.60)/2 m2 1.34
50
poziom +7, |2*(0.62+0.58)*(1.29+0.64)/2 m2 2.32
70
poziom +8, |[2*(0.43+0.76)*(1.40+0.70)/2]*2 m2 5.00
15
poziom +9, |2*(0.76+0.92)*(1.30+0.40)/2 m2 2.86
17
poziom +9, |2*(0.52+0.40)*(1.30+0.40)/2 m2 1.56
17
RAZEM 13.08
60 KNR-W 2- |Ocieplenie kominéw styropianem grub. 5 cm m2
d.5. 02 0608-10
1.3
2%(0.43+0.62)*(1.06+0.60)/2 m2 1.74
2%(0.62+0.81)*(1.29+0.64)/2 m2 2.76
[2*(0.43*1.0)*(1.40+0.70)/2]*2 m2 1.81
2%(0.76+1.16)*(1.30+0.40)/2 m2 3.26
2%(0.64+0.64)*(1.30+0.40)/2 m2 2.18
RAZEM 11.75
61 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na kominach m?2
d.5. 2613-06
1.3
11.75 m2 11.75
RAZEM 11.75
62 KNR 0-23  |Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej po tynk silikonowy m?2
d.5. 0931-01
1.3
11.75 m2 11.75
RAZEM 11.75
63 KNR 0-23  |Natozenie tynku silikonowego barwionego w masie na $ciany m?2
d.5. 0931-02
1.3
11.75 m2 11.75
RAZEM 11.75
64 KNR-W 2- |Przykrycie kominéw ptytg betonowg grub. 5 cm zbrojong m?2
d.5. 02 0217-05
1.3 analogia
0.63*0.82 m?2 0.52
0.82*1.04 m2 0.85
(0.63*1.20)*2 m2 1.51
0.96*1.36 m2 1.31
0.84*0.84 m2 0.71
RAZEM 4.90
65 KNR 4-01 |Montaz taw kominiarskich poziomych m
d.5. 0416-01
1.3
3.0*3+2.0+1.50+0.60*2 m 13.70
RAZEM 13.70
66 Montaz barier $niegowych m
d.5. wycena in-
1.3 dywidualna
14.0+3.53+3.31 m 20.84
RAZEM 20.84
67 KNR 0-15 |Osadzenie okna wytazowego drewnianego w potaci dachowej - okno Op |[szt
d.5. 0526-02 owym. 0,94x1,18 m
1.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
68 KNR-W 2- |Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej: attyka, kominy i okno|m2
d.5. 02 0514-02 |dachowe
1.3
attyka (3.65*2+3.80)*0.70 m2 7.77
6.05*2*0.70 m2 8.47
kominy 2%(0.43+0.62)*0.30 m2 0.63
2*(0.62+0.81)*0.30 m2 0.86
[2*(0.43*1.0)*0.30]*2 m2 0.52
2*(0.76+1.16)*0.30 m2 1.15
2*(0.64+0.64)*0.30 m2 0.77
okno 2%(0.94+1.18)*0.30 m2 1.27
RAZEM 21.44
5.2 Zadaszenia nad cz esciami wystaj gcymi parteru "D" i "D1"

-12 -
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69 KNR-W 2- |Folia PE m2
d.5. 02 0606-01
2 analogia
"D" 0.64*6.40 m?2 4.10
"D1" 0.31*7.52 m?2 2.33
RAZEM 6.43
70 KNR-W 2- |lzolacja cieplna ze styropianu EPS 100-038 grub. 18 cm m2
d.5. 02 0608-01
2
6.43 m?2 6.43
RAZEM 6.43
71 KNR-W 2- |l1zolacja cieplna ze styropianu EPS 100-038 utozonego ze spadkiem 3% o0|m2
d.5. 02 0608-01 |grub. $rednio 14 cm
2
6.43 m?2 6.43
RAZEM 6.43
72 KNR-W 2-  |Wylewka betonowa grub. 5,0 cm m2
d.5. 02 1116-01
2 + KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
6.43 m?2 6.43
RAZEM 6.43
73 KNR-W 2- |Pokrycie zadaszenh papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5. 02 0504-02
2
6.43 m?2 6.43
RAZEM 6.43
74 KNR-W 2- |Ocieplenie zadaszenia "D1" od spodu styropianem EPS 100-038 grub. 16 \m2
d.5. 02 0608-01 |cm
2
2.33 m?2 2.33
RAZEM 2.33
75 KNR-W 2- |Ocieplenie sciany attykowej od wewnatrz styropianem grub. 5 cm m2
d.5. 02 0608-10
2
0.50*(0.65+6.37+7.52+0.31) m?2 7.43
RAZEM 7.43
76 KNR-W 2- |Ocieplenie belki B.02 od zewnatrz styropianem grub. 5 cm m?2
d.5. 02 0608-10
2
1.25%(8.0+0.55) m?2 10.69
RAZEM 10.69
7 Przelew attykowy szt
d.5. wycena in-
2 dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
78 KNR-W 2- |Kosz przy przelewie attykowym szt
d.5. 02 0524-03
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
79 KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 90 mm m
d.5. 02 0531-03
2
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
80 KNR-W 2- |Obroébki blacharskie attyki przy zadaszeniach z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.5. 02 0514-02 |wanej
2
2*0.70*(0.80+6.60+7.80+0.30) m?2 21.70
RAZEM 21.70
5.3 Dach nad gara zem "D2"
81 KNR-W 2- |Folia PE m?2
d.5. 02 0606-01
3 analogia
5.95*5.95 m?2 35.40
RAZEM 35.40
82 KNR-W 2- |lzolacja cieplna ze styropianu EPS 100-038 grub. 18 cm m?2
d.5. 02 0608-01
3
35.40 m?2 35.40
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RAZEM 35.40
83 KNR-W 2- |Izolacja cieplna ze styropianu EPS 100-038 utozonego ze spadkiem 3% o|m?2
d.5. 02 0608-01 |grub. $rednio 28 cm
3
34.40 m?2 34.40
RAZEM 34.40
84 KNR-W 2- |Wylewka betonowa grub. 5,0 cm m?2
d.5. 02 1116-01
3 + KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
35.40 m?2 35.40
RAZEM 35.40
85 KNR-W 2- |Ocieplenie sciany attykowej od wewnatrz styropianem grub. 5 cm m?2
d.5. 02 0608-10
3
0.25*5.95*3 m?2 4.46
RAZEM 4.46
86 KNR-W 2- |Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.5. 02 0504-02
3
35.40 m?2 35.40
RAZEM 35.40
87 Przelew attykowy szt
d.5. wycena in-
3 dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
88 KNR-W 2- |Kosz przy przelewie attykowym szt
d.5. 02 0524-03
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
89 KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 125 mm m
d.5. 02 0531-04
3
2.90 m 2.90
RAZEM 2.90
90 KNR-W 2- |Obrobki blacharskie attyki przy zadaszeniach z blachy stalowej ocynko- |m?2
d.5. 02 0514-02 |wanej
3
2*0.70%(6.20+6.10*2) m?2 25.76
RAZEM 25.76
5.4 Okap na wej $ciem gtéwnym oraz zadaszenie nad wjazdem do gara  zu "G"
91 KNR-W 2- |Folia PE na stropie m2
d.5. 02 0606-01
4 analogia
okap 10.20 m?2 10.20
zadaszenie |7.65 m?2 7.65
RAZEM 17.85
92 KNR-W 2- |lzolacja cieplna ze styropianu EPS 100-038 ze spadkiem o grub. srednio |m2
d.5. 02 0608-01 |5cm
4
17.85 m?2 17.85
RAZEM 17.85
93 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5. 02 0504-02
4
17.85 m?2 17.85
RAZEM 17.85
94 KNR 0-23  |Przyklejenie plyt styropianowych grub. 5 cm od spodu dachéw m2
d.5. 2612-01
4 analogia
17.85 m?2 17.85
RAZEM 17.85
95 KNR 0-23  |Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do da- |szt.
d.5. 2612-05 choéw betonowych od spodu
4
75 szt. 75.00
RAZEM 75.00
96 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki od spodu dachéw m2
d.5. 2612-06
4
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
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17.85 m?2 17.85
RAZEM 17.85
97 KNR 0-23  |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.5. 0931-01
4
17.85 m?2 17.85
RAZEM 17.85
98 KNR 0-23  |Tynk mineralny potozony na powierzchni dachéw od spodu m2
d.5. 0931-02
4
17.85 m?2 17.85
RAZEM 17.85
99 KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW pétokragte o $r. 150 mm m
d.5. 02 0524-02
4
12.50+6.35 m 18.85
RAZEM 18.85
100 KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW - leje spustowe szt
d.5. 02 0524-03
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
101 KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 125 mm m
d.5. 02 0531-04
4
2*3.0+2.60 m 8.60
RAZEM 8.60
102 KNR-W 2- |Obroébki blacharskie okapu i zadaszenia z blachy stalowej ocynkowanej |m?2
d.5. 02 0514-02
4
0.30%(1.15*2+12.56) m2 4.46
0.30*%(1.20+6.35) m?2 2.27
RAZEM 6.73
5.5 Maszt antenowy
103 Maszt antenowy: maszt kratownicowy M500 H=16 m, wzmocniony, sto-  |kpl.
d.5. wycena in- |zek odgromowy, podstawa masztu przegub, olinowanie, kotwienia odcia-
5 dywidualna |gow, wsporniki anten - dostawa + montaz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104 Konstrukcje przymocowan masztu antenowego do 5-ciu rdzeni kpl.
d.5. wycena in-
5 dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Okna i drzwi
6.1 Okna z PVC
105 KNR 0-19 |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV - okno O1 0 |m2
d.6. 1023-06 wym. 1,0x1,20 m - 1 szt
1
1.0*1.20 m?2 1.20
RAZEM 1.20
106 KNR 0-19 |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV - okno Olao |m2
d.6. 1023-06 wym. 1,0x1,20 m z nawiewnikiem - 2 szt
1
1.0*1.20*2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
107 KNR 0-19 |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV - okno Olb o |m2
d.6. 1023-06 wym. 1,0x1,20 m z nawiewnikiem - 1 szt
1
1.0*1.20 m?2 1.20
RAZEM 1.20
108 KNR 0-19 |Montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV - okno O2 o m?2
d.6. 1023-10 wym. 2,0x1,20 m, z nawiewnikiem - 2 szt
1
2.0*1.20*2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
109 KNR 0-19 |Montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV - okno O3 o m?2
d.6. 1023-11 wym. 2,40x1,20 m, z nawiewnikiem - 1 szt
1
2.40*1.20 m?2 2.88
RAZEM 2.88
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110 KNR 0-19 |Montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV - okno O4 o m?2
d.6. 1023-10 wym. 1,80x1,20 m - 1 szt
1
2.0*1.20 m2 2.40
RAZEM 2.40
111 KNR 0-19 |Montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV - okno O4 o m?2
d.6. 1023-10 wym. 1,80x1,20 m, z nawiewnikiem - 2 szt
1
2.0*1.20*2 m2 4.80
RAZEM 4.80
112 KNR 0-19 |Montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV - okno O5 o m?2
d.6. 1023-11 wym. 2,0x1,80 m, z nawiewnikiem - 1 szt
1
2.40%1.20 m2 2.88
RAZEM 2.88
113 KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych dwudzielnych z PCV - okno O5a o wym. 2,0x1, |m2
d.6. 1023-11 80 m, otwierane sitownikiem - 1 szt
1
2.0*1.80 m2 3.60
RAZEM 3.60
114 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych - okno O6 o wym. 1,80x1,20 m, antywtama- |m2
d.6. 1024-04 niowe RC3, rozwieralno-uchylne, szklone szkiem antywtamaniowym klasy
1 5(P5A), z nawiewnikiem - 1 szt
1.80*1.20 m2 2.16
RAZEM 2.16
115 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych - okno O7 o wym. 2,70x2,30 m, antywtama- |m2
d.6. 1024-05 niowe RC2, uchylne, szklone szktem antywlamaniowym klasy 4(P4A)
1
2.70*2.30 m2 6.21
RAZEM 6.21
116 KNR 0-19 |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV - okno O8 0 |m2
d.6. 1023-05 wym. 0,90x0,60 m, z nawiewnikiem - 1 szt
1
0.90*0.60 m2 0.54
RAZEM 0.54
117 KNR 0-19 |Montaz okien statych z PCV - okno 09 o wym. 2,30x0,60 m - 1 szt m?2
d.6. 1023-06
1
2.70*2.30 m2 6.21
RAZEM 6.21
118 KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych statych wewnetrznych - okno Owl o wym. 1, |m2
d.6. 1024-02 0x1,10 m antywtamaniowe RC2, szkione szkliem antywtamaniowym klasy
1 4(P4A) - 1 szt
1.0*1.10 m2 1.10
RAZEM 1.10
119 KNR-W 2- |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z postformingu szt.
d.6. 02 0135-02
1 analogia
0.90*1 szt. 0.90
1.0*(1+2+1+1) szt. 5.00
1.80%(1+2+1) szt. 7.20
2.0%(2+1+1) szt. 8.00
2.30*1 szt. 2.30
2.40*1 szt. 2.40
2.70*1 Szt. 2.70
RAZEM 28.50
6.2 Drzwi wewn etrzne
120 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe o izolacyj- |m2
d.6. 02 1022-01 |nosci akustycznej Rw min=32 dB - drzwi D1 o wym. 0,90x2,0 m - 8 szt
2
0.90*2.0*8 m2 14.40
RAZEM 14.40
121 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe - drzwi m?2
d.6. 02 1022-01 |Dla o wym. 0,90x2,0 m - 2 szt
2
0.90*2.0*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
122 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, z otwora- |m2
d.6. 02 1022-01 |mi nawiewnymi, z samozamykaczem - drzwi D2 o wym. 0,90x2,0 m - 2
2 szt
0.90*2.0*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
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123 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, z otwora- |m2
d.6. 02 1022-01 |mi nawiewnymi, z samozamykaczem - drzwi D2a o wym. 1,00x2,0 m - 1
2 szt
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
124 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, z otwora- |m?2
d.6. 02 1022-01 |mi nawiewnymi, - drzwi D2b o wym. 0,80x2,0 m - 5 szt
2
0.80*2.0*5 m?2 8.00
RAZEM 8.00
125 KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, wzmoc- |m?2
d.6. 02 1022-01 |nione, z dwoma zamkami, - drzwi D4 o wym. 0,90x2,0 m - 1 szt
2
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
126 KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.6. 02 1025-01
2
8+2+2+1+5+1 szt. 19.00
RAZEM 19.00
127 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne D3 (z otworami nawiewnymi) o wym. |m?2
d.6. 02 1023-03 |0,90x2,0 m - 1 szt
2
Przedmiar dodatkowy
1 kpl. 1.00
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
128 KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne RC3, z samozamykaczem - drzwi Ds1 o wym. O, m2
d.6. 02 1203-01 |90x2,0 m - 1 szt
2
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
129 KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne, z samozamykaczem - drzwi Ds2 o wym. 0,90x2,0 m |m2
d.6. 02 1203-01 |- 1 szt
2
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
130 KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne do pokoi zatrzyman o silnej konstrukcji, z wizjerem  |m2
d.6. 02 1203-01 |stozkowym, z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz tancu-
2 chem zabezpieczajacym, drzwi obite blachg grub. 1,25 mm - drzwi Ds3 o
wym. 0,90x2,0 m - 1 szt
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
131 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, szklonych szklem bez- m?2
d.6. 1024-08 piecznym - drzwi Dp1 o wym. (0,90+0,30)x2,0 m - 1 szt
2
(0.90+0.30)*2.0 m?2 2.40
RAZEM 2.40
132 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, antywtamaniowych RC2, |m2
d.6. 1024-08 szklonych szkiem antywtamaniowym klasy 4(P4A), wyposazonych w
2 kontrole dostepu - drzwi Dpla o wym. (0,90+0,30)x2,0 m - 1 szt
(0.90+0.30)*2.0 m?2 2.40
RAZEM 2.40
6.3 Drzwi zewn etrzne i brama gara zowa
133 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, antywtamaniowych RC3, z |m2
d.6. 1024-08 naswietlem, szklonych szkiem antywtamaniowym klasy 5(P5A), z dwoma
3 zamkami klacy C, z samozamykaczem - drzwi Dz1 o wym. (0,90+0,30)
X(2,0+0,22) m - 1 szt
(0.90+0.30)*(2.0+0.22) m?2 2.66
RAZEM 2.66
134 KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne, ocieplone, antywtamaniowe RC3, wyposazone w m2
d.6. 02 1203-01 |kontrole dostepu - drzwi Dz2 o wym. 0,80x2,0 m - 1 szt
3
0.80*2.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
135 Brama garazowa segmentowa o wym. 5000x2300 mm, ocieplona, z kpl.
d.6. wycena in- |drzwiami wej$ciowymi, wrota otwierane recznie - dostawa + montaz
3 dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Podio za i posadzki
7.1 Podlo za posadzek na gruncie
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136 KNR-W 2- |Podsypka piaskowa zageszczana grub. 30 cm na podtozu gruntowym m3
d.7. 02 1103-01
1
pom. 0.01 |3.30 3.30
pom. 0.02 |4.15 4.15
pom. 0.03 |11.95 11.95
pom. 0.04 |10.05 10.05
pom. 0.05 |3.40 3.40
pom. 0.06 |2.85 2.85
pom. 0.07 |4.35 4.35
pom. 0.08 |6.55 6.55
pom. 0.09 |3.21<pow. podtogi> 3.21
pom. 0.10 |12.65 12.65
pom. 0.11 |8.90 8.90
pom. 0.12 |11.30 11.30
pom. 0.13 |14.95 14.95
pom. 0.14 |5.40 5.40
pom. 0.15 |8.60 8.60
pom. 0.16 |4.90 4.90
pom. 0.17 |35.45 35.45
pom. 0.18 |8.20<pow. podtogi pod schodami> 8.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
160.16
160.16*0.30 m3 48.05
RAZEM 48.05
137 KNR-W 2- |Podktad z chudego betonu C8/10 grub. 15 cm m3
d.7. 02 1101-01
1
160.16*0.15 m3 24.02
RAZEM 24.02
138 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m?2
d.7. 02 0606-01
1
160.16 m2 160.16
RAZEM 160.16
139 KNR-W 2- |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100-038 grub. 12 cm m?2
d.7. 02 0608-01
1
160.16 m2 160.16
RAZEM 160.16
140 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m?2
d.7. 02 0606-01
1
160.16 m2 160.16
RAZEM 160.16
7.2 WYyko iAczenie posadzek na gruncie
7.2. Posadzka typu A
1
141 KNR-W 2- |Wylewka betonowa grub. 6 cm zbrojona przeciwskurczowo m?2
d.7. 02 1116-01
21 + KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
pom. 0.04 |10.05 m2 10.05
pom. 0.10 |12.65 m2 12.65
pom. 0.12 |11.30 m2 11.30
pom. 0.13 14.95 m2 14.95
RAZEM 48.95
142 KNR-W 2- |Wylewka samopoziomujaca grub. 5 mm m2
d.7. 02 1105-01
2.1 + KNR-W 2-
02 1105-02
48.95 m2 48.95
RAZEM 48.95
143 KNR-W 2- |Posadzki z rulonu antyelektrostatycznego m?2
d.7. 02 1123-01
2.1
48.95 m2 48.95
RAZEM 48.95
144 KNR-W 2- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.7. 02 1123-04
21
48.95 m2 48.95
RAZEM 48.95
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7.2. Posadzka typu Al
2
145 KNR-W 2- |Wylewka betonowa grub. 5,5 cm zbrojona przeciwskurczowo m?2
d.7. 02 1116-01
2.2 + KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
pom. 0.01 |3.30 m2 3.30
pom. 0.02 |4.15 m2 4.15
pom. 0.03 |11.95 m?2 11.95
pom. 0.05 |3.40 m2 3.40
pom. 0.06 |2.85 m2 2.85
pom. 0.07 |4.35 m2 4.35
pom. 0.08 |6.55 m2 6.55
pom. 0.09 |3.21<pow. podtogi> m2 3.21
pom. 0.11 |8.90 m2 8.90
pom. 0.14 |5.40 m2 5.40
pom. 0.15 |8.60 m2 8.60
pom. 0.16 4.90 m?2 4.90
RAZEM 67.56
146 KNR-W 2- |Posadzka z terakoty na zaprawie klejowej m2
d.7. 02 1109-04
2.2
67.56 m?2 67.56
RAZEM 67.56
147 KNR-W 2- |Cokoliki z terakoty na zaprawie klejowej m
d.7. 02 1115-02
2.2
pom.0.01 |7.71-(1.47*2) m 4.77
pom. 0.02 |8.68-1.10 m 7.58
pom. 0.03 |14.10-(1.47+1.0+2.70+1.10+1.47) m 6.36
pom. 0.05 |7.65-1.0 m 6.65
pom.0.06 |7.10-1.0 m 6.10
pom. 0.07 |9.15-1.0*4 m 5.15
pom. 0.08 |10.40-(0.90+1.47*2+1.0+1.23) m 4.33
pom. 0.09 |3.21<pow. podtogi>-0.90 m 231
pom. 0.11 |13.80-(1.0*3+1.47) m 9.33
pom. 0.14 |(5.58+4.94+6.11)-(0.90*4+1.0) m 12.03
pom.0.15 |12.76-1.0 m 11.76
pom.0.16 |9.46-1.0 m 8.46
RAZEM 84.83
7.2. Posadzka typu A2
3
148 KNR-W 2-  |Wylewka betonowa grub. 6 cm zbrojona przeciwskurczowo zatarta na m?2
d.7. 02 1116-02 |gtadko
2.3 + KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
pom. 0.18 8.20<pow. podtogi pod schodami> m2 8.20
RAZEM 8.20
7.2. Posadzka typu A3
4
149 KNR-W 2- |Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym, utozona ze spatkiem m?2
d.7. 02 1104-02 |1%, o grubosci 6,0 - 12,0 cm (Srednio 9 cm),
24 + KNR-W 2-
02 1116-07
1104-03
analogia
pom.0.17 |35.45 m?2 35.45
RAZEM 35.45
150 KNR-W 2- |Powloka epoksydowa + powtoka poliuretanowa m2
d.7. 02 1126-02
2.4 analiza in-
dywidualna
35.45 m?2 35.45
RAZEM 35.45
7.3 Posadzki na stropie
7.3. Posadzka typu B
1
151 KNR-W 2- |Izolacja przeciwdzwigkowa ze styropianu akustycznego grub. 5,0 cm m?2
d.7. 02 0608-03
3.1
pom. 1.01 |17.85 m?2 17.85
pom. 1.02 |14.95 m2 14.95
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pom. 1.03 |1.35 m2 1.35
pom. 1.09 |14.55 m?2 14.55
RAZEM 48.70
152 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m?2
d.7. 02 0606-01
3.1
48.70 m?2 48.70
RAZEM 48.70
153 KNR-W 2- |Wylewka betonowa grub. 5,0 cm zbrojona przeciwskurczowo m?2
d.7. 02 1116-01
3.1 + KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
48.70 m?2 48.70
RAZEM 48.70
154 KNR-W 2- |Wylewka samopoziomujgca grub. 5 mm m?2
d.7. 02 1105-01
3.1 + KNR-W 2-
02 1105-02
48.70 m?2 48.70
RAZEM 48.70
155 KNR-W 2- |Posadzki z rulonu antyelektrostatycznego m2
d.7. 02 1123-01
3.1
48.70 m?2 48.70
RAZEM 48.70
156 KNR-W 2- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.7. 02 1123-04
3.1
48.70 m?2 48.70
RAZEM 48.70
7.3. Posadzka typu B1
2
157 KNR-W 2- |lIzolacja przeciwdzwiekowa ze styropianu akustycznego grub. 5,0 cm m?2
d.7. 02 0608-03
3.2
pom. 1.04 |6.50 m2 6.50
pom. 1.05 |3.85 m?2 3.85
pom. 1.06 |9.95 m2 9.95
pom. 1.07 |16.50 m?2 16.50
pom. 1.10 |10.60 m2 10.60
pom. 1.11 |5.40 m2 5.40
RAZEM 52.80
158 KNR-W 2-  |Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE ( w pom. sanitarnych z wywinigciem |m?2
d.7. 02 0606-01 |na Sciany)
3.2
52.80 m?2 52.80
RAZEM 52.80
159 KNR-W 2- |Wylewka betonowa grub. 4,5 cm zbrojona przeciwskurczowo m?2
d.7. 02 1116-01
3.2 + KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
52.80 m?2 52.80
RAZEM 52.80
160 KNR-W 2- |Posadzka z terakoty na zaprawie klejowej m?2
d.7. 02 1109-04
3.2
52.80 m?2 52.80
RAZEM 52.80
161 KNR-W 2- |Cokoliki z terakoty na zaprawie klejowej m
d.7. 02 1115-02
3.2
pom. 1.04 |11.60-1.0 m 10.60
pom. 1.05 [(5.77+7.20)-(0.90*2+1.0) m 10.17
pom. 1.06 |14.24-1.0 m 13.24
pom. 1.07 |23.28-(1.0*6+2.86) m 14.42
pom. 1.10 |13.68-1.0*2 m 11.68
pom. 1.11 |(7.94+4.0+4.36)-(0.90*4+1.0) m 11.70
RAZEM 71.81
7.3. Posadzka typu C
3
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162 KNR-W 2- |Oktadziny schodéw z terakoty na zaprawie klejowej m?2
d.7. 02 1120-01
3.3
pom. 1.08 |10.80 10.80
A (obliczenia pomocnicze) ========
10.80
cokoliki - 10.80*1.10 m2 11.88
10%
RAZEM 11.88
8 Tynki i oktadziny wewn etrzne
8.1 Tynki i oktadziny na $cianach
163 KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na|m?2
d.8. 02 0840-04 |zaprawie klejowej - pomieszczenia sanitarne, socjalne, gospodarcze i
1 techniczne
parter:
pom. 0.02 |8.68*2.70-1.10*2.05 m2 21.18
pom. 0.09 |3.21*1.90-1.0*2.05 m2 4.05
pom. 0.14 |(5.58+4.94+6.11)*3.09-[(0.90*2.05)*4+(1.0*2.05)] m2 41.96
pom. 0.15 |12.76*3.09-(1.0*2.05+1.0*1.20) m2 36.18
A (sumaczesciowa) ] e
m2 103.37
pietro:
pom. 1.05 |(5.77+7.20)*3.05-[(0.90*2.05)*2+(1.0*2.05)] m2 33.82
pom. 1.06 |14.24*2.0-(1.0*2.0+1.0*0.90) m2 25.58
pom. 1.10 |13.68*2.0-[(1.0*2.0)*2+(1.0*0.90)] m2 22.46
pom. 1.11  |(7.94+4.0+4.36)*3.05-[(0.90%2.05)*4+(1.0*2.05)] m2 40.29
B (sumaczesciowa) ] s
m2 122.15
RAZEM 225.52
164 KNR 0-23 |Ocieplenie Scian garazu plyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej grub. |m2
d.8. 2613-01 8 cm, pokrytej jednostronnie preparatem gruntujacym - do wykonczenia
1 analogia tynkiem mineralnym
pom. 0.17 |5.96*2.62-(1.0*2.05) m2 13.57
RAZEM 13.57
165 KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l z zacierka gipsowg na $cianach m?2
d.8. 02 0801-02
1 analogia
parter:
pom. 0.01 |7.71*3.09-[(1.47*2.05)+(1.47*2.25)] m2 17.50
pom. 0.02 |8.68*3.09-(1.10*2.05) m?2 24.57
pom. 0.03 |14.10*3.09-[(1.47*2.05)+(1.0*2.05)+(2.70*2.30)+(1.10*2.05)+(1.47*2.05)+ |m?2 25.93
(1.0%1.10)]
pom. 0.04 |13.00*3.09-[(1.0*2.05)*2+(1.0*1.10)+(1.80*1.20)] m2 32.81
pom. 0.05 |7.65*3.09-(1.0*2.05) m?2 21.59
pom. 0.06 |7.10*3.09-(1.0*2.05) m2 19.89
pom. 0.07 ]9.15*3.09-(1.0*2.05)*4 m?2 20.07
pom. 0.08 [10.40*3.09-[(0.90*2.05)+(1.47*2.05)*2+(1.0*2.05)+(1.23*3.09)] m2 18.41
pom. 0.09 |3.21*1.90-(0.90*2.05) m2 4.25
pom. 0.10 |14.48*3.09-[(1.0*2.05)+(2.40*1.20)] m2 39.81
pom. 0.11 |13.80*3.09-[(1.0*2.05)*3+(1.47*2.05)] m2 33.48
pom. 0.14 |(5.58+4.94+6.11)*3.09-[(0.90*2.05)*4+(1.0*2.05)] m2 41.96
pom. 0.15 |12.76*3.09-[(1.0*2.05)+(1.0%1.20)] m2 36.18
pom. 0.16 |9.46*3.09-(1.0*2.05) m2 27.18
pom. 0.17 |23.98*2.62-[(5.0*2.30)+(2.30*0.60)+(0.90*0.60)] m2 49.41
A (sumaczesciowa) ] s
m2 413.04
pietro:
pom. 1.01  |19.60%(3.05+1.49)/2-[(1.0*2.05)+(1.80*1.20)*2] m2 38.12
pom. 1.02 |19.40%*(3.05+1.49)/2-[(1.0*2.05)*3+(1.80*1.20)] m2 35.73
pom. 1.03  |6.22*(3.05+1.49)/2-(1.0%2.05) m2 12.07
pom. 1.04 |11.60*(3.05+1.49)/2-(1.0*2.05) m2 24.28
pom. 1.05 |(5.77+7.20)*(3.05+1.49)/2-[(0.90*2.05)*2+(1.0*2.05)] m2 23.70
pom. 1.06 |14.24*(3.05+1.49)/2-[(1.0*2.05)+(1.0*1.20)] m2 29.07
pom. 1.07 |23.28*3.05-[(1.0*2.05)*6+(2.86*3.05)] m2 49.98
pom. 1.08 |(4.13*2+2.86)*6.10-(2.0*1.80) m2 64.23
pom. 1.09 |15.65*2.70-[(1.0*2.05)+(2.0*1.80)] m2 36.61
pom. 1.10 |13.68*(3.05+1.49)/2-[(1.0*2.05)*2+(1.0*1.20)] m2 25.75
pom. 1.11  |(7.94+4.0+4.36)*3.05-[(0.90%2.05)*4+(1.0*2.05)] m2 40.29
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 379.83
glazura -225.52 m2 -225.52
RAZEM 567.35
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166 KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.s8. 02 0830-01
1
567.35 m?2 567.35
RAZEM 567.35
8.2 Tynki i oktadziny na sufitach
167 KNR-W 2- |Sufit podwieszony rastrowy: ruszt o wym. 60x60cm, wypetnienie z plyt ze |m?2
d.8. 02 2701-01 |[sprasowanej welny mineralnej twardej o licu laminowanym wiéknem
2 szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowa w kolorze biatym
pom. 0.03 |11.95 m?2 11.95
pom. 0.07 |4.35 m2 4.35
pom. 0.08 |6.55 m2 6.55
pom. 0.11 8.90 m?2 8.90
RAZEM 31.75
168 KNR-W 2- |Sufit podwieszony z ptyt GKBI grub. 12,5 mm na rusztach metalowych m2
d.8. 02 2006-01 |pojedynczych podwieszonych
2
pom. 0.02 4.15 m?2 4.15
RAZEM 4.15
169 KNR-W 2- | Sufit podwieszony z ptyt GKB grub. 12,5 mm na rusztach metalowych po- |m2
d.8. 02 2006-01 |jedynczych podwieszonych - obudowa instalacji wentylacji
2
pom. 0.12 {(0.23+0.30)*3.90 m2 2.07
pom. 0.13 |(0.40+0.30)*5.15 m?2 3.61
RAZEM 5.68
170 KNR-W 2- |Sufit podwieszony z ptyt GKF EI30 grub. 12,5 mm na rusztach metalo- m?2
d.8. 02 2006-01 |wych pojedynczych podwieszonych
2
sufit na wysokosci 3,05 m
pom. 1.01 |12.40 m?2 12.40
pom. 1.02 |6.81 m?2 6.81
pom. 1.04 |2.50 m2 2.50
pom. 1.05 |1.50 m?2 1.50
pom. 1.06 |3.77 m2 3.77
pom. 1.07 |13.54 m?2 13.54
pom.1.10 |3.68 m2 3.68
pom. 1.11 |5.40 m?2 5.40
sufit na wysokosci 2,70 m
pom. 1.08 |14.41 m?2 14.41
pom. 1.09 |14.55 m?2 14.55
RAZEM 78.56
171 KNR-W 2- |Okiadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF EI30 mocowane do krokwi m?2
d.s. 02 2008-04
2
pom. 1.01 |17.85-12.40 m2 5.45
pom. 1.02 |14.95-6.81 m?2 8.14
pom. 1.03 |1.35 m2 1.35
pom. 1.04 |6.50-2.50 m?2 4.00
pom. 1.05 |3.85-1.50 m2 2.35
pom. 1.06 |9.95-3.77 m?2 6.18
pom. 1.10 |10.60-3.68 m?2 6.92
RAZEM 34.39
172 KNR-W 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach podwiesza- m2
d.s. 02 0830-01 |nych z piyt GK
2
4.15+5.68+78.56+34.39 m?2 122.78
RAZEM 122.78
173 KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l na sufitach m2
d.s. 02 0803-06
2
pom. 0.01 |3.30 m2 3.30
pom. 0.04 |10.05 m?2 10.05
pom. 0.05 |3.40 m2 3.40
pom. 0.06 |2.85 m2 2.85
pom. 0.09 |3.21 m2 3.21
pom.0.10 |12.65 m?2 12.65
pom.0.12 |11.30 m?2 11.30
pom. 0.13 |14.95 m?2 14.95
pom. 0.14 |5.40 m2 5.40
pom. 0.15 |8.60 m2 8.60
pom. 0.16 |4.90 m2 4.90
pom. 0.17 [35.45 m?2 35.45
RAZEM 116.06
9 Malowanie
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174 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi z gruntowaniem |m?2
d.9 02 1510-03 |- Sciany
567.35 m?2 567.35
RAZEM 567.35
175 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi z gruntowaniem |m?2
d.9 02 1510-03 |- sufity
sufity podw. |122.78 m2 122.78
tynki 116.06 m?2 116.06
RAZEM 238.84
10 Slusarka - balustrady, siatki na grzejniki
10.1 Balustrada klatki schodowej
176 KNR-W 2- |Balustrady schodéw — ze stali nierdzewnej, wypetnienie — 6 x pret fi15 lub |m
d.10 02 1207-02 |[fi10 prety mocowane pomigdzy stupkami (w osi stupkéw) lub z boku stup-
A analogia kéw za pomoca przelotek, stupki fi 45, pochwyt fi50, mocowanie stupkéw
od géry
3.20+2.95+0.64+1.35 m 8.14
RAZEM 8.14
177 KNR-W 2- |Pochwyt ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm mocowany do $ciany m
d.10 02 1208-03
A analogia
3.08+1.55+2.73+1.30+3.26+0.30 m 12.22
RAZEM 12.22
10.2 Balustrady zewn etrzne okien
178 KNR-W 2- |Pochwyt ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm mocowany do $ciany m
d.10 02 1208-03
2 analogia
Bzl - 2 szt |(3*2.20)*2 m 13.20
Bz2 3*2.05 m 6.15
RAZEM 19.35
10.3 Obudowy kaloryferéw
179 KNR-W 2- |Obudowa kaloryfera - siatka K1 o wym. 0,65x0,75x0,16 m z perforowanej |szt.
d.10 02 1218-04 |blachy ocynkowanej na konstrukcji stalowej
3 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11 R6zne roboty wewn etrzne
180 Blat z podajnikiem B1: blat grub. 5 cm na poziomie 0,93 m o wym. 0,52 x |kpl.
d.l11 wycena in- |1,75 m z podajnikiem, blat grub. 5 cm na poziomie 0,68 m o wym. 0,60 x
dywidualna |1,75m - dostawa + montaz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
181 Tablica ogtoszeniowa o wym. 1,0 x1,0 m z ptyty meblowej wiérowej grub. |kpl.
d.11 wycena in- |18 mm pokrytej laminatem w kolorze biatym, w ramie aluminiowej - dosta-
dywidualna |wa + montaz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
182 Wycieraczki wewnetrzne z wktadem czyszczacym grub. 2,6 cm m2
d.11 wycena in-
dywidualna
wwl 1.0*1.47 m2 1.47
ww2 0.70*1.0 m?2 0.70
RAZEM 2.17
12 Elewacije
12.1 Ocieplenie budynku
183 KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie $cian emulsjg gruntujaca m?2
d.12 2611-02
A
Powierzchnia $ciany do ocieplenia pod tynk silikonowy:
elew. ptd- |123.0-[(1.0*2.05)*2+(1.0*1.20)+(2.40*1.20)+(2.0*1.80)*2] 107.62
zach
elew. pin-  |81.0-[(0.90*0.60)+(2.30*0.60)+(1.0*1.20)*2] 76.68
zach
elew. ptd- |81.0-[(1.80*1.20)+(1.47*2.30)+(1.80*1.20)*3] 68.98
wsch
elew. pin-  |109.0-[(2.70*2.30)+(1.20*2.0)*2+(1.20*1.0)+(5.0*2.30)] 85.29
wsch
A (obliczenia pomocnicze) ========
338.57
przyjeto 340.0 m?2 340.00
RAZEM 340.00
184 KNR 0-23  |Przyklejenie piyt ze styropianu EPS 036 Fasada grub. 16 cm do $cian m2
d.12 2612-01
A




PP w Pszczoétkach - budynek gtéwny - KN-01 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
340.0 m?2 340.00
RAZEM 340.00
185 KNR 0-23  |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt.
d.12 2612-04 $cian z cegly
A
1400 szt. 1400.00
RAZEM 1400.00
186 KNR 0-23  |Przyklejenie plyt ze styropianu EPS 036 Fasada grub. 5 cm do stupéw m2
d.12 2612-01
A
S-0.1 2%(0.24+0.40)*2.70 m2 3.46
S-0.2 2%(0.24+0.95)*2.70 m?2 6.43
S-0.3 2%(0.24+1.30)*2.70 m?2 8.32
RAZEM 18.21
187 KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na scianach i stupach m2
d.12 2612-06
A
340.0 m2 340.00
18.21 m?2 18.21
RAZEM 358.21
188 KNR 0-23  |Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.12 2612-08
A
6*5.30+2*7.30+2*3.40 m 53.20
RAZEM 53.20
189 KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.12 2612-09
A
68.0-(1.0*2+1.47+2.70+5.0) 56.83
A (obliczenia pomocnicze) ========
56.83
przyjeto 57.0 m 57.00
RAZEM 57.00
12.2 Tynki i oktadziny zewn etrzne oraz r6 zne elementy na elewaciji
190 KNR-W 2- |Licowanie scian ptytkami elewacyjnymi klinkierowymi m?2
d.12 02 0919-01
2
elew. ptd- |(11.10+27.85)-9.0 m?2 29.95
zach
elew. pin- |7.15 m2 7.15
zach
elew. pid- |7.15 m2 7.15
wsch
RAZEM 44.25
191 KNR 0-23 |Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej po tynk silikonowy m?2
d.12 0931-01
2
Sciany 340.0 m?2 340.00
stupy 18.21 m2 18.21
ptytki klink. |-49.0 m?2 -49.00
RAZEM 309.21
192 KNR 0-23  |Natozenie tynku silikonowego barwionego w masie na $ciany m?2
d.12 0931-02
2
309.21 m?2 309.21
RAZEM 309.21
193 KNR 0-23 |Boniowanie powierzchni elewacji poprzez umocowanie profili architekto- |m
d.12 2613-08 nicznych - listwy PVC z siatkg o wys. 10 mm, zatapiane w wetnie mineral-
2 analogia nej lub styropianie, po uprzednim wycieciu rowkéw na gteb. 2 cm
elew. pin-  |2.68*4+0.40*3+3.10+2.70 m 17.72
wsch
elew. ptd- |0.40*7+1.08*3+2.26+0.80+0.52+1.38*2+3.12 m 15.50
wsch
RAZEM 33.22
194 KNR-W 2- |Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanejna |m2
d.12 02 0514-02 |klinach drewnianych
2
0.30*(1.0*4+2.0*4+2.40*1+1.80*4+2.70+0.90+2.30) m?2 8.25
RAZEM 8.25
195 Logo oraz napis "POLICJA" na Scianie elewacji: logo o wym. 1,30 x 1,30 |kpl.
d.12 wycena in- |m, napis o wym. 0,34 x 1,90 m. Logo wykonane na samprzylepnej folii
2 dywidualna |przyklejone do podswietlonego kasetonu wykonanego z aluminiowej ramy
i mlecznego pleksiglasu
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
12.3 Rusztowania
196 KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.12 02 1603-01
3
57.0*4.50 m?2 256.50
RAZEM 256.50
197 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12 r.16 (poz.:183,184,185,187,188,189,190,191,192,193,194,195)
.3 z.52.5.15
13 R6zne roboty zewn etrzne
13.1 Opaska wokét budynku
198 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.13 0404-05 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
A
52.0 m 52.00
RAZEM 52.00
199 KNNR 6 Nawierzchnia z otoczakéw m2
d.13 0202-01
A analogia
52.0*0.50 m?2 26.00
RAZEM 26.00
200 KNNR 6 Korytka sciekowe odwadniajgce na podsypce piaskowej - pod rurami m
d.13 0606-01 spustowymi
A
0.50*6 m 3.00
RAZEM 3.00
13.2 Wycieraczki zewn etrzne
201 KNR-W 2- |Wycieraczka zewnetrzna Wz1 o wym. 0,70x0,50 m - kratownice wciskane |szt.
d.13 02 1219-03 |seratowane, cynkowane ogniowo
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13.3 Ostony przeciwstoneczne fasadowe
202 Ostony przeciwstoneczne fasadowe - aluminiowy system ttoczonych zalu- |m2
d.13 wycena in- |zji fasadowych o profilu w ksztalcie litery Z
3 dywidualna
elew. ptd- |0.60*(0.94+2.34) m2 1.97
zach
elew. ptd- |0.60*1.75*3 m2 3.15
wsch
elew. pin-  |0.60*(1.94*2+0.94) m2 2.89
wsch
RAZEM 8.01
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
Budynek Posterunku Policji w Pszczétkach - budynek gtéwny
1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 182.40
d.1/08 0208-02 kami przedsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ 10 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi - wy-
kop do gtebokosci spodu warstw po-
sadzkowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.124 0.00 0.00
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0.035 0.00 0.00
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.40 0.00 0.00
0.141+9*0.029=0.402=
Razem pozycja 1 0.00 182.40 0.00
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 60.92
d.1/04 0208-02 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat. Il z transportem urobku
na odlegtos¢ 10 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - pogtebienie wy-
kopow pod tawy, stopy i $ciany fun-
damentowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.26 0.00 0.00
-- Sprzet --
11161 koparka 0.25 m3 m-g 0.09 0.00 0.00
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.53 0.00 0.00
0.273+9*0.029=0.534=
Razem pozycja 2 0.00 60.92 0.00
3|/KNNR 1 0307- |Reczne wyréwnanie dna wykopow m3 9.96
d.1/02 pod tawy i stopy fundamentowe -
grunt na odktad
-- Robocizna --
999 r-g 2.15 0.00 0.00
Razem pozycja 3 0.00 9.96 0.00
4/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 9.96
d.1/02 0208-02 kami przedsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtosé 10
km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadow-
czymi - wywéz gruntu z odktadu
-- Robocizna --
999 r-g 0.039 0.00 0.00
-- Sprzet --
11161 koparka 0.25 m3 m-g 0.08 0.00 0.00
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.027 0.00 0.00
KM)
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.44 0.00 0.00
0.181+9*0.029=0.442=
Razem pozycja 4 0.00 9.96 0.00
5/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamento- m3 99.17
d.1|04 wych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr. warst-
wy w stanie luznym 35 cm) - piasek
dowieziony
-- Robocizna --
999 r-g 0.134 0.00 0.00
-- Materialy --
1601801 piasek ms3 1.22 0.00 0.00
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.07 0.00 0.00
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11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0117 0.00 0.00
KM)
Razem pozycja 5 0.00 99.17 0.00
6/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamento- | m3 252.68
d.1/0122-01 wych w terenie réwninnym i nizinnym
-- Robocizna --
999 0.0559*0.955= r-g 0.053 0.00 0.00
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00 0.00 0.00
0.00002=0.0000=
Razem pozycja 6 0.00 252.68 0.00
2 Fundamenty - konstrukcja i izolacje
7|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe grub. 10 cm z be-| m3 9.82
d.2{1101-03 tonu C8/10 przy zastosowaniu pompy
do betonu na podtozu gruntowym
-- Robocizna --
999 r-g 2.90 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C8/10 m3 1.03 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
44125 pompa do betonu m-g 0.10 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00 9.82 0.00
8/KNR-W 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3 27.36
d.2/0202-03 betowe szerokosci do 1.3 m, z beto-
nu C25/30 - z zastosowaniem pompy
do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 2.00 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C25/30 m3 1.02 0.00 0.00
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.002 0.00 0.00
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.003 0.00 0.00
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.003 0.00 0.00
kL1
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.24 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.08 0.00 0.00
Razem pozycja 8 0.00 27.36 0.00
9|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne m3 3.33
d.2/0204-02 zelbetowe o objetosci do 1.5 m3, z
betonu C25/30 - z zastosowaniem
pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 3.80 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C25/30 m3 1.02 0.00 0.00
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.003 0.00 0.00
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.004 0.00 0.00
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.004 0.00 0.00
kL1
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.16 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.07 0.00 0.00
Razem pozycja 9 0.00 3.33 0.00

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010
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10|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 904.70
d.2|0259-04 konstrukcji fundamentéw - prety ze-
browane
-- Robocizna --
999 r-g 0.048 0.00 0.00
-- Materialy --
1101510 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | kg 1.00 0.00 0.00
browane $r 8-10 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m- 0.0048 0.00 0.00
71230 nozyce do pretow m-g 0.0064 0.00 0.00
71210 gietarka do pretow m-g 0.0054 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 0.001 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0018 0.00 0.00
Razem pozycja 10 0.00 904.70 0.00
11|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe grubosci 24 m?2 52.76
d.2/0108-01 cm z bloczkéw betonowych za zapra-
wie cementowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.09 0.00 0.00
-- Materialy --
2200110 bloczki betonowe o wym. 59x24x24 szt. 7.00 0.00 0.00
cm
2380899 zaprawa cementowa m3 0.022 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 11 0.00 52.76 0.00
12/KNR-W 2-02 |Rapéwka z zaprawy polimerowo-ce- | m?2 105.52
d.2|0904-01 mentowej na scianach fundamento-
wych
-- Robocizna --
999 r-g 1.02 0.00 0.00
-- Materialy --
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.024 0.00 0.00
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0006 0.00 0.00
1480299 $rodek uplastyczniajacy do zapraw kg 0.022 0.00 0.00
cementowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.126 0.00 0.00
Razem pozycja 12 0.00 105.52 0.00
13/KNR-W 2-02 |lzolacja pozioma faw i stop funda- m2 88.23
d.2|0604-05 mentowych - 1 x papa asfaltowa, wy-
analogia winigta na $ciane i bok fawy, po
uprzednim zagruntowaniu podtoza
masg asfaltowa modyfikowana kau-
czukiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.25 0.00 0.00
-- Materialy --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
2300299 masa asfaltowa modyfikowana kau- kg 2.00 0.00 0.00
czukiem
2304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m?2 1.15 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0083 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.006 0.00 0.00
Razem pozycja 13 0.00 88.23 0.00
14/ KNR-W 2-02 |lzolacja pozioma $cian fundamento- | m?2 23.45
d.2|0604-05 wych (odciecie od $cian nadziem-
analogia nych) - 1 x papa asfaltowa, wywinieta
na sciane i bok tawy, po uprzednim
zagruntowaniu podtoza masg asfalto-
wa modyfikowana kauczukiem
-28 -
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zawierajaca rozpuszczalnikéw do sto-
sowania na zimno, przeznaczong do
wykonywania izolacji powtokowych
przeciwwilgociowych i przeciwwod-
nych typu $redniego
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-- Robocizna --
999 r-g 0.25 0.00 0.00
-- Materialy --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
2300299 masa asfaltowa modyfikowana kau- kg 2.00 0.00 0.00
czukiem
2304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m?2 1.15 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0083 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.006 0.00 0.00
Razem pozycja 14 0.00 23.45 0.00
15/KNR-W 2-02 |lzolacja pozioma faw i stop funda- m2 88.23
d.2|0602-01 + mentowych - 2 x izolacja asfaltowo —
KNR-W 2-02  |kauczukowa nie zawierajgca rozpusz-
0602-02 czalnikéw do stosowania na zimno,
analogia przeznaczong do wykonywania izola-
cji powtokowych przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych typu $redniego
-- Robocizna --
999 0.0635+0.0587=0.1222= r-g 0.12 0.00 0.00
-- Materialy --
2302099 izolacja asfaltowo — kauczukowa nie kg 0.55 0.00 0.00
zawierajaca rozpuszczalnikéw do sto-
sowania na zimno, przeznaczong do
wykonywania izolacji powtokowych
przeciwwilgociowych i przeciwwod-
nych typu sredniego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0009 0.00 0.00
0.0005+0.0004=0.0009=
39000 srodek transportowy m-g 0.0008 0.00 0.00
0.0004+0.0004=0.0008=
Razem pozycja 15 0.00 88.23 0.00
16/ KNR-W 2-02 |lzolacja pionowa taw, stép i $cian fun-| m?2 198.61
d.2|0604-12 damentowych oraz fundamentu scho-
analogia déw - zagruntowanie podtoza masg
asfaltowg modyfikowang kauczukiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.05 0.00 0.00
-- Materialy --
2300299 masa asfaltowa modyfikowana kau- kg 0.25 0.00 0.00
czukiem
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00
Razem pozycja 16 0.00 198.61 0.00
17/KNR-W 2-02  |lzolacja pionowa taw, stép i scian fun-| mz2 198.61
d.2|0603-01 + damentowych oraz fundamentu scho-
KNR-W 2-02  |dow - 2 x izolacja asfaltowo — kauczu-
0603-02 kowa nie zawierajgca rozpuszczalni-
analogia kéw do stosowania na zimno, prze-
znaczong do wykonywania izolacji
powtokowych przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych typu sredniego
-- Robocizna --
999 0.0966+0.082=0.1786= r-g 0.18 0.00 0.00
-- Materialy --
2302099 izolacja asfaltowo — kauczukowa nie kg 0.65 0.00 0.00
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0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 srodek transportowy m-g 0.0009 0.00 0.00
0.0005+0.0004=0.0009=
Razem pozycja 17 0.00 198.61 0.00
18/KNR-W 2-02 |Izolacja termiczna pionowa ze styro- | m2 35.64
d.2|0608-08 pianu wodoodpornego grub. 16 cm -
zewnetrzne czesci sciany fundamen-
towej
-- Robocizna --
999 r-g 0.30 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 ptyty styropianu wodoodpornego m?2 1.05 0.00 0.00
grub. 16 cm
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.35 0.00 0.00
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 1.85 0.00 0.00
sowany na goraco
3950300 drewno opatowe kg 3.00 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0075 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.012 0.00 0.00
Razem pozycja 18 0.00 35.64 0.00
19/KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie styropianu na $cia- m2 35.64
d.2|0604-10 nanch fundamentowych - warstwa fo-
analogia lii kubetkowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.37 0.00 0.00
-- Materialy --
1560311 folia kubetkowa m2 1.20 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0065 0.00 0.00
Razem pozycja 19 0.00 35.64 0.00
3 EIementy konstrukcyjne monolityczne
20|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 20| m2 214.28
d.3|0217-01 0217- |cm z betonu C25/30 - z zastosowa-
05 niem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 1.768+12%0.0095=1.882= r-g 1.88 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C25/30 m3 0.204 0.00 0.00
0.082+12*0.0102=0.2044=
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.002 0.00 0.00
ne
0.00203=0.0020=
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0044 0.00 0.00
kL1
0.00439=0.0044=
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.001 0.00 0.00
kL1
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.27 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.15 0.00 0.00
0.064+12*0.0072=0.1504=
39000 Srodek transportowy m-g 0.0134 0.00 0.00
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.022 0.00 0.00
0.0096+12*0.001=0.0216=
Razem pozycja 20 0.00 214.28 0.00
21|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 3592.60
d.3|0259-04 konstrukcji stropow - prety zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 0.048 0.00 0.00
-30 -
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-- Materialy --
1101510 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | kg 1.00 0.00 0.00
browane $r 8-10 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m- 0.0048 0.00 0.00
71230 nozyce do pretow m-g 0.0064 0.00 0.00
71210 gietarka do pretow m-g 0.0054 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 0.001 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0018 0.00 0.00
Razem pozycja 21 0.00 3592.60 0.00
22|KNR-W 2-02  |Belki zelbetowe z betonu C25/30 - z m3 4.45
d.3/0210-03 zastosowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 23.52 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C25/30 m3 1.02 0.00 0.00
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.021 0.00 0.00
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.084 0.00 0.00
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.083 0.00 0.00
kL1
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.50 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 1.56 0.00 0.00
39000 srodek transportowy m-g 0.20 0.00 0.00
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.08 0.00 0.00
Razem pozycja 22 0.00 4.45 0.00
23|KNR-W 2-02  |Wience zelbetowe z betonu C25/30 - | m3 12.40
d.3/0210-03 z zastosowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 23.52 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C25/30 m3 1.02 0.00 0.00
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.021 0.00 0.00
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.084 0.00 0.00
kLI
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.083 0.00 0.00
kLI
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.50 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 1.56 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.20 0.00 0.00
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.08 0.00 0.00
Razem pozycja 23 0.00 12.40 0.00
24|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 1418.10
d.3|0259-04 konstrukcji belek i wiency - prety ze-
browane
-- Robocizna --
999 r-g 0.048 0.00 0.00
-- Materialy --
1101510 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | kg 1.00 0.00 0.00
browane $r 8-10 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m- 0.0048 0.00 0.00
71230 nozyce do pretow m-g 0.0064 0.00 0.00
71210 gietarka do pretow m-g 0.0054 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 0.001 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0018 0.00 0.00
Razem pozycja 24 0.00 1418.10 0.00

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010
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25|KNR-W 2-02  |Slupy zelbetowe prostokatne z beto- | m3 6.28
d.3]/0208-05 nu C25/30 - z zastosowaniem pompy
do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 36.72 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C25/30 m3 1.02 0.00 0.00
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.11 0.00 0.00
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.13 0.00 0.00
kL1
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.40 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 1.89 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.32 0.00 0.00
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.09 0.00 0.00
Razem pozycja 25 0.00 6.28 0.00
26|KNR-W 2-02  |Rdzenie zelbetowe prostokatne z be- | m3 2.62
d.3/0208-05 tonu C25/30 - z zastosowaniem pom-
py do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 36.72 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C25/30 m3 1.02 0.00 0.00
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.11 0.00 0.00
kI.11
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.13 0.00 0.00
kI.11
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.40 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 1.89 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.32 0.00 0.00
44141 pompa do betonu ha samochodzie m-g 0.09 0.00 0.00
Razem pozycja 26 0.00 2.62 0.00
27|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 1068.70
d.3|0259-04 konstrukcji stupéw i rdzeni - prety ze-
browane
-- Robocizna --
999 r-g 0.048 0.00 0.00
-- Materialy --
1101510 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | kg 1.00 0.00 0.00
browane $r 8-10 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m- 0.0048 0.00 0.00
71230 nozyce do pretow m-g 0.0064 0.00 0.00
71210 gietarka do pretow m-g 0.0054 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 0.001 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0018 0.00 0.00
Razem pozycja 27 0.00 1068.70 0.00
28|KNR-W 2-02  |Schody zelbetowe proste na plycie m2 11.87
d.3/0219-02 + grubosci 16 cm z betonu C25/30 -z | rzutu
KNR-W 2-02  |zastosowaniem pompy do betonu
0219-06
-- Robocizna --
999 4.34+0.4=4.74= r-g 4.74 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C25/30 m3 0.26 0.00 0.00
0.163+0.096=0.259=
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.001 0.00 0.00
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.013 0.00 0.00
kL1
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2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.004 0.00 0.00
kI
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.50 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.205 0.00 0.00
0.13+0.0752=0.2052=
39000 Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.046 0.00 0.00
0.03+0.016=0.046=
Razem pozycja 28 0.00 11.87 0.00
29|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 502.10
d.3|0259-04 konstrukcji schodéw - prety zebrowa-
ne
-- Robocizna --
999 r-g 0.048 0.00 0.00
-- Materialy --
1101510 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | kg 1.00 0.00 0.00
browane $r 8-10 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m- 0.0048 0.00 0.00
71230 nozyce do pretéw m-g 0.0064 0.00 0.00
71210 gietarka do pretow m-g 0.0054 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 0.001 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0018 0.00 0.00
Razem pozycja 29 0.00 502.10 0.00
4 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne oraz obudowy instalacji
30|KNR-W 2-02  |Sciany zewnetrzne grub. 24 cm mu- m2 301.79
d.4/0117-01 rowane z bloczkéw silikatowych
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2.34 0.00 0.00
-- Materialy --
1810110 bloczki wapienno-piaskowe drgzone | szt. 15.00 0.00 0.00
33,3x19,9x24 cm
2380899 zaprawa m3 0.05 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 30 0.00 301.79 0.00
31|KNR-W 2-02  [Sciany wewnetrzne grub. 24 cm mu- | m?2 126.01
d.4/0117-01 rowane z bloczkéw silikatowych
analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2.34 0.00 0.00
-- Materialy --
1810110 bloczki wapienno-piaskowe drgzone | szt. 15.00 0.00 0.00
33,3x19,9x24 cm
2380899 zaprawa m3 0.05 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 31 0.00 126.01 0.00
32|KNR-W 2-02  |Sciany wewnetrzne grub. 12 cm z m2 191.24
d.4/0119-01 cegly silikatowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.30 0.00 0.00
-- Materialy --
1810110 bloczki wapienno-piaskowe dragzone | szt. 15.00 0.00 0.00
33,3x19,9x12 cm
2380899 zaprawa cem-wap m3 0.019 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 32 0.00 191.24 0.00
33|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe grub. 8 z cegly sili- m?2 5.87
d.4/0119-01 katowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.30 0.00 0.00
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-- Materialy --
1810110 bloczki wapienno-piaskowe dragzone | szt. 15.00 0.00 0.00
33,3x19,9x8 cm
2380899 zaprawa cem-wap m3 0.019 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 33 0.00 5.87 0.00
34|/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe grub. 6,5 cm z cegly| m?2 25.19
d.4/0119-01 silikatowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.30 0.00 0.00
-- Materialy --
1810110 cegta silikatowa o wym. 25x12x6,5 szt. 33.00 0.00 0.00
cm
2380899 zaprawa cem-wap m3 0.019 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 34 0.00 25.19 0.00
35/KNR-W 2-02  |Utozenie nadprozy prefabrykowanych| m 54.00
d.4/0132-05 typu L19
-- Robocizna --
999 r-g 0.20 0.00 0.00
-- Materialy --
1906199 nadproza prefabrykowane typu L19 m 1.02 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 35 0.00 54.00 0.00
36|KNR-W 2-02 |Kanaly wentylacji grawitacyjnej z pus-| m 136.00
d.4/0128-05 takéw ceramicznych 20x20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.00
-- Materialy --
1802000 pustaki wentylacyjne ceramiczne szt. 4.10 0.00 0.00
19x19x24 cm
2380899 zaprawa m3 0.01 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
Razem pozycja 36 0.00 136.00 0.00
37/KNR-W 2-02  |Obudowy kanatéw grub. 12 cm z ceg-| m?2 52.81
d.4/0119-01 ty silikatowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.30 0.00 0.00
-- Materialy --
1810110 bloczki wapienno-piaskowe drgzone | szt. 15.00 0.00 0.00
33,3x19,9x12 cm
2380899 zaprawa cem-wap m3 0.019 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 37 0.00 52.81 0.00
38/KNR-W 2-02 |Obudowa stelazy instalacyjnych pty- | m2 18.24
d.4|2004-04 tami gipsowo-kartonowymi GKBI
grub. 12,5 mm na rusztach metalo-
wych pojedynczych dwuwarstwowo
-- Robocizna --
999 r-g 2.26 0.00 0.00
-- Materialy --
1750899 plyty gipsowo-kartonowe GKBI grub. | m2 2.10 0.00 0.00
12,5 mm
1323300 ksztattowniki stalowe profilowane US0| m 0.76 0.00 0.00
1323320 ksztattowniki stalowe profilowane C50| m 2.05 0.00 0.00
8990599 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4.06 0.00 0.00
1346399 blachowkrety szt. 22.01 0.00 0.00
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 2.09 0.00 0.00
3903010 tasma m 2.26 0.00 0.00
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3930099 woda m3 0.0014 0.00 0.00
0.00136=0.0014=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.035 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.029 0.00 0.00
Razem pozycja 38 0.00 18.24 0.00
39 Scianki kabiny przebieralni systemo- | m2 4.22
d.4|wycena indywi- |\we z laminatu kompaktowego HPL
dualna grub. 12 mm, na konstrukciji z profili
aluminiowych
-- Materialy --
1750800 Scianki kabiny przebieralni systemo- | m2 1.03 0.00 0.00
we z laminatu kompaktowego HPL
grub. 12 mm, na konstrukciji z profili
aluminiowych - dostawa + montaz
Razem pozycja 39 0.00 4.22 0.00
5 Dach i daszki - konstrukcja i pokrycie
5.1 Dach gtéwny "F"i "F1"
5.1. Konstrukcja drewniana dachu
1
40|KNR-W 2-02  |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna | m3 0.46
d.5.|0406-02 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | drew.
11
-- Robocizna --
999 r-g 8.61 0.00 0.00
-- Materialy --
2641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.06 0.00 0.00
cone kLIl
1412299 impregnat Fobos M-4 kg 0.31 0.00 0.00
2304100 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m?2 17.50 0.00 0.00
6801599 Sruby podkfadki i nakretki kg 5.35 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.83 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 1.07 0.00 0.00
Razem pozycja 40 0.00 0.46 0.00
41|KNR-W 2-02 |Ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekr6j| m3 1.04
d.5./0406-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-|drew.
11 cicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 25.40 0.00 0.00
-- Materialy --
2641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.10 0.00 0.00
cone kLIl
1412299 impregnat Fobos M-4 kg 1.00 0.00 0.00
6801599 Sruby podktadki i nakretki kg 4.96 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.89 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 1.09 0.00 0.00
Razem pozycja 41 0.00 1.04 0.00
42|KNR-W 2-02  |Krokwie zwykle diugosci ponad 4.5 m| m3 3.10
d.5.|0408-05 - przekrdj poprzeczny drewna do 180
1.1 cm2 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 14.00 0.00 0.00
-- Materialy --
2641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.04 0.00 0.00
cone KLII
1412299 impregnat Fobos M-4 kg 0.40 0.00 0.00
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.30 0.00 0.00
6801599 Sruby podktadki i nakretki kg 1.90 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
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34000 wyciag m-g 0.84 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 1.03 0.00 0.00
Razem pozycja 42 0.00 3.10 0.00
43|KNR-W 2-02  |Krokwie zwykle dtugosci do 4.5 m - m3 0.82
d.5.|0408-03 przekroj poprzeczny drewna do 180
1.1 cm2 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 17.90 0.00 0.00
-- Materialy --
2641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.04 0.00 0.00
cone KLII
1412299 impregnat Fobos M-4 kg 0.50 0.00 0.00
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.30 0.00 0.00
6801599 Sruby podktadki i nakretki kg 1.90 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.84 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.66 0.00 0.00
Razem pozycja 43 0.00 0.82 0.00
44| KNR-W 2-02  |Jetki - przekrdj poprzeczny drewna m3 0.91
d.5.|0406-03 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
11
-- Robocizna --
999 r-g 33.60 0.00 0.00
-- Materialy --
2641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.10 0.00 0.00
cone KLII
1412299 impregnat Fobos M-4 kg 1.20 0.00 0.00
6801599 Sruby podkfadki i nakretki kg 4.96 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.89 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.69 0.00 0.00
Razem pozycja 44 0.00 0.91 0.00
45/KNR-W 2-02  |Wymiany - przekr6j poprzeczny drew-| m3 0.16
d.5.|0409-04 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
11
-- Robocizna --
999 r-g 46.60 0.00 0.00
-- Materialy --
2641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.04 0.00 0.00
cone kLIl
1412299 impregnat Fobos M-4 kg 0.25 0.00 0.00
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.13 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.84 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 1.06 0.00 0.00
Razem pozycja 45 0.00 0.16 0.00
46|KNR-W 2-02  |Deska kalenicowa o dtugosci ponad 2| m3 0.16
d.5.|0407-01 m - przekrdj poprzeczny drewna do | drew.
1.1 180 cm2 z tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 12.40 0.00 0.00
-- Materialy --
2641810 krawedziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 1.06 0.00 0.00
cone KLII
1412299 impregnat Fobos M-4 kg 0.57 0.00 0.00
2304100 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m?2 12.00 0.00 0.00
6801599 Sruby podktadki i nakretki kg 8.92 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.91 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.69 0.00 0.00
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Razem pozycja 46 0.00 0.16 0.00
47/KNR-W 2-02  |Otacenie potaci dachowych kontrtata- | m?2 181.00
d.5.|0410-04 mi o wym. 25x50 mm z tarcicy nasy-
1.1 conej
-- Robocizna --
999 r-g 0.25 0.00 0.00
-- Materialy --
2640611 deski iglaste obrzynane nasycone 19-| m3 0.006 0.00 0.00
25 mm Kl.II
2642110 faty iglaste nasycone 38x50 mm kLIl | m3 0.008 0.00 0.00
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.07 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.01 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 47 0.00 181.00 0.00
48/KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami m2 181.00
d.5./0410-04 40x50 mm o rozstawie co 25 cm z
11 tarcicy nasyconej
-- Robocizna --
999 r-g 0.25 0.00 0.00
-- Materialy --
2640611 deski iglaste obrzynane nasycone 19-| m3 0.006 0.00 0.00
25 mm Kkl
2642110 faty iglaste nasycone 38x50 mm kLIl | m3 0.008 0.00 0.00
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.07 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.01 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 48 0.00 181.00 0.00
5.1. Pokrycie dachu
2
49|KNR 0-15II Ulozenie na konstrukcji drewnianej m?2 181.00
d.5.|0517-01 ekranu zabezpieczajacego z mem-
1.2]analogia brany dachowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.163 0.00 0.00
-- Materialy --
1560370 membrana dachowa m2 1.30 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0001 0.00 0.00
95100 Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00
Razem pozycja 49 0.00 181.00 0.00
50|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang | m?2 181.00
d.5.|0508-02 na rabek stojacy
1.2
-- Robocizna --
999 r-g 1.61 0.00 0.00
-- Materialy --
1120411 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 6.28 0.00 0.00
0.60 mm
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0106 0.00 0.00
1332100 gwozdzie ocynkowane kg 0.07 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0036 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0024 0.00 0.00
Razem pozycja 50 0.00 181.00 0.00
51/KNR-W 2-02 |lzolacja dachu z welny mineralnej m2 181.00
d.5.|0612-03 grub. 20 cm
1.2
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-- Robocizna --
999 r-g 0.09 0.00 0.00
-- Materialy --
2310099 piyty z welny mineralnej grub. 20 cm | m2 1.05 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0077 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.009 0.00 0.00
Razem pozycja 51 0.00 181.00 0.00
52|KNR 0-15II Warstwa folii paroizolacyjnej pod izo- | m2 181.00
d.5.|0517-01 lacja z welny mineralnej
1.2]analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.163 0.00 0.00
-- Materialy --
1560370 folia paroizolacyjna m2 1.30 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.0001 0.00 0.00
95100 $rodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00
Razem pozycja 52 0.00 181.00 0.00
53|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW pétokragte o | m 22.62
d.5./0524-02 $r. 150 mm
1.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.25 0.00 0.00
-- Materialy --
1565120 rynny dachowe z PCW o0 $ér. 150 mm | m 1.04 0.00 0.00
1353099 uchwyty rynnowe o $r. 150 mm kpl. 2.00 0.00 0.00
1565600 uszczelki gumowe kpl. 0.58 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0024 0.00 0.00
Razem pozycja 53 0.00 22.62 0.00
54/KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW - leje spusto- | szt 4.00
d.5./0524-03 we
1.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.18 0.00 0.00
-- Materialy --
1565500 leje spustowe z PCW o $r. 150/125 szt. 1.00 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
Razem pozycja 54 0.00 4.00 0.00
55|KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o ér. m 18.60
d.5./0531-04 125 mm
1.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.31 0.00 0.00
-- Materialy --
1565220 rury spustowe z PCW o $r. 125 mm m 1.01 0.00 0.00
1353199 uchwyty do rur spustowych o $r. 125 | kpl. 0.56 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
Razem pozycja 55 0.00 18.60 0.00
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56 Przelewy attykowe szt 2.00
d.5.|wycena indywi-
1.2|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1.27 0.00 0.00
-- Materialy --
5613999 Przelewy dachowe bezpieczenstwa o | szt 1.00 0.00 0.00
wym. 150x150 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.018 0.00 0.00
Razem pozycja 56 0.00 2.00 0.00
57|KNR-W 2-02  |Kosze przy przelewach attykowych szt 2.00
d.5.|0524-03
1.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.18 0.00 0.00
-- Materialy --
1565500 leje spustowe z PCW o $r. 150/90 szt. 1.00 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
Razem pozycja 57 0.00 2.00 0.00
58/KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o ér. m 1.00
d.5.|0531-03 90 mm
1.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.31 0.00 0.00
-- Materialy --
1565299 rury spustowe z PCW o $r. 90 mm m 1.01 0.00 0.00
1353199 uchwyty do rur spustowych o $r. 90 kpl. 0.56 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0019 0.00 0.00
Razem pozycja 58 0.00 1.00 0.00
5.1. R6zne elementy na dachu
3
59|KNR-W 2-02 |Obudowa kominéw $ciankg z cegtly m2 13.08
d.5./0129-02 grub. 12 cm - od poziomu projekto-
1.3 wanego dachu do czapy kominowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.85 0.00 0.00
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 52.90 0.00 0.00
2380899 zaprawa m3 0.052 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.23 0.00 0.00
Razem pozycja 59 0.00 13.08 0.00
60|KNR-W 2-02  |Ocieplenie kominéw styropianem m2 11.75
d.5.|0608-10 grub. 5cm
1.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 piyty styropianowe grub. 5 cm m2 1.05 0.00 0.00
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.012 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
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jedn.
34000 wyciag m-g 0.022 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00
Razem pozycja 60 0.00 11.75 0.00
61|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na komi- m?2 11.75
d.5.|2613-06 nach
1.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.62 0.00 0.00
-- Materialy --
1554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej | kg 6.00 0.00 0.00
3900600 siatka z wtokna szklanego m2 1.14 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.008 0.00 0.00
39500 $rodek transportowy m-g 0.006 0.00 0.00
Razem pozycja 61 0.00 11.75 0.00
62|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkar- | m?2 11.75
d.5.|0931-01 skiej po tynk silikonowy
1.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.105 0.00 0.00
-- Materialy --
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0.30 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00
Razem pozycja 62 0.00 11.75 0.00
63|KNR 0-23 Natozenie tynku silikonowego barwio-| m?2 11.75
d.5.|0931-02 nego w masie na $ciany
1.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.49 0.00 0.00
-- Materialy --
2350012 sucha mieszanka - tynk silikonowy kg 3.00 0.00 0.00
barwiony w masie
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0064 0.00 0.00
39500 $rodek transportowy m-g 0.009 0.00 0.00
Razem pozycja 63 0.00 11.75 0.00
64| KNR-W 2-02  |Przykrycie kominéw plyta betonowg m2 4.90
d.5.|0217-05 grub. 5 cm zbrojong,
1.3]analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.0095 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C12/15 m3 0.05 0.00 0.00
0.0102*5=0.051=
1336499 siatka tkana Rabitza m2 1.02 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0072 0.00 0.00
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.001 0.00 0.00
Razem pozycja 64 0.00 4.90 0.00
65|KNR 4-01 Montaz taw kominiarskich poziomych | m 13.70
d.5./0416-01
1.3
-- Robocizna --
999 r-g 0.64 0.00 0.00
-- Materialy --
2640102 bale iglaste obrzynane nasycone wy- | m3 0.016 0.00 0.00
miarowe 50 mm KL.11
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jedn.
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.05 0.00 0.00
1361400 wsporniki stalowe do taw kominiars- kg 0.42 0.00 0.00
kich
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00 0.00 0.00
Razem pozycja 65 0.00 13.70 0.00
66 Montaz barier $niegowych m 20.84
d.5.|wycena indywi-
1.3|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.64 0.00 0.00
-- Materialy --
0000005 bariera $niegowa (ptotek) m 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 66 0.00 20.84 0.00
67|KNR 0-15 Osadzenie okna wytazowego drew- szt 1.00
d.5./0526-02 nianego w potaci dachowej - okno Op
1.3 owym. 0,94x1,18 m
-- Robocizna --
999 r-g 8.25 0.00 0.00
-- Materialy --
nr01503 okno wytazowe drewniane Op o wym. | kpl. 1.00 0.00 0.00
0,94x1,18 m
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 5.00 0.00 0.00
-- Sprzet --
34312 wyciag m-g 0.012 0.00 0.00
95100 Srodek transportowy m-g 0.012 0.00 0.00
Razem pozycja 67 0.00 1.00 0.00
68|KNR-W 2-02  |Obrobki blacharskie z blachy stalowej| m?2 21.44
d.5.|0514-02 ocynkowanej: attyka, kominy i okno
1.3 dachowe
-- Robocizna --
999 r-g 1.57 0.00 0.00
-- Materialy --
1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.03 0.00 0.00
0.50 mm
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.029 0.00 0.00
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 6.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.007 0.00 0.00
Razem pozycja 68 0.00 21.44 0.00
5.2 Zadaszenia nad cz esciami wystaj acymi parteru "D" i "D1"
69/KNR-W 2-02 |Folia PE m2 6.43
d.5./0606-01
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materialy --
2302399 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji | kg 3.50 0.00 0.00
przeciwwilgociowej
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 | m2 1.20 0.00 0.00
m) gr. 0,2 mm
2304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m?2 1.13 0.00 0.00
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 0.18 0.00 0.00
sowany na gorgco
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.011 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00
Razem pozycja 69 0.00 6.43 0.00
70/KNR-W 2-02 |lzolacja cieplna ze styropianu EPS m2 6.43
d.5./0608-01 100-038 grub. 18 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.23 0.00 0.00
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-- Materialy --
1561099 ptyty styropianowe EPS 100-038 m?2 1.05 0.00 0.00
grub. 18 cm
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 1.75 0.00 0.00
sowany na goraco
3950300 drewno opatowe kg 2.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0073 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0116 0.00 0.00
Razem pozycja 70 0.00 6.43 0.00
71|KNR-W 2-02 |lzolacja cieplna ze styropianu EPS m2 6.43
d.5./0608-01 100-038 utozonego ze spadkiem 3%
2 o grub. srednio 14 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.23 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 piyty styropianowe EPS 100-038 m2 1.05 0.00 0.00
grub. $rednio 14 cm
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 1.75 0.00 0.00
sowany na goraco
3950300 drewno opatowe kg 2.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0073 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0116 0.00 0.00
Razem pozycja 71 0.00 6.43 0.00
72|KNR-W 2-02  |Wylewka betonowa grub. 5,0 cm m?2 6.43
d.5./1116-01 +
2|KNR-W 2-02
1116-03 1116-
07
-- Robocizna --
999 0.759+0.074+0.2408=1.0738= r-g 1.07 0.00 0.00
-- Materialy --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.07 0.00 0.00
0.0272+0.042=0.0692=
2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 0.085 0.00 0.00
3950300 drewno opatowe kg 0.15 0.00 0.00
1336499 siatka cieto-ciggniona m?2 1.02 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.0387+0.0011+0.0596=0.0994=
39000 Srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
0.0003+0.0017=0.002=
Razem pozycja 72 0.00 6.43 0.00
73|KNR-W 2-02  |Pokrycie zadaszen papa termozgrze- | m2 6.43
d.5.|0504-02 walng dwuwarstwowe
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.39 0.00 0.00
-- Materialy --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.15 0.00 0.00
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1.15 0.00 0.00
wa
1020100 gaz propan-butan kg 0.43 0.00 0.00
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0076 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.021 0.00 0.00
Razem pozycja 73 0.00 6.43 0.00

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010
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Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
74/KNR-W 2-02  |Ocieplenie zadaszenia "D1" od spodu| m2 2.33
d.5.|0608-01 styropianem EPS 100-038 grub. 16
2 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.23 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 ptyty styropianowe EPS 100-038 m?2 1.05 0.00 0.00
grub. 16 cm
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 1.75 0.00 0.00
sowany na goraco
3950300 drewno opatowe kg 2.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0073 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0116 0.00 0.00
Razem pozycja 74 0.00 2.33 0.00
75|KNR-W 2-02  |Ocieplenie sciany attykowej od wew- | m?2 7.43
d.5.|0608-10 natrz styropianem grub. 5 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 piyty styropianowe grub. 5 cm m2 1.05 0.00 0.00
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.012 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.022 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00
Razem pozycja 75 0.00 7.43 0.00
76| KNR-W 2-02  |Ocieplenie belki B.02 od zewnatrz m2 10.69
d.5.|0608-10 styropianem grub. 5 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 ptyty styropianowe grub. 5 cm m?2 1.05 0.00 0.00
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.012 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.022 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00
Razem pozycja 76 0.00 10.69 0.00
77 Przelew attykowy szt 1.00
d.5.|wycena indywi-
2|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1.27 0.00 0.00
-- Materialy --
5613999 Przelewy dachowe bezpieczenstwa o | szt 1.00 0.00 0.00
wym. 150x150 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.018 0.00 0.00
Razem pozycja 77 0.00 1.00 0.00
78|KNR-W 2-02  |Kosz przy przelewie attykowym szt 1.00
d.5.|0524-03
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.18 0.00 0.00
-- Materialy --
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jedn.
1565500 leje spustowe z PCW o $r. 150/90 szt. 1.00 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
Razem pozycja 78 0.00 1.00 0.00
79|KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o ér. m 0.50
d.5.|0531-03 90 mm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.31 0.00 0.00
-- Materialy --
1565299 rury spustowe z PCW o $r. 90 mm m 1.01 0.00 0.00
1353199 uchwyty do rur spustowych o $r. 90 kpl. 0.56 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0019 0.00 0.00
Razem pozycja 79 0.00 0.50 0.00
80|KNR-W 2-02  |Obrébki blacharskie attyki przy zada- | m?2 21.70
d.5.|0514-02 szeniach z blachy stalowej ocynko-
2 wanej
-- Robocizna --
999 r-g 1.57 0.00 0.00
-- Materialy --
1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.03 0.00 0.00
0.50 mm
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.029 0.00 0.00
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 6.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.007 0.00 0.00
Razem pozycja 80 0.00 21.70 0.00
5.3 Dach nad gara zem "D2"
81/KNR-W 2-02 |Folia PE m?2 35.40
d.5.|0606-01
3|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materialy --
2302399 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji | kg 3.50 0.00 0.00
przeciwwilgociowej
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 | m2 1.20 0.00 0.00
m) gr. 0,2 mm
2304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m?2 1.13 0.00 0.00
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 0.18 0.00 0.00
sowany na goraco
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.011 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00
Razem pozycja 81 0.00 35.40 0.00
82|KNR-W 2-02 |lzolacja cieplna ze styropianu EPS m2 35.40
d.5.|0608-01 100-038 grub. 18 cm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.23 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 piyty styropianowe EPS 100-038 m2 1.05 0.00 0.00
grub. 18 cm
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 1.75 0.00 0.00
sowany na goraco
3950300 drewno opatowe kg 2.70 0.00 0.00
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jedn.
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0073 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0116 0.00 0.00
Razem pozycja 82 0.00 35.40 0.00
83|KNR-W 2-02 |lzolacja cieplna ze styropianu EPS m2 34.40
d.5./0608-01 100-038 utozonego ze spadkiem 3%
3 o grub. srednio 28 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.23 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 piyty styropianowe EPS 100-038 m2 1.05 0.00 0.00
grub. $rednio 28 cm
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 1.75 0.00 0.00
sowany na goraco
3950300 drewno opatowe kg 2.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0073 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0116 0.00 0.00
Razem pozycja 83 0.00 34.40 0.00
84|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5,0 cm m?2 35.40
d.5./1116-01 +
3|KNR-W 2-02
1116-03 1116-
07
-- Robocizna --
999 0.759+0.074+0.2408=1.0738= r-g 1.07 0.00 0.00
-- Materialy --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.07 0.00 0.00
0.0272+0.042=0.0692=
2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 0.085 0.00 0.00
3950300 drewno opatowe kg 0.15 0.00 0.00
1336499 siatka cieto-ciggniona m?2 1.02 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.0387+0.0011+0.0596=0.0994=
39000 Srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
0.0003+0.0017=0.002=
Razem pozycja 84 0.00 35.40 0.00
85/KNR-W 2-02 |Ocieplenie $ciany attykowej od wew- | m?2 4.46
d.5.|0608-10 natrz styropianem grub. 5 cm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 ptyty styropianowe grub. 5 cm m?2 1.05 0.00 0.00
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.012 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.022 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00
Razem pozycja 85 0.00 4.46 0.00
86/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu papa termozgrzewal- | m?2 35.40
d.5.|0504-02 nag dwuwarstwowe
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.39 0.00 0.00
-- Materialy --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.15 0.00 0.00
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1.15 0.00 0.00
wa
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1020100 gaz propan-butan kg 0.43 0.00 0.00
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0076 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.021 0.00 0.00
Razem pozycja 86 0.00 35.40 0.00
87 Przelew attykowy szt 1.00
d.5.|wycena indywi-
3|dualna
-- Robocizna --
999 r-g 1.27 0.00 0.00
-- Materialy --
5613999 Przelewy dachowe bezpieczenstwa o | szt 1.00 0.00 0.00
wym. 150x150 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.018 0.00 0.00
Razem pozycja 87 0.00 1.00 0.00
88/ KNR-W 2-02 |Kosz przy przelewie attykowym szt 1.00
d.5./0524-03
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.18 0.00 0.00
-- Materialy --
1565500 leje spustowe z PCW o $r. 150/125 szt. 1.00 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
Razem pozycja 88 0.00 1.00 0.00
89 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. m 2.90
d.5.|0531-04 125 mm
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.31 0.00 0.00
-- Materialy --
1565220 rury spustowe z PCW o ér. 125 mm m 1.01 0.00 0.00
1353199 uchwyty do rur spustowych o $r. 125 | kpl. 0.56 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
Razem pozycja 89 0.00 2.90 0.00
90|KNR-W 2-02  |Obrobki blacharskie attyki przy zada- | m2 25.76
d.5.|0514-02 szeniach z blachy stalowej ocynko-
3 wanej
-- Robocizna --
999 r-g 1.57 0.00 0.00
-- Materialy --
1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.03 0.00 0.00
0.50 mm
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.029 0.00 0.00
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 6.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.007 0.00 0.00
Razem pozycja 90 0.00 25.76 0.00
5.4 Okap na wej $ciem gtéwnym oraz zadaszenie nad wjazdem do gara  zu "G"
91/KNR-W 2-02  |Folia PE na stropie m2 17.85
d.5./0606-01
4|analogia
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-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materialy --
2302399 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji | kg 3.50 0.00 0.00
przeciwwilgociowej
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 | m2 1.20 0.00 0.00
m) gr. 0,2 mm
2304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna| m?2 1.13 0.00 0.00
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 0.18 0.00 0.00
sowany na goraco
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.011 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00
Razem pozycja 91 0.00 17.85 0.00
92|KNR-W 2-02 |lzolacja cieplna ze styropianu EPS m2 17.85
d.5./0608-01 100-038 ze spadkiem o grub. $rednio
4 5cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.23 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 piyty styropianowe EPS 100-038 m2 1.05 0.00 0.00
grub. 5cm
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 1.75 0.00 0.00
sowany na goraco
3950300 drewno opatowe kg 2.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0073 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0116 0.00 0.00
Razem pozycja 92 0.00 17.85 0.00
93|KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrze- m?2 17.85
d.5.|0504-02 walng dwuwarstwowe
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.39 0.00 0.00
-- Materialy --
2305530 papa termozgrzewalna podktadowa m2 1.15 0.00 0.00
2305560 papa termozgrzewalna nawierzchnio- | m?2 1.15 0.00 0.00
wa
1020100 gaz propan-butan kg 0.43 0.00 0.00
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0076 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.021 0.00 0.00
Razem pozycja 93 0.00 17.85 0.00
94|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych m?2 17.85
d.5.|2612-01 grub. 5 cm od spodu dachéw
4|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 1.33 0.00 0.00
-- Materialy --
1562600 plyty styropianowe 5 cm m3 0.053 0.00 0.00
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6.00 0.00 0.00
styropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135 0.00 0.00
39500 Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 94 0.00 17.85 0.00
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95|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych | szt. 75.00
d.5.|2612-05 za pomoca dybli plastikowych do da-
4 choéw betonowych od spodu
-- Robocizna --
999 r-g 0.08 0.00 0.00
-- Materialy --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.04 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0002 0.00 0.00
39500 Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00
Razem pozycja 95 0.00 75.00 0.00
96|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki od spodu | m2 17.85
d.5.|2612-06 dachéw
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.61 0.00 0.00
-- Materialy --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4.00 0.00 0.00
styropianowych
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1.14 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.007 0.00 0.00
39500 Srodek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00
Razem pozycja 96 0.00 17.85 0.00
97|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkar- | m2 17.85
d.5./0931-01 skigj
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.105 0.00 0.00
-- Materialy --
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0.30 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00
Razem pozycja 97 0.00 17.85 0.00
98|KNR 0-23 Tynk mineralny potozony na powierz- | m2 17.85
d.5./0931-02 chni dachéw od spodu
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.49 0.00 0.00
-- Materialy --
2350012 sucha mieszanka tynkarska mineral- | kg 3.00 0.00 0.00
na
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0064 0.00 0.00
39500 Srodek transportowy m-g 0.009 0.00 0.00
Razem pozycja 98 0.00 17.85 0.00
99/KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW pélokragte o | m 18.85
d.5./0524-02 $r. 150 mm
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.25 0.00 0.00
-- Materiaty --
1565120 rynny dachowe z PCW o ér. 150 mm | m 1.04 0.00 0.00
1353099 uchwyty rynnowe o $r. 150 mm kpl. 2.00 0.00 0.00
1565600 uszczelki gumowe kpl. 0.58 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
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39000 $rodek transportowy m-g 0.0024 0.00 0.00
Razem pozycja 99 0.00 18.85 0.00
100|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW - leje spusto- | szt 2.00
d.5.|0524-03 we
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.18 0.00 0.00
-- Materialy --
1565500 leje spustowe z PCW o $r. 150/125 szt. 1.00 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
Razem pozycja 100 0.00 2.00 0.00
101|KNR-W 2-02  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. m 8.60
d.5.|0531-04 125 mm
4
-- Robocizna --
999 r-g 0.31 0.00 0.00
-- Materialy --
1565220 rury spustowe z PCW o $r. 125 mm m 1.01 0.00 0.00
1353199 uchwyty do rur spustowych o $r. 125 | kpl. 0.56 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
Razem pozycja 101 0.00 8.60 0.00
102|KNR-W 2-02  |Obroébki blacharskie okapu i zadasze-| m?2 6.73
d.5.|0514-02 nia z blachy stalowej ocynkowanej
4
-- Robocizna --
999 r-g 1.57 0.00 0.00
-- Materiaty --
1120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 5.03 0.00 0.00
0.50 mm
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.029 0.00 0.00
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 6.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.007 0.00 0.00
Razem pozycja 102 0.00 6.73 0.00
5.5 Maszt antenowy
103 Maszt antenowy: maszt kratownicowy | kpl. 1.00
d.5.|wycena indywi- [M500 H=16 m, wzmocniony, stozek
5|dualna odgromowy, podstawa masztu prze-
gub, olinowanie, kotwienia odciggéw,
wsporniki anten - dostawa + montaz
-- Materialy --
0000001 Maszt antenowy: maszt kratownicowy | kpl. 1.00 0.00 0.00
M500 H=16 m, wzmochniony, stozek
odgromowy, podstawa masztu prze-
gub, olinowanie, kotwienia odciagéw,
wsporniki anten - dostawa + montaz
Razem pozycja 103 0.00 1.00 0.00
104 Konstrukcje przymocowan masztu kpl. 1.00
d.5.|wycena indywi- |antenowego do 5-ciu rdzeni
5|dualna
-- Robocizna --
999 1.3*4=5.2= r-g 5.20 0.00 0.00
-- Materialy --
1323099 konstrukcja przymocowan kg 22.10 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
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39000 $rodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
Razem pozycja 104 0.00 1.00 0.00
6 Okna i drzwi
6.1 Okna z PVC
105/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych m2 1.20
d.6./1023-06 jednodzielnych z PCV - okno O1 o
1 wym. 1,0x1,20 m - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 4.07 0.00 0.00
-- Materialy --
1564999 okno z PCW - O1 o wym. 1,0x1,20 m | m2 1.00 0.00 0.00
1344499 kotwy stalowe szt. 6.26 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.34 0.00 0.00
1478101 silikon dms3 0.07 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy kg 2.70 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.86 0.00 0.00
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5+M6+M7)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 105 0.00 1.20 0.00
106/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych m?2 2.40
d.6./1023-06 jednodzielnych z PCV - okno Ola o
1 wym. 1,0x1,20 m z nawiewnikiem - 2
szt
-- Robocizna --
999 r-g 4.07 0.00 0.00
-- Materialy --
1564999 okno z PCW - Ola o wym. 1,0x1,20 m2 1.00 0.00 0.00
m
1344499 kotwy stalowe szt. 6.26 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.34 0.00 0.00
1478101 silikon dms3 0.07 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy kg 2.70 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.86 0.00 0.00
zewnetrznych
1470999 nawiewnik okienny szt 0.83 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5+M6+M7+M8)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 106 0.00 2.40 0.00
107|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych m?2 1.20
d.6./1023-06 jednodzielnych z PCV - okno O1b o
1 wym. 1,0x1,20 m z nawiewnikiem - 1
szt
-- Robocizna --
999 r-g 4.07 0.00 0.00
-- Materialy --
1564999 okno z PCW - Ola o wym. 1,0x1,20 m2 1.00 0.00 0.00
m
1344499 kotwy stalowe szt. 6.26 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.34 0.00 0.00
1478101 silikon dms3 0.07 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy kg 2.70 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.86 0.00 0.00
zewnetrznych
1470999 nawiewnik okienny szt 0.83 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5+M6+M7+M8)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 107 0.00 1.20 0.00
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108/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych m?2 4.80
d.6./1023-10 dwudzielnych z PCV - okno O2 o
1 wym. 2,0x1,20 m, z nawiewnikiem - 2
szt
-- Robocizna --
999 r-g 3.19 0.00 0.00
-- Materialy --
1564999 okna z PCW - okno O2 o wym. 2,0x1,| m2 1.00 0.00 0.00
20m
1344499 kotwy stalowe szt. 4.95 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.28 0.00 0.00
1478101 silikon dms3 0.05 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy kg 2.10 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 3.78 0.00 0.00
zewnetrznych
1470999 nawiewnik okienny szt 0.42 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5+M6+M7+M8)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 108 0.00 4.80 0.00
109/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych m?2 2.88
d.6./1023-11 dwudzielnych z PCV - okno O3 o
1 wym. 2,40x1,20 m, z nawiewnikiem -
1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 2.86 0.00 0.00
-- Materialy --
1564999 okna z PCW - okno O3 o wym. 2, m2 1.00 0.00 0.00
40x1,20 m
1344499 kotwy stalowe szt. 4.40 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.25 0.00 0.00
1478101 silikon dms3 0.05 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy kg 1.84 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 3.31 0.00 0.00
zewnetrznych
1470999 nawiewnik okienny szt 0.35 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5+M6+M7+M8)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 109 0.00 2.88 0.00
110/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych m?2 2.40
d.6./1023-10 dwudzielnych z PCV - okno O4 o
1 wym. 1,80x1,20 m - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 3.19 0.00 0.00
-- Materialy --
1564999 okna z PCW - okno O4 o wym. 1, m?2 1.00 0.00 0.00
80x1,20 m
1344499 kotwy stalowe szt. 4.95 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.28 0.00 0.00
1478101 silikon dms3 0.05 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy kg 2.10 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 3.78 0.00 0.00
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5+M6+M7)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 110 0.00 2.40 0.00
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111|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych m?2 4.80
d.6./1023-10 dwudzielnych z PCV - okno O4 o
1 wym. 1,80x1,20 m, z nawiewnikiem -
2 szt
-- Robocizna --
999 r-g 3.19 0.00 0.00
-- Materialy --
1564999 okna z PCW - okno O4a o wym. 1, m2 1.00 0.00 0.00
80x1,20 m
1344499 kotwy stalowe szt. 4.95 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.28 0.00 0.00
1478101 silikon dms3 0.05 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy kg 2.10 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 3.78 0.00 0.00
zewnetrznych
1470999 nawiewnik okienny szt 0.42 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5+M6+M7+M8)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 111 0.00 4.80 0.00
112/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych m?2 2.88
d.6./1023-11 dwudzielnych z PCV - okno O5 o
1 wym. 2,0x1,80 m, z nawiewnikiem - 1
szt
-- Robocizna --
999 r-g 2.86 0.00 0.00
-- Materialy --
1564999 okna z PCW - okno O5 o wym. 2,0x1,| m2 1.00 0.00 0.00
80m
1344499 kotwy stalowe szt. 4.40 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.25 0.00 0.00
1478101 silikon dms3 0.05 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy kg 1.84 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 3.31 0.00 0.00
zewnetrznych
1470999 nawiewnik okienny szt 0.35 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5+M6+M7+M8)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 112 0.00 2.88 0.00
113/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych dwudziel- m?2 3.60
d.6./1023-11 nych z PCV - okno O5a o wym. 2,
1 0x1,80 m, otwierane sitownikiem - 1
szt
-- Robocizna --
999 r-g 2.86 0.00 0.00
-- Materialy --
1564999 okna z PCW - okno O5a o wym. 2, m2 1.00 0.00 0.00
0x1,80 m
1344499 kotwy stalowe szt. 4.40 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.25 0.00 0.00
1478101 silikon dms3 0.05 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy kg 1.84 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 3.31 0.00 0.00
zewnetrznych
1470999 sitownik okienny szt 0.28 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5+M6+M7+M8)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 113 0.00 3.60 0.00
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114/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych - okno m?2 2.16
d.6./1024-04 06 o wym. 1,80x1,20 m, antywtama-
1 niowe RC3, rozwieralno-uchylne,
szklone szktem antywlamaniowym
klasy 5(P5A), z nawiewnikiem - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 2.36 0.00 0.00
-- Materialy --
1319991 okna aluminiowe - okno O6 o wym. 1,| m2 1.00 0.00 0.00
80x1,20 m, antywlamaniowe RC3,
rozwieralno-uchylne, szklone szkiem
antywlamaniowym klasy 5(P5A)
1344499 kotwy stalowe szt. 3.70 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.22 0.00 0.00
1470999 nawiewnik okienny szt 0.46 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 114 0.00 2.16 0.00
115/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych - okno m2 6.21
d.6./1024-05 O7 o wym. 2,70x2,30 m, antywtama-
1 niowe RC2, uchylne, szklone szktem
antywlamaniowym klasy 4(P4A)
-- Robocizna --
999 r-g 1.84 0.00 0.00
-- Materialy --
1319991 okna aluminiowe - okno O7 o wym. 2,| m2 1.00 0.00 0.00
70x2,30 m, antywtamaniowe RC2,
uchylne, szklone szklem antywtama-
niowym klasy 4(P4A)
1344499 kotwy stalowe szt. 3.89 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.20 0.00 0.00
1470999 nawiewnik okienny szt 0.16 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 115 0.00 6.21 0.00
116/ KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych m2 0.54
d.6./1023-05 jednodzielnych z PCV - okno O8 o
1 wym. 0,90x0,60 m, z nawiewnikiem -
1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 5.76 0.00 0.00
-- Materialy --
1564999 okna z PCW - okno O8 o0 wym. 0, m?2 1.00 0.00 0.00
90x0,60 m
1344499 kotwy stalowe szt. 10.18 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.41 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.09 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy kg 3.40 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 6.12 0.00 0.00
zewnetrznych
1470999 nawiewnik okienny szt 1.85 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5+M6+M7+M8)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 116 0.00 0.54 0.00
117\KNR 0-19 Montaz okien statych z PCV - okno m2 6.21
d.6.|1023-06 09 o wym. 2,30x0,60 m - 1 szt
1
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jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 4.07 0.00 0.00
-- Materialy --
1564999 okna z PCW - okno O9 o wym. 2, m2 1.00 0.00 0.00
30x0,60 m, state
1344499 kotwy stalowe szt. 6.26 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.34 0.00 0.00
1478101 silikon dm3 0.07 0.00 0.00
1740100 gips szpachlowy kg 2.70 0.00 0.00
2350400 mineralna szpachléwka do tynkéw kg 4.86 0.00 0.00
zewnetrznych
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5+M6+M7)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 117 0.00 6.21 0.00
118/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych statych m2 1.10
d.6./1024-02 wewnetrznych - okno Owl o wym. 1,
1 0x1,10 m antywtamaniowe RC2,
szktone szktlem antywlamaniowym
klasy 4(P4A) - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 3.30 0.00 0.00
-- Materialy --
1319991 okna aluminiowe state - okno Owl o | m2 1.00 0.00 0.00
wym. 1,0x1,10 m antywlamaniowe
RC2, szktone szktem antywlamanio-
wym klasy 4(P4A)
1344499 kotwy stalowe szt. 7.58 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.34 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
Razem pozycja 118 0.00 1.10 0.00
119|KNR-W 2-02 |Obsadzenie parapetow wewnetrz- szt. 28.50
d.6.|0135-02 nych z postformingu
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2.12 0.00 0.00
-- Materialy --
1941099 parapety wewnetrzne z postformingu | m 1.00 0.00 0.00
2380899 zaprawa m3 0.013 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.11 0.00 0.00
Razem pozycja 119 0.00 28.50 0.00
6.2 Drzwi wewn etrzne
120|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz-| m?2 14.40
d.6./1022-01 ne petne jednoskrzydtowe o izolacyj-
2 nosci akustycznej Rw min=32 dB -
drzwi D1 o wym. 0,90x2,0 m - 8 szt
-- Robocizna --
999 r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materialy --
2710299 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-| szt 0.56 0.00 0.00
ne petne jednoskrzydtowe o izolacyj-
nosci akustycznej Rw min=32 dB -
drzwi D1 o wym. 0,90x2,0 m
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 120 0.00 14.40 0.00
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121|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz-| m?2 3.60
d.6./1022-01 ne petne jednoskrzydtowe - drzwi
2 Dla o wym. 0,90x2,0 m - 2 szt
-- Robocizna --
999 r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materialy --
2710299 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz-| szt 0.56 0.00 0.00
ne petne jednoskrzydtowe - drzwi
Dla o wym. 0,90x2,0 m
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 121 0.00 3.60 0.00
122|KNR-W 2-02  |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrz-| m2 3.60
d.6./1022-01 ne petne jednoskrzydtowe, z otwora-
2 mi nawiewnymi, z samozamykaczem
- drzwi D2 0 wym. 0,90x2,0 m - 2 szt
-- Robocizna --
999 r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materialy --
2710299 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz-| szt 0.56 0.00 0.00
ne petne jednoskrzydtowe, z otwora-
mi nawiewnymi - drzwi D2 o wym. 0,
90x2,0 m
2710299 samozamykacz do drzwi szt 0.56 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 122 0.00 3.60 0.00
123|KNR-W 2-02  |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrz-| m2 2.00
d.6./1022-01 ne petne jednoskrzydtowe, z otwora-
2 mi nawiewnymi, z samozamykaczem
- drzwi D2a o0 wym. 1,00x2,0 m - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materialy --
2710299 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz-| szt 0.50 0.00 0.00
ne petne jednoskrzydtowe, z otwora-
mi nawiewnymi - drzwi D2a o wym. 1,
0x2,0 m
2710299 samozamykacz do drzwi szt 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 123 0.00 2.00 0.00
124|KNR-W 2-02  |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrz-| m2 8.00
d.6./1022-01 ne petne jednoskrzydtowe, z otwora-
2 mi nawiewnymi, - drzwi D2b o wym.
0,80x2,0 m - 5 szt
-- Robocizna --
999 r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materialy --
2710299 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz-| szt 0.63 0.00 0.00
ne petne jednoskrzydtowe, z otwora-
mi nawiewnymi - drzwi D2b o wym. 0,
80x2,0 m
2710299 samozamykacz do drzwi szt 0.38 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 124 0.00 8.00 0.00
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125|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrz-| m?2 1.80
d.6./1022-01 ne petne jednoskrzydtowe, wzmoc-
2 nione, z dwoma zamkami, - drzwi D4
owym. 0,90x2,0 m - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 0.51 0.00 0.00
-- Materialy --
2710299 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-| szt 0.56 0.00 0.00
ne petne jednoskrzydiowe, wzmoc-
nione, z dwoma zamkami, - drzwi D4
o wym. 0,90x2,0 m
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.04 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 125 0.00 1.80 0.00
126|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wew- szt. 19.00
d.6./1025-01 natrzlokalowych
2
-- Robocizna --
999 r-g 1.54 0.00 0.00
-- Materialy --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.10 0.00 0.00
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.09 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 15.00 0.00 0.00
1322499 oscieznice stalowe malowane dwu- szt. 1.00 0.00 0.00
krotnie na budowie
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.03 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 126 0.00 19.00 0.00
127|KNR-W 2-02  |Drzwi wewnetrzne przesuwne petne m2 1.80
d.6./1023-03 D3 (z otworami nawiewnymi) o wym.
2 0,90x2,0 m - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 4.57 0.00 0.00
-- Materialy --
2720999 Drzwi wewnetrzne przesuwne petne m2 1.00 0.00 0.00
D3 (z otworami nawiewnymi) o wym.
0,90x2,0 m
2722099 prowadnice drzwiowe kpl. 0.56 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze % 15.00 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.08 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 127 0.00 1.80 0.00
128|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne RC3, z samoza- | m2 1.80
d.6./1203-01 mykaczem - drzwi Ds1 o wym. O,
2 90x2,0 m - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 3.25 0.00 0.00
-- Materialy --
1322000 Drzwi stalowe petne antywtamaniowe | szt 0.56 0.00 0.00
RC3 - drzwi Ds1 o0 wym. 0,90x2,0 m
2710299 samozamykacz do drzwi szt 0.56 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
Razem pozycja 128 0.00 1.80 0.00
129|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe peine, z samozamyka- | m?2 1.80
d.6./1203-01 czem - drzwi Ds2 o wym. 0,90x2,0 m
2 -1szt
-- Robocizna --
999 r-g 3.25 0.00 0.00
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-- Materialy --
1322000 Drzwi stalowe pelne - drzwi Ds2 o szt 0.56 0.00 0.00
wym. 0,90x2,0 m
2710299 samozamykacz do drzwi szt 0.56 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
Razem pozycja 129 0.00 1.80 0.00
130|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne do pokoi zatrzy- | m2 1.80
d.6./1203-01 man o silnej konstrukcji, z wizjerem
2 stozkowym, z dwiema zasuwami i
atestowanym zamkiem oraz tancu-
chem zabezpieczajacym, drzwi obite
blacha grub. 1,25 mm - drzwi Ds3 o
wym. 0,90x2,0 m - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 3.25 0.00 0.00
-- Materialy --
1322000 Drzwi stalowe petne do pokoi zatrzy- | szt 0.56 0.00 0.00
man o silnej konstrukcji, z wizjerem
stozkowym, z dwiema zasuwami i
atestowanym zamkiem oraz tancu-
chem zabezpieczajacym, drzwi obite
blacha grub. 1,25 mm - drzwi Ds3 o
wym. 0,90x2,0 m
2710299 samozamykacz do drzwi szt 0.56 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
Razem pozycja 130 0.00 1.80 0.00
131|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwu- m2 2.40
d.6./1024-08 skrzydtowych, szklonych szklem bez-
2 piecznym - drzwi Dp1 o wym. (0,90+
0,30)x2,0 m - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 3.10 0.00 0.00
-- Materialy --
1319992 drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, m?2 1.00 0.00 0.00
szklonych szkiem bezpiecznym -
drzwi Dp1 o wym. (0,90+0,30)x2,0 m
1344499 kotwy stalowe szt. 4.76 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.24 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 131 0.00 2.40 0.00
132|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwu- m?2 2.40
d.6./1024-08 skrzydtowych, antywtamaniowych
2 RC2, szklonych szklem antywtama-
niowym klasy 4(P4A), wyposazonych
w kontrole dostepu - drzwi Dpla o
wym. (0,90+0,30)x2,0 m - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 3.10 0.00 0.00
-- Materialy --
1319992 drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, an- | m2 1.00 0.00 0.00
tywtamaniowe RC2, szklone szkiem
antywlamaniowym klasy 4(P4A), wy-
posazone w kontrole dostepu - drzwi
Dpla o wym. (0,90+0,30)x2,0 m
1344499 kotwy stalowe szt. 4.76 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.24 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
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34000 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 132 0.00 2.40 0.00
6.3 Drzwi zewn etrzne i brama gara zowa
133|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwu- m?2 2.66
d.6./1024-08 skrzydtowych, antywlamaniowych
3 RC3, z naswietlem, szklonych szkiem
antywlamaniowym klasy 5(P5A), z
dwoma zamkami klacy C, z samoza-
mykaczem - drzwi Dz1 o wym. (0,90+
0,30)x(2,0+0,22) m - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 3.10 0.00 0.00
-- Materialy --
1319992 drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, an-| m2 1.00 0.00 0.00
tywlamaniowe RC3, z naswietlem,
szklone szklem antywtamaniowym
klasy 5(P5A), z dwoma zamkami kla-
cy C, z samozamykaczem - drzwi
Dz1 o wym. (0,90+0,30)x(2,0+0,22)
m
1344499 kotwy stalowe szt. 4.76 0.00 0.00
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.24 0.00 0.00
2710299 samozamykacz do drzwi szt 0.38 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 1.50 0.00 0.00
M5)
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
Razem pozycja 133 0.00 2.66 0.00
134|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe petne, ocieplone, an- m2 1.60
d.6./1203-01 tywlkamaniowe RC3, wyposazone w
3 kontrole dostepu - drzwi Dz2 o wym.
0,80x2,0 m - 1 szt
-- Robocizna --
999 r-g 3.25 0.00 0.00
-- Materialy --
1322000 Drzwi stalowe petne, ocieplone, an- szt 0.63 0.00 0.00
tywtamaniowe RC3, wyposazone w
kontrole dostepu - drzwi Dz2 o wym.
0,80x2,0 m
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.03 0.00 0.00
Razem pozycja 134 0.00 1.60 0.00
135 Brama garazowa segmentowa 0 kpl. 1.00
d.6.|wycena indywi- jwym. 5000x2300 mm, ocieplona, z
3|dualna drzwiami wejsciowymi, wrota otwiera-
ne recznie - dostawa + montaz
-- Materialy --
1322299 Brama garazowa segmentowa 0 kpl. 1.00 0.00 0.00
wym. 5000x2300 mm, ocieplona, z
drzwiami wejsciowymi, wrota otwiera-
ne recznie - dostawa + montaz
Razem pozycja 135 0.00 1.00 0.00
7 Podio za i posadzki
7.1 Podto za posadzek na gruncie
136/ KNR-W 2-02 |Podsypka piaskowa zageszczana m3 48.05
d.7./1103-01 grub. 30 cm na podtozu gruntowym
1
-- Robocizna --
999 r-g 4.32 0.00 0.00
-- Materialy --
1602099 piasek do zapraw m3 1.08 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 136 0.00 48.05 0.00
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137|KNR-W 2-02  |Podktad z chudego betonu C8/10 m3 24.02
d.7./1101-01 grub. 15 cm
1
-- Robocizna --
999 r-g 5.26 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C8/10 m3 1.03 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 137 0.00 24.02 0.00
138|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii PE | m2 160.16
d.7./0606-01
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materialy --
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 | m2 1.20 0.00 0.00
m) gr. 0,2 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.011 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00
Razem pozycja 138 0.00 160.16 0.00
139|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych | m2 160.16
d.7./0608-01 EPS 100-038 grub. 12 cm
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.23 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 piyty styropianowe EPS 100-038 m2 1.05 0.00 0.00
grub. 12 cm
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.30 0.00 0.00
2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy sto- kg 1.75 0.00 0.00
sowany na goraco
3950300 drewno opatowe kg 2.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0073 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0116 0.00 0.00
Razem pozycja 139 0.00 160.16 0.00
140|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii PE | mz2 160.16
d.7./0606-01
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materialy --
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 | m2 1.20 0.00 0.00
m) gr. 0,2 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.011 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00
Razem pozycja 140 0.00 160.16 0.00
7.2 Wyko hAczenie posadzek na gruncie
7.2. Posadzka typu A
1
141|KNR-W 2-02  |Wylewka betonowa grub. 6 cm zbro- | m2 48.95
d.7.]1116-01 + jona przeciwskurczowo
2.1/KNR-W 2-02
1116-03 1116-
07
-- Robocizna --
999 0.759+0.074+0.2408=1.0738= r-g 1.07 0.00 0.00
-- Materialy --
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2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.07 0.00 0.00
0.0272+0.042=0.0692=
2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 0.085 0.00 0.00
3950300 drewno opatowe kg 0.15 0.00 0.00
1336499 siatka cieto-ciggniona m?2 1.02 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.0387+0.0011+0.0596=0.0994=
39000 Srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
0.0003+0.0017=0.002=
Razem pozycja 141 0.00 48.95 0.00
142|KNR-W 2-02  |Wylewka samopoziomujaca grub. 5 m?2 48.95
d.7./1105-01 + mm
2.1/KNR-W 2-02
1105-02
-- Robocizna --
999 0.163+0.2994=0.4624= r-g 0.46 0.00 0.00
-- Materialy --
2380400 wylewka samopoziomujaca kg 7.04 0.00 0.00
3.2+3.84=7.04=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0066 0.00 0.00
0.0024+0.0042=0.0066=
39000 Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00
0.0017+0.003=0.0047=
Razem pozycja 142 0.00 48.95 0.00
143|KNR-W 2-02  |Posadzki z rulonu antyelektrostatycz- | m2 48.95
d.7./1123-01 nego
2.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.00
-- Materialy --
1563199 wyktadzina rulonowa z PCV antyelek-| m2 1.09 0.00 0.00
trostatyczna
1551310 klej winylowy kg 0.60 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0044 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0033 0.00 0.00
Razem pozycja 143 0.00 48.95 0.00
144|KNR-W 2-02  |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2 48.95
d.7./1123-04
2.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.126 0.00 0.00
-- Materialy --
1569099 prety spawalnicze PCW nieplastyfiko-| kg 0.03 0.00 0.00
wanego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 144 0.00 48.95 0.00
7.2. Posadzka typu Al
2
145/KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5,5 cm m2 67.56
d.7.]1116-01 + zbrojona przeciwskurczowo
2.2|KNR-W 2-02
1116-03 1116-
07
-- Robocizna --
999 0.759+0.074+0.2408=1.0738= r-g 1.07 0.00 0.00
-- Materialy --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.07 0.00 0.00
0.0272+0.042=0.0692=
2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 0.085 0.00 0.00
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3950300 drewno opatowe kg 0.15 0.00 0.00
1336499 siatka cieto-ciggniona m2 1.02 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.0387+0.0011+0.0596=0.0994=
39000 srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
0.0003+0.0017=0.002=
Razem pozycja 145 0.00 67.56 0.00
146|KNR-W 2-02 |Posadzka z terakoty na zaprawie kle- | m2 67.56
d.7./1109-04 jowej
2.2
-- Robocizna --
999 r-g 1.22 0.00 0.00
-- Materialy --
2520399 plytki podtogowe terakota m2 1.03 0.00 0.00
1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 3.00 0.00 0.00
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mie- | kg 0.50 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.043 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.034 0.00 0.00
Razem pozycja 146 0.00 67.56 0.00
147|KNR-W 2-02  |Cokoliki z terakoty na zaprawie klejo- | m 84.83
d.7.|1115-02 wej
22
-- Robocizna --
999 r-g 0.41 0.00 0.00
-- Materialy --
2520399 ptytki podtogowe terakota m2 0.103 0.00 0.00
1.03*0.10=0.103=
1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 0.69 0.00 0.00
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mie- | kg 0.048 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0021 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0011 0.00 0.00
Razem pozycja 147 0.00 84.83 0.00
7.2. Posadzka typu A2
3
148|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 6 cm zbro- | m2 8.20
d.7./1116-02 + jona przeciwskurczowo zatarta na
2.3|KNR-W 2-02 |gtadko
1116-03 1116-
07
-- Robocizna --
999 1.11+0.074+0.2408=1.4248= r-g 1.42 0.00 0.00
-- Materialy --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.07 0.00 0.00
0.0272+0.042=0.0692=
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0011 0.00 0.00
1600399 kruszywo mineralne tamane, grys ba- | t 0.0011 0.00 0.00
zaltowy
2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 0.085 0.00 0.00
3950300 drewno opatowe kg 0.15 0.00 0.00
1336499 siatka cieto-ciggniona m2 1.02 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.0395+0.0011+0.0596=0.1002=
39000 srodek transportowy m-g 0.0031 0.00 0.00
0.0014+0.0017=0.0031=
Razem pozycja 148 0.00 8.20 0.00
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7.2. Posadzka typu A3
4
149|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa ze zbrojeniem m?2 35.45
d.7./1104-02 + rozproszonym, utozona ze spatkiem
2.4|KNR-W 2-02 1%, o grubosci 6,0 - 12,0 cm ($rednio
1116-07 1104- |9 cm),
03
analogia
-- Robocizna --
999 0.659+8*0.0716+0.074=1.3058= r-g 1.31 0.00 0.00
-- Materialy --
2380824 beton C12/15 m3 0.105 0.00 0.00
0.0206+8*0.0105=0.1046=
1336499 siatka tkana Rabitza m2 1.02 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.16 0.00 0.00
0.0313+8*0.0158+0.0011=0.1588=
39000 srodek transportowy m-g 0.0087 0.00 0.00
0.007+0.0017=0.0087=
Razem pozycja 149 0.00 35.45 0.00
150/ KNR-W 2-02 |Powloka epoksydowa + powtoka po- | m2 35.45
d.7./1126-02 liuretanowa
2.4|analiza indywi-
dualna
-- Robocizna --
999 r-g 0.38 0.00 0.00
-- Materialy --
1470020 masa epoksydowa kg 0.10 0.00 0.00
1470020 masa poliuretanowa kg 0.10 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0092 0.00 0.00
Razem pozycja 150 0.00 35.45 0.00
7.3 Posadzki na stropie
7.3. Posadzka typu B
1
151|KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwdzwiekowa ze styro- m?2 48.70
d.7./0608-03 pianu akustycznego grub. 5,0 cm
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.09 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 ptyty styropianowe grub. 5 cm m?2 1.05 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0032 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00
Razem pozycja 151 0.00 48.70 0.00
152|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii PE | mz2 48.70
d.7./0606-01
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materialy --
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 | m2 1.20 0.00 0.00
m) gr. 0,2 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.011 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00
Razem pozycja 152 0.00 48.70 0.00
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153|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 5,0 cm m?2 48.70
d.7./1116-01 + zbrojona przeciwskurczowo
3.1/KNR-W 2-02
1116-03 1116-
07
-- Robocizna --
999 0.759+0.074+0.2408=1.0738= r-g 1.07 0.00 0.00
-- Materialy --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.07 0.00 0.00
0.0272+0.042=0.0692=
2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 0.085 0.00 0.00
3950300 drewno opatowe kg 0.15 0.00 0.00
1336499 siatka cieto-ciggniona m?2 1.02 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.10 0.00 0.00
0.0387+0.0011+0.0596=0.0994=
39000 Srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
0.0003+0.0017=0.002=
Razem pozycja 153 0.00 48.70 0.00
154|KNR-W 2-02 |Wylewka samopoziomujaca grub. 5 m?2 48.70
d.7./1105-01 + mm
3.1/KNR-W 2-02
1105-02
-- Robocizna --
999 0.163+0.2994=0.4624= r-g 0.46 0.00 0.00
-- Materialy --
2380400 wylewka samopoziomujaca kg 7.04 0.00 0.00
3.2+3.84=7.04=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0066 0.00 0.00
0.0024+0.0042=0.0066=
39000 Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00
0.0017+0.003=0.0047=
Razem pozycja 154 0.00 48.70 0.00
155|KNR-W 2-02  |Posadzki z rulonu antyelektrostatycz- | m2 48.70
d.7./1123-01 nego
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.00
-- Materialy --
1563199 wyktadzina rulonowa z PCV antyelek-| m2 1.09 0.00 0.00
trostatyczna
1551310 klej winylowy kg 0.60 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0044 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0033 0.00 0.00
Razem pozycja 155 0.00 48.70 0.00
156 KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2 48.70
d.7./1123-04
3.1
-- Robocizna --
999 r-g 0.126 0.00 0.00
-- Materialy --
1569099 prety spawalnicze PCW nieplastyfiko-| kg 0.03 0.00 0.00
wanego
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 156 0.00 48.70 0.00
7.3. Posadzka typu B1
2
157|KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwdzwiekowa ze styro- m2 52.80
d.7./0608-03 pianu akustycznego grub. 5,0 cm
3.2
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-- Robocizna --
999 r-g 0.09 0.00 0.00
-- Materialy --
1561099 piyty styropianowe grub. 5 cm m2 1.05 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0032 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00
Razem pozycja 157 0.00 52.80 0.00
158|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii PE (| m2 52.80
d.7./0606-01 w pom. sanitarnych z wywinigciem na
3.2 Sciany)
-- Robocizna --
999 r-g 0.36 0.00 0.00
-- Materialy --
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 | m2 1.20 0.00 0.00
m) gr. 0,2 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.011 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0068 0.00 0.00
Razem pozycja 158 0.00 52.80 0.00
159|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa grub. 4,5 cm m?2 52.80
d.7./1116-01 + zbrojona przeciwskurczowo
3.2|KNR-W 2-02
1116-03 1116-
07
-- Robocizna --
999 0.759+0.074+0.1204=0.9534= r-g 0.95 0.00 0.00
-- Materialy --
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.048 0.00 0.00
0.0272+0.021=0.0482=
2301099 masa asfaltowa izolacyjna kg 0.085 0.00 0.00
3950300 drewno opatowe kg 0.15 0.00 0.00
1336499 siatka tkana Rabitza m?2 1.02 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.07 0.00 0.00
0.0387+0.0011+0.0298=0.0696=
39000 Srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
0.0003+0.0017=0.002=
Razem pozycja 159 0.00 52.80 0.00
160|KNR-W 2-02 |Posadzka z terakoty na zaprawie kle- | mz2 52.80
d.7./1109-04 jowej
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 1.22 0.00 0.00
-- Materialy --
2520399 ptytki podtogowe terakota m2 1.03 0.00 0.00
1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 3.00 0.00 0.00
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mie- | kg 0.50 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.043 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.034 0.00 0.00
Razem pozycja 160 0.00 52.80 0.00
161|KNR-W 2-02 |Cokoliki z terakoty na zaprawie klejo- | m 71.81
d.7./1115-02 wej
3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.41 0.00 0.00
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-- Materialy --
2520399 ptytki podtogowe terakota m2 0.103 0.00 0.00
1.03*0.10=0.103=
1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 0.69 0.00 0.00
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mie- | kg 0.048 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0021 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0011 0.00 0.00
Razem pozycja 161 0.00 71.81 0.00
7.3. Posadzka typu C
3
162|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z terakoty na za- | m2 11.88
d.7./1120-01 prawie klejowej
33
-- Robocizna --
999 r-g 1.25 0.00 0.00
-- Materialy --
2520399 ptytki podtogowe terakota m2 1.05 0.00 0.00
1554200 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 4.50 0.00 0.00
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mie- | kg 0.38 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.051 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.044 0.00 0.00
Razem pozycja 162 0.00 11.88 0.00
8 Tynki i oktadziny wewn etrzne
8.1 Tynki i oktadziny na $cianach
163|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni m2 225.52
d.8.|0840-04 sztucznych o wymiarach 20x20 cm
1 na zaprawie klejowej - pomieszczenia
sanitarne, socjalne, gospodarcze i
techniczne
-- Robocizna --
999 r-g 1.30 0.00 0.00
-- Materialy --
2530099 plytki Scienne m2 1.05 0.00 0.00
1554299 zaprawa klejagca (sucha mieszanka) kg 2.84 0.00 0.00
2380699 zaprawa do spoinowania-sucha mie- | kg 0.38 0.00 0.00
szanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.044 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.037 0.00 0.00
Razem pozycja 163 0.00 225.52 0.00
164|KNR 0-23 Ocieplenie $cian garazu ptytg lamelo-| m?2 13.57
d.8./2613-01 wa ze skalnej wetny mineralnej grub.
1|analogia 8 cm, pokrytej jednostronnie prepara-
tem gruntujacym - do wykonczenia
tynkiem mineralnym
-- Robocizna --
999 r-g 1.44 0.00 0.00
-- Materialy --
2310499 ptyta lamelowa ze skalnej wetny mi- m?2 1.05 0.00 0.00
neralnej grub. 8 cm, pokryta jednos-
tronnie preparatem gruntujacym
1554104 zaprawa klejowa do weiny mineralnej | kg 6.00 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.018 0.00 0.00
39500 $rodek transportowy m-g 0.014 0.00 0.00
Razem pozycja 164 0.00 13.57 0.00
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165|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il z za-| m2 567.35
d.8./0801-02 cierkg gipsowa na scianach
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.37 0.00 0.00
-- Materialy --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.003 0.00 0.00
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.021 0.00 0.00
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.041 0.00 0.00
Razem pozycja 165 0.00 567.35 0.00
166 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jedno- m2 567.35
d.8.|0830-01 warstwowe na $cianach
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.45 0.00 0.00
-- Materialy --
1740110 gips szpachlowy kg 1.50 0.00 0.00
1360000 narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0.043 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0011 0.00 0.00
0.00105=0.0011=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0011 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0019 0.00 0.00
Razem pozycja 166 0.00 567.35 0.00
8.2 Tynki i oktadziny na sufitach
167|KNR-W 2-02  |Sufit podwieszony rastrowy: ruszt o m?2 31.75
d.8./2701-01 wym. 60x60cm, wypetnienie z piyt ze
2 sprasowanej wetny mineralnej twar-
dej o licu laminowanym wtéknem
szklanym pokrytym akustyczng farbg
natryskowa w kolorze biatym
-- Robocizna --
999 r-g 1.18 0.00 0.00
-- Materialy --
1751300 piyty ze sprasowanej wetny mineral- | szt. 2.90 0.00 0.00
nej twardej o licu laminowanym witok-
nem szklanym pokrytym akustyczng
farbg natryskowa w kolorze biatym o
wym. 58.8x58.8x2.4 cm
1323399 dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej m 1.72 0.00 0.00
1323399 element poprzeczny z blachy ksztal- m 1.60 0.00 0.00
towej
1323399 ksztattowniki z blachy-katownik przy- | m 0.86 0.00 0.00
$cienny
1323450 wieszak szt. 2.12 0.00 0.00
1323450 pret wieszaka szt. 2.12 0.00 0.00
1323490 klamerki mocujgce szt. 2.86 0.00 0.00
1323470 sprezyny przyscienne szt. 1.65 0.00 0.00
8992699 taczniki rozporowe kpl. szt. 3.77 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.01 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
Razem pozycja 167 0.00 31.75 0.00
168|KNR-W 2-02  |Sufit podwieszony z ptyt GKBI grub. m2 4.15
d.8./2006-01 12,5 mm na rusztach metalowych po-
2 jedynczych podwieszonych
-- Robocizna --
999 r-g 1.81 0.00 0.00
-- Materialy --




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
1750899 plyty gipsowo-kartonowe GKBI grub. | m2 1.05 0.00 0.00
12,5 mm
1323320 profile nosne 60/27 m 1.90 0.00 0.00
1323000 profile przyscienne 28/27 m 0.40 0.00 0.00
1323431 taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 0.38 0.00 0.00
1323450 wieszak w 60/100 szt. 1.52 0.00 0.00
1346390 blachowkrety typ 212/25 szt. 18.50 0.00 0.00
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0.50 0.00 0.00
3903010 tasma m 1.00 0.00 0.00
1323480 pret mocujacy szt. 1.52 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 168 0.00 4.15 0.00
169|KNR-W 2-02  |Sufit podwieszony z ptyt GKB grub. m2 5.68
d.8./2006-01 12,5 mm na rusztach metalowych po-
2 jedynczych podwieszonych - obudo-
wa instalacji wentylaciji
-- Robocizna --
999 r-g 1.81 0.00 0.00
-- Materialy --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe GKB grub. m?2 1.05 0.00 0.00
12,5 mm
1323320 profile nosne 60/27 m 1.90 0.00 0.00
1323000 profile przyscienne 28/27 m 0.40 0.00 0.00
1323431 taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 0.38 0.00 0.00
1323450 wieszak w 60/100 szt. 1.52 0.00 0.00
1346390 blachowkrety typ 212/25 szt. 18.50 0.00 0.00
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0.50 0.00 0.00
3903010 tasma m 1.00 0.00 0.00
1323480 pret mocujacy Szt. 1.52 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 169 0.00 5.68 0.00
170/KNR-W 2-02 |Sufit podwieszony z ptyt GKF EI30 m2 78.56
d.8./2006-01 grub. 12,5 mm na rusztach metalo-
2 wych pojedynczych podwieszonych
-- Robocizna --
999 r-g 1.81 0.00 0.00
-- Materialy --
1750899 piyty gipsowo-kartonowe GKF EI30 m2 1.05 0.00 0.00
grub. 12,5 mm
1323320 profile nosne 60/27 m 1.90 0.00 0.00
1323000 profile przyscienne 28/27 m 0.40 0.00 0.00
1323431 taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 0.38 0.00 0.00
1323450 wieszak w 60/100 szt. 1.52 0.00 0.00
1346390 blachowkrety typ 212/25 szt. 18.50 0.00 0.00
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0.50 0.00 0.00
3903010 tasma m 1.00 0.00 0.00
1323480 pret mocujacy szt. 1.52 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 170 0.00 78.56 0.00
171|KNR-W 2-02  |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartono- m?2 34.39
d.8./2008-04 wych GKF EI30 mocowane do krokwi
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.70 0.00 0.00
-- Materialy --
1750899 ptyty gipsowo-kartonowe GKF EI30 m?2 1.05 0.00 0.00
grub. 12,5 mm
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1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.001 0.00 0.00
0.00098=0.0010=
1346399 wkrety do piyt gipsowych kg 0.032 0.00 0.00
3903010 tasma m 1.26 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0006 0.00 0.00
0.00064=0.0006=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.01 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0096 0.00 0.00
Razem pozycja 171 0.00 34.39 0.00
172|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jedno- m2 122.78
d.8./0830-01 warstwowe na sufitach podwiesza-
2 nych z ptyt GK
-- Robocizna --
999 r-g 0.45 0.00 0.00
-- Materialy --
1740110 gips szpachlowy kg 1.50 0.00 0.00
1360000 narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0.043 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0011 0.00 0.00
0.00105=0.0011=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0011 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.0019 0.00 0.00
Razem pozycja 172 0.00 122.78 0.00
173|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na m?2 116.06
d.8./0803-06 sufitach
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.82 0.00 0.00
-- Materialy --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0027 0.00 0.00
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.017 0.00 0.00
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.004 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.044 0.00 0.00
Razem pozycja 173 0.00 116.06 0.00
9 Malowanie
174|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami zmy- m2 567.35
d.9/1510-03 walnymi pétmatowymi z gruntowa-
niem - $ciany
-- Robocizna --
999 r-g 0.176 0.00 0.00
-- Materialy --
1502110 farba zmywalna pétmatowa dm3 0.28 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00
Razem pozycja 174 0.00 567.35 0.00
175|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami zmy- m?2 238.84
d.9|1510-03 walnymi pétmatowymi z gruntowa-
niem - sufity
-- Robocizna --
999 r-g 0.176 0.00 0.00
-- Materialy --
1502110 farba zmywalna pétmatowa dms3 0.28 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00
Razem pozycja 175 0.00 238.84 0.00
10] |Slusarka - balustrady, siatki na grzejniki
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10.1 Balustrada klatki schodowej
176|KNR-W 2-02  |Balustrady schodéw — ze stali nie- m 8.14
d.10{1207-02 rdzewnej, wypetnienie — 6 x pret fil5
.1l|analogia lub fi10 prety mocowane pomiedzy
stupkami (w osi stupkéw) lub z boku
stupkéw za pomoca przelotek, stupki
fi 45, pochwyt fi50, mocowanie stup-
kéw od gory
-- Robocizna --
999 r-g 2.07 0.00 0.00
-- Materialy --
1320099 Balustrady schodow — ze stali nie- m 1.00 0.00 0.00
rdzewnej, wypetnienie — 6 x pret fil5
lub fi10 prety mocowane pomiedzy
stupkami (w osi stupkéw) lub z boku
stupkéw za pomoca przelotek, stupki
fi45, pochwyt fi50, mocowanie stup-
kéw od gory
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 176 0.00 8.14 0.00
177|KNR-W 2-02  |Pochwyt ze stali nierdzewnej o §r. 50 | m 12.22
d.10{1208-03 mm mocowany do $ciany
.1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.98 0.00 0.00
-- Materialy --
1320099 Pochwyt ze stali nierdzewnej o $r. 50 | m 1.00 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 177 0.00 12.22 0.00
10.2 Balustrady zewn etrzne okien
178|KNR-W 2-02  |Pochwyt ze stali nierdzewnejo $r.50 | m 19.35
d.10{1208-03 mm mocowany do $ciany
.2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.98 0.00 0.00
-- Materialy --
1320099 Pochwyt ze stali nierdzewnej o $r. 50 | m 1.00 0.00 0.00
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 178 0.00 19.35 0.00
10.3 Obudowy kaloryferéw
179|KNR-W 2-02 |Obudowa kaloryfera - siatka K1 o szt. 1.00
d.10/1218-04 wym. 0,65x0,75x0,16 m z perforowa-
.3|analogia nej blachy ocynkowanej na konstruk-
cji stalowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.30 0.00 0.00
-- Materialy --
1323099 Obudowa kaloryfera - siatka K1 o kg 12.60 0.00 0.00
wym. 0,65x0,75x0,16 m z perforowa-
nej blachy ocynkowanej na konstruk-
cji stalowej
11.459*1.10=12.6049=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
Razem pozycja 179 0.00 1.00 0.00
11 R6zne roboty wewn etrzne
180 Blat z podajnikiem B1: blat grub. 5 kpl. 1.00
d.11|wycena indywi- |cm na poziomie 0,93 m o wym. 0,52
dualna x 1,75 m z podajnikiem, blat grub. 5
cm na poziomie 0,68 m o wym. 0,60
x 1,75 m - dostawa + montaz
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-- Materialy --
0000002 Blat z podajnikiem B1: blat grub. 5 kpl. 1.00 0.00 0.00
cm na poziomie 0,98 m o wym. 0,60
x 1,20 m z podajnikiem, blat grub. 5
cm na poziomie 0,73 m o wym. 0,60
x 1,60 m - dostawa + montaz
Razem pozycja 180 0.00 1.00 0.00
181 Tablica ogtoszeniowa o wym. 1,0 x1, | kpl. 1.00
d.11|wycena indywi- |0 m z ptyty meblowej widérowej grub.
dualna 18 mm pokrytej laminatem w kolorze
biatym, w ramie aluminiowej - dosta-
wa + montaz
-- Materialy --
0000002 Tablica ogtoszeniowa o wym. 1,0 x1, | kpl. 1.00 0.00 0.00
0 m z ptyty meblowej wiérowej grub.
18 mm pokrytej laminatem w kolorze
biatym, w ramie aluminiowej - dosta-
wa + montaz
Razem pozycja 181 0.00 1.00 0.00
182 Wycieraczki wewnetrzne z wkladem m2 2.17
d.11|wycena indywi- [czyszczacym grub. 2,6 cm
dualna
-- Materialy --
1369999 Wycieraczka z wkltadem czyszcza- m?2 1.00 0.00 0.00
cym grub. 2,6 cm
Razem pozycja 182 0.00 2.17 0.00
12 Elewacije
12.1 Ocieplenie budynku
183|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian emul-| m2 340.00
d.12|2611-02 sja gruntujaca,
A
-- Robocizna --
999 r-g 0.066 0.00 0.00
-- Materialy --
1552327 emulsja gruntujgca kg 0.20 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00
Razem pozycja 183 0.00 340.00 0.00
184|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt ze styropianu EPS m2 340.00
d.122612-01 036 Fasada grub. 16 cm do $cian
A
-- Robocizna --
999 r-g 1.33 0.00 0.00
-- Materialy --
1562600 piyty styropianowe EPS 036 Fasada | m3 1.04 0.00 0.00
grub. 16 cm
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6.00 0.00 0.00
styropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135 0.00 0.00
39500 Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 184 0.00 340.00 0.00
185/KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych | szt. 1400.00
d.12|2612-04 za pomoca dybli plastikowych do
1 $cian z cegly
-- Robocizna --
999 r-g 0.064 0.00 0.00
-- Materialy --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.04 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0002 0.00 0.00
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39500 $rodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00
Razem pozycja 185 0.00 1400.00 0.00
186|/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt ze styropianu EPS m2 18.21
d.12|2612-01 036 Fasada grub. 5 cm do stupow
1
-- Robocizna --
999 r-g 1.33 0.00 0.00
-- Materialy --
1562600 piyty styropianowe EPS 036 Fasada | m3 1.04 0.00 0.00
grub. 16 cm
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 6.00 0.00 0.00
styropianowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0135 0.00 0.00
39500 Srodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
Razem pozycja 186 0.00 18.21 0.00
187|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cia- m?2 358.21
d.12|2612-06 nach i stupach
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.61 0.00 0.00
-- Materialy --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 4.00 0.00 0.00
styropianowych
3900600 siatka z wtokna szklanego m?2 1.14 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.007 0.00 0.00
39500 Srodek transportowy m-g 0.0052 0.00 0.00
Razem pozycja 187 0.00 358.21 0.00
188|/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych ka- m 53.20
d.12]2612-08 townikiem metalowym
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.22 0.00 0.00
-- Materialy --
1554103 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt | kg 0.90 0.00 0.00
styropianowych
1220200 katownik aluminiowy ochronny m 1.18 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007 0.00 0.00
39500 Srodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00
Razem pozycja 188 0.00 53.20 0.00
189|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m 57.00
d.12|2612-09
1
-- Robocizna --
999 r-g 0.24 0.00 0.00
-- Materialy --
8990400 kotki rozporowe z wkretami kpl. 2.58 0.00 0.00
1220299 listwa cokotowa m 1.05 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39500 Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00
Razem pozycja 189 0.00 57.00 0.00
12.2 Tynki i oktadziny zewn etrzne oraz ré zne elementy na elewacji
190|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami elewacyjny- | m?2 44.25
d.12/0919-01 mi klinkierowymi
2
-- Robocizna --
999 r-g 3.00 0.00 0.00
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-- Materialy --
1842599 ptytki klinkierowe elewacyjne m?2 0.92 0.00 0.00
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.031 0.00 0.00
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0014 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.065 0.00 0.00
39000 Srodek transportowy m-g 0.064 0.00 0.00
Razem pozycja 190 0.00 44.25 0.00
191|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkar- | m2 309.21
d.12/0931-01 skiej po tynk silikonowy
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.105 0.00 0.00
-- Materialy --
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0.30 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39500 $rodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00
Razem pozycja 191 0.00 309.21 0.00
192|KNR 0-23 Natozenie tynku silikonowego barwio-| m?2 309.21
d.12/0931-02 nego w masie na $ciany
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.49 0.00 0.00
-- Materialy --
2350012 sucha mieszanka - tynk silikonowy kg 3.00 0.00 0.00
barwiony w masie
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0064 0.00 0.00
39500 Srodek transportowy m-g 0.009 0.00 0.00
Razem pozycja 192 0.00 309.21 0.00
193|KNR 0-23 Boniowanie powierzchni elewacji po- | m 33.22
d.12|2613-08 przez umocowanie profili architekto-
.2|analogia nicznych - listwy PVC z siatkg 0 wys.
10 mm, zatapiane w wetnie mineral-
nej lub styropianie, po uprzednim wy-
cieciu rowkéw na gteb. 2 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.22 0.00 0.00
-- Materialy --
1554104 zaprawa klejowa do weiny mineralnej | kg 0.90 0.00 0.00
1561003 profil architektoniczny - listwa PVC (w| m 1.18 0.00 0.00
ksztalcie litery U) grub. 2 cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0007 0.00 0.00
39500 $rodek transportowy m-g 0.0005 0.00 0.00
Razem pozycja 193 0.00 33.22 0.00
194|KNR-W 2-02  |Podokienniki zewnetrzne z blachy m2 8.25
d.12/0514-02 stalowej ocynkowanej powlekanej na
.2 klinach drewnianych
-- Robocizna --
999 r-g 1.57 0.00 0.00
-- Materialy --
1120402 blacha stalowa ocynkowana powleka-| m?2 1.04 0.00 0.00
na grub. 0,6 mm
1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.029 0.00 0.00
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt. 6.70 0.00 0.00
2600617 kliny drewniane pod podokienniki szt 9.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
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-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.007 0.00 0.00
Razem pozycja 194 0.00 8.25 0.00
195 Logo oraz napis "POLICJA" na $cia- | kpl. 1.00
d.12|wycena indywi- [nie elewacji: logo o wym. 1,30 x 1,30
.2|dualna m, napis o wym. 0,34 x 1,90 m. Logo
wykonane na samprzylepnej folii
przyklejone do podswietlonego kase-
tonu wykonanego z aluminiowej ramy
i mlecznego pleksiglasu
-- Materialy --
0000005 Logo oraz napis "POLICJA" na $cia- | kpl. 1.00 0.00 0.00
nie elewacji: logo o wym. 1,30 x 1,30
m, napis o wym. 0,34 x 1,90 m. Logo
wykonane na samprzylepnej folii
przyklejone do pods$wietlonego kase-
tonu wykonanego z aluminiowej ramy
i mlecznego pleksiglasu
Razem pozycja 195 0.00 1.00 0.00
12.3 Rusztowania
196 KNR-W 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o m2 256.50
d.12/1603-01 wysokosci do 10 m
3
-- Robocizna --
999 r-g 0.55 0.00 0.00
-- Materialy --
2791199 ptyty pomostowe robocze m2 0.014 0.00 0.00
2791210 ptyty pomostowe komunikacyjne diu- | m2 0.0004 0.00 0.00
gie
2791220 ptyty pomostowe komunikacyjne krét-| m?2 0.0002 0.00 0.00
kie
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL.Il| m3 0.00 0.00 0.00
0.00003=0.0000=
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0002 0.00 0.00
kIl
0.00018=0.0002=
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.00 0.00 0.00
KI.11
0.00002=0.0000=
1342199 haki do muru kg 0.012 0.00 0.00
1122223 drut stalowy okragly 3 mm kg 0.009 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.156 0.00 0.00
Razem pozycja 196 0.00 256.50 0.00
197|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.12|z.s2.5.15 (poz.:183,184,185,187,188,189,190,
3 191,192,193,194,195)
-- Sprzet --
48999 rusztowanie m-g 2.70 0.00 0.00
1145.651775/(85*5)=
Razem pozycja 197 0.00 0.00
13 R6zne roboty zewn etrzne
13.1 Opaska wokét budynku
198|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 52.00
d.13|05 cm na podsypce cementowo-piasko-
1 wej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg,
-- Robocizna --
999 r-g 0.28 0.00 0.00
-- Materialy --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.02 0.00 0.00
1601799 piasek m3 0.0055 0.00 0.00
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0016 0.00 0.00
datkéw
3930099 woda m3 0.0014 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 198 0.00 52.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

-73-




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
199|KNNR 6 0202- |Nawierzchnia z otoczakéw m2 26.00
d.13/01
.1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.037 0.00 0.00
-- Materialy --
1602299 otoczaki kamienne m3 0.123 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.01 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 199 0.00 26.00 0.00
200|KNNR 6 0606- |Korytka sciekowe odwadniajace na m 3.00
d.13|01 podsypce piaskowej - pod rurami
1 spustowymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.27 0.00 0.00
-- Materialy --
2220701 korytka $ciekowe 60x50x15 cm szt. 2.06 0.00 0.00
1601799 piasek m3 0.043 0.00 0.00
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0005 0.00 0.00
datkéw
3930099 woda m3 0.006 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 200 0.00 3.00 0.00
13.2 Wycieraczki zewn etrzne
201|KNR-W 2-02 |Wycieraczka zewnetrzna Wzl o szt. 1.00
d.13{1219-03 wym. 0,70x0,50 m - kratownice wcis-
2 kane seratowane, cynkowane ognio-
wo
-- Robocizna --
999 r-g 1.77 0.00 0.00
-- Materialy --
1369999 Wycieraczka zewnetrzna Wz1 o szt. 1.00 0.00 0.00
wym. 0,70x0,50 m - kratownice wcis-
kane seratowane, cynkowane ognio-
wo
2380824 zaprawa cementowa M 12 m3 0.007 0.00 0.00
1514099 lakier asfaltowy dm3 0.27 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.007 0.00 0.00
Razem pozycja 201 0.00 1.00 0.00
13.3 Ostony przeciwstoneczne fasadowe
202 Ostony przeciwstoneczne fasadowe - | m?2 8.01
d.13|wycena indywi- [aluminiowy system ttoczonych zaluzji
.3|dualna fasadowych o profilu w ksztalcie litery
z
-- Robocizna --
999 r-g 3.36 0.00 0.00
-- Materialy --
1321499 aluminiowy system ttoczonych zaluzji | m2 1.00 0.00 0.00
fasadowych o profilu w ksztalcie litery
z
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy m-g 0.012 0.00 0.00
Razem pozycja 202 0.00 8.01 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010
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.|robocizna r-g 8596.70 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Nazwa

Jm

llo ¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto $§¢

Grupa

.|Maszt antenowy: maszt kratownicowy M500 H=

16 m, wzmocniony, stozek odgromowy, podsta-
wa masztu przegub, olinowanie, kotwienia odcig-
gow, wsporniki anten - dostawa + montaz

1.00

1.00

0.00

0.00

.|Blat z podajnikiem B1: blat grub. 5 cm na pozio-

mie 0,98 m o wym. 0,60 x 1,20 m z podajnikiem,
blat grub. 5 cm na poziomie 0,73 m o wym. 0,60
x1,60 m - dostawa + montaz

kpl.

1.00

1.00

0.00

0.00

.| Tablica ogtoszeniowa o wym. 1,0 x1,0 m z piyty

meblowej widrowej grub. 18 mm pokrytej lamina-
tem w kolorze biatym, w ramie aluminiowej - do-
stawa + montaz

kpl.

1.00

1.00

0.00

0.00

.|bariera $niegowa (ptotek)

20.84

20.84

0.00

0.00

(20

.|Logo oraz napis "POLICJA" na Scianie elewacji:

logo o wym. 1,30 x 1,30 m, napis o wym. 0,34 x
1,90 m. Logo wykonane na samprzylepnej folii
przyklejone do podswietlonego kasetonu wyko-
nanego z aluminiowej ramy i mlecznego pleksig-
lasu

kpl.

1.00

1.00

0.00

0.00

.|gaz propan-butan

25.90

25.90

0.00

0.00

.| prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r

8-10 mm

7486.20

7486.20

0.00

0.00

.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm

380.42

380.42

0.00

0.00

.|blacha stalowa ocynkowana powlekana grub. 0,6

mm

8.58

8.58

0.00

0.00

.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm

1136.68

1136.68

0.00

0.00

.|drut stalowy okragly 3 mm

2.31

231

0.00

0.00

.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

4.11

4.11

0.00

0.00

.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.24

0.24

0.00

0.00

.| katownik aluminiowy ochronny

62.56

62.56

0.00

0.00

.|listwa cokotowa

59.85

59.85

0.00

0.00

.|okna aluminiowe - okno O6 o wym. 1,80x1,20 m,

antywlamaniowe RC3, rozwieralno-uchyine,
szklone szkiem antywtamaniowym klasy 5(P5A)

2.16

2.16

0.00

0.00

.|okna aluminiowe - okno O7 o wym. 2,70x2,30 m,

antywlamaniowe RC2, uchylne, szklone szkiem
antywtamaniowym klasy 4(P4A)

m?2

6.21

6.21

0.00

0.00

18.

okna aluminiowe state - okno Owl o wym. 1,0x1,
10 m antywtamaniowe RC2, szktone szklem an-
tywtamaniowym klasy 4(P4A)

m?2

1.10

1.10

0.00

0.00

19.

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, szklonych
szklem bezpiecznym - drzwi Dp1 o wym. (0,90+
0,30)x2,0 m

m?2

2.40

2.40

0.00

0.00

20.

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, antywlamanio-
we RC2, szklone szktiem antywtamaniowym kla-
sy 4(P4A), wyposazone w kontrole dostepu -
drzwi Dpla o wym. (0,90+0,30)x2,0 m

m?2

2.40

2.40

0.00

0.00

21.

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, antywlamanio-
we RC3, z naswietlem, szklone szktem antywia-
maniowym klasy 5(P5A), z dwoma zamkami kla-
cy C, z samozamykaczem - drzwi Dz1 o wym.
(0,90+0,30)x(2,0+0,22) m

m2

2.66

2.66

0.00

0.00

22.

Balustrady schod6w — ze stali nierdzewnej, wy-
petnienie — 6 x pret fil5 lub fil0 prety mocowane
pomiedzy stupkami (w osi stupkéw) lub z boku
stupkéw za pomoca przelotek, stupki fi45, po-
chwyt fi50, mocowanie stupkéw od géry

8.14

8.14

0.00

0.00

23.

Pochwyt ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm

31.57

31.57

0.00

0.00

24.

aluminiowy system ttoczonych zaluzji fasado-
wych o profilu w ksztalcie litery Z

8.01

8.01

0.00

0.00

25.

Drzwi stalowe petne - drzwi Ds2 o wym. 0,90x2,0
m

szt

1.00

1.00

0.00

0.00

26.

Drzwi stalowe petne do pokoi zatrzyman o silnej
konstrukcji, z wizjerem stozkowym, z dwiema za-
suwami i atestowanym zamkiem oraz tancu-
chem zabezpieczajacym, drzwi obite blachg,
grub. 1,25 mm - drzwi Ds3 o0 wym. 0,90x2,0 m

szt

1.00

1.00

0.00

0.00

27.

Drzwi stalowe petne antywtamaniowe RC3 -
drzwi Ds1 o wym. 0,90x2,0 m

szt

1.00

1.00

0.00

0.00

28.

Drzwi stalowe pelne, ocieplone, antywtamaniowe
RC3, wyposazone w kontrole dostepu - drzwi
Dz2 o wym. 0,80x2,0 m

szt

1.00

1.00

0.00

0.00

20.

Brama garazowa segmentowa o wym.
5000x2300 mm, ocieplona, z drzwiami wejscio-
wymi, wrota otwierane recznie - dostawa + mon-
taz

kpl.

1.00

1.00

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
30.|oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na bu- |szt. 19.00 19.00 0.00 0.00
dowie
31.|profile przyscienne 28/27 m 35.36 35.36 0.00 0.00
32.|konstrukcja przymocowan kg 22.10 22.10 0.00 0.00
33.|Obudowa kaloryfera - siatka K1 o wym. 0,65x0, |kg 12.60 12.60 0.00 0.00
75x0,16 m z perforowanej blachy ocynkowanej
na konstrukcji stalowej
34. |ksztattowniki stalowe profilowane U50 m 13.86 13.86 0.00 0.00
35. |ksztattowniki stalowe profilowane C50 m 37.39 37.39 0.00 0.00
36.|profile nosne 60/27 m 167.94 167.94 0.00 0.00
37.|dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej m 54.61 54.61 0.00 0.00
38.|element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 50.80 50.80 0.00 0.00
39. |ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 27.31 27.31 0.00 0.00
40.taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 33.59 33.59 0.00 0.00
41.|wieszak szt. 67.31 67.31 0.00 0.00
42.|pret wieszaka szt. 67.31 67.31 0.00 0.00
43.|wieszak w 60/100 szt. 134.35 134.35 0.00 0.00
44.|sprezyny przyscienne szt. 52.39 52.39 0.00 0.00
45.|pret mocujacy Szt. 134.35 134.35 0.00 0.00
46. klamerki mocujgce szt. 90.81 90.81 0.00 0.00
47./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.69 0.69 0.00 0.00
48.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 216.77 216.77 0.00 0.00
49.|gwozdzie ocynkowane kg 12.89 12.89 0.00 0.00
50.|siatka cieto-ciggniona m2 219.54 219.54 0.00 0.00
51.|siatka tkana Rabitza m2 95.01 95.01 0.00 0.00
52.haki do muru kg 3.08 3.08 0.00 0.00
53. |kotwy stalowe szt. 251.00 251.00 0.00 0.00
54.|blachowkrety typ 212/25 szt. 1635.22 1635.22 0.00 0.00
55. | blachowkrety szt. 401.46 401.46 0.00 0.00
56.|wkrety do piyt gipsowych kg 1.10 1.10 0.00 0.00
57.|uchwyty rynnowe o $r. 150 mm kpl. 82.94 82.94 0.00 0.00
58.|uchwyty do rur spustowych o §r. 90 mm kpl. 0.84 0.84 0.00 0.00
59.|uchwyty do rur spustowych o ér. 125 mm kpl. 16.86 16.86 0.00 0.00
60.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 29.68 29.68 0.00 0.00
61.|wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 5.75 5.75 0.00 0.00
62.|Wycieraczka zewnetrzna Wz1 o wym. 0,70x0,50 |szt. 1.00 1.00 0.00 0.00
m - kratownice wciskane seratowane, cynkowa-
ne ogniowo
63.|Wycieraczka z wktadem czyszczacym grub. 2,6 |m?2 2.17 2.17 0.00 0.00
cm
64.|impregnat Fobos M-4 kg 4.06 4.06 0.00 0.00
65.|masa epoksydowa kg 3.55 3.55 0.00 0.00
66.|masa poliuretanowa kg 3.55 3.55 0.00 0.00
67.|nawiewnik okienny szt 12.00 12.00 0.00 0.00
68.|sitownik okienny szt 1.00 1.00 0.00 0.00
69.|pianka poliuretanowa dm3 13.55 13.55 0.00 0.00
70.|silikon dms3 1.89 1.89 0.00 0.00
71.|$rodek uplastyczniajacy do zapraw cemento- kg 2.36 2.36 0.00 0.00
wych
72.|farba zmywalna pétmatowa dm3 222.51 222.51 0.00 0.00
73.|farba olejna nawierzchniowa dm3 1.71 1.71 0.00 0.00
74.|farba olejna do gruntowania dm3 1.90 1.90 0.00 0.00
75.|lakier asfaltowy dm3 0.27 0.27 0.00 0.00
76. klej winylowy kg 58.59 58.59 0.00 0.00
77.|emulsja gruntujgca kg 68.00 68.00 0.00 0.00
78.|podktadowa masa tynkarska kg 96.29 96.29 0.00 0.00
79.|podktadowa masa tynkarska kg 5.36 5.36 0.00 0.00
80.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- |kg 3808.48 3808.48 0.00 0.00
wych
81.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 151.92 151.92 0.00 0.00
82.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 29.90 29.90 0.00 0.00
83.|zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 521.84 521.84 0.00 0.00
84.|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 640.48 640.48 0.00 0.00
85. |folia kubetkowa m2 42.77 42.77 0.00 0.00
86.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 |m2 577.80 577.80 0.00 0.00
mm
87.|membrana dachowa m2 235.30 235.30 0.00 0.00
88.|folia paroizolacyjna m2 235.30 235.30 0.00 0.00
89.| profil architektoniczny - listwa PVC (w ksztalcie |m 39.07 39.07 0.00 0.00
litery U) grub. 2 cm
90. | piyty styropianowe EPS 100-038 grub. 12 cm m?2 168.17 168.17 0.00 0.00
91.|plyty styropianowe grub. 5 cm m?2 130.28 130.28 0.00 0.00
92.|piyty styropianowe grub. 5 cm m?2 12.34 12.34 0.00 0.00
93.|piyty styropianu wodoodpornego grub. 16 cm m?2 37.42 37.42 0.00 0.00
94. | piyty styropianowe EPS 100-038 grub. 18 cm m?2 43.92 43.92 0.00 0.00
-77 -
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95. |ptyty styropianowe EPS 100-038 grub. srednio  |m?2 6.75 6.75 0.00 0.00
14 cm
96.|ptyty styropianowe EPS 100-038 grub. srednio  |m?2 36.12 36.12 0.00 0.00
28 cm
97.|piyty styropianowe EPS 100-038 grub. 16 cm m?2 2.45 2.45 0.00 0.00
98. | piyty styropianowe EPS 100-038 grub. 5 cm m?2 18.74 18.74 0.00 0.00
99. | plyty styropianowe 5 cm m3 0.94 0.94 0.00 0.00
100. | ptyty styropianowe EPS 036 Fasada grub. 16 cm|m3 372.54 372.54 0.00 0.00
101.|wyktadzina rulonowa z PCV antyelektrostatyczna|m? 106.44 106.44 0.00 0.00
102.|0kno z PCW - O1 o wym. 1,0x1,20 m m2 1.20 1.20 0.00 0.00
103.|0kno z PCW - Ola o wym. 1,0x1,20 m m2 3.60 3.60 0.00 0.00
104./okna z PCW - okno O2 o0 wym. 2,0x1,20 m m?2 4.80 4.80 0.00 0.00
105.|okna z PCW - okno O3 o wym. 2,40x1,20 m m2 2.88 2.88 0.00 0.00
106.|okna z PCW - okno O4 o wym. 1,80x1,20 m m2 2.40 2.40 0.00 0.00
107.|okna z PCW - okno O4a o wym. 1,80x1,20 m m?2 4.80 4.80 0.00 0.00
108./okna z PCW - okno O5 o wym. 2,0x1,80 m m?2 2.88 2.88 0.00 0.00
109./okna z PCW - okno O5a o0 wym. 2,0x1,80 m m?2 3.60 3.60 0.00 0.00
110.|okna z PCW - okno O8 o wym. 0,90x0,60 m m2 0.54 0.54 0.00 0.00
111.|okna z PCW - okno O9 o wym. 2,30x0,60 m, sta-|m?2 6.21 6.21 0.00 0.00
te
112.rynny dachowe z PCW o $r. 150 mm m 43.13 43.13 0.00 0.00
113.|rury spustowe z PCW o $r. 125 mm m 30.40 30.40 0.00 0.00
114.|rury spustowe z PCW 0 $r. 90 mm m 1.52 1.52 0.00 0.00
115.leje spustowe z PCW o $r. 150/125 mm szt. 7.00 7.00 0.00 0.00
116.|leje spustowe z PCW o $r. 150/90 mm szt. 3.00 3.00 0.00 0.00
117.]uszczelki gumowe kpl. 24.05 24.05 0.00 0.00
118.|prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 2.93 2.93 0.00 0.00
119. kruszywo mineralne tamane, grys bazaltowy t 0.01 0.01 0.00 0.00
120. | piasek m3 0.42 0.42 0.00 0.00
121.|piasek m3 120.99 120.99 0.00 0.00
122.|piasek do zapraw m3 51.89 51.89 0.00 0.00
123.|otoczaki kamienne m3 3.20 3.20 0.00 0.00
124.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.08 0.08 0.00 0.00
125.|cement 25 z dodatkami t 0.01 0.01 0.00 0.00
126.|gips szpachlowy kg 73.99 73.99 0.00 0.00
127.|gips budowlany szpachlowy kg 82.67 82.67 0.00 0.00
128.|gips szpachlowy kg 1035.20 1035.20 0.00 0.00
129.|gips budowlany szpachlowy t 0.03 0.03 0.00 0.00
130.|Scianki kabiny przebieralni systemowe z lamina- |m2 4.35 4.35 0.00 0.00
tu kompaktowego HPL grub. 12 mm, na kons-
trukcji z profili aluminiowych - dostawa + montaz
131.|plyty gipsowo-kartonowe GKBI grub. 12,5 mm m2 42.66 42.66 0.00 0.00
132.|ptyty gipsowo-kartonowe GKF EI30 grub. 12,5 |m2 118.60 118.60 0.00 0.00
mm
133. | ptyty gipsowo-kartonowe GKB grub. 12,5 mm m?2 5.96 5.96 0.00 0.00
134.|plyty ze sprasowanej welny mineralnej twardej o |szt. 92.08 92.08 0.00 0.00
licu laminowanym wtéknem szklanym pokrytym
akustycznag farbg natryskowg w kolorze biatym o
wym. 58.8x58.8x2.4 cm
135.|cegta budowlana petna szt. 691.93 691.93 0.00 0.00
136. | pustaki wentylacyjne ceramiczne 19x19x24 cm__ |szt. 557.60 557.60 0.00 0.00
137.|bloczki wapienno-piaskowe drgzone 33,3x19, szt. 3660.75 3660.75 0.00 0.00
9x12 cm
138.|bloczki wapienno-piaskowe drgzone 33,3x19, szt. 6417.00 6417.00 0.00 0.00
9x24 cm
139.| cegta silikatowa 0 wym. 25x12x6,5 cm szt. 831.27 831.27 0.00 0.00
140. | bloczki wapienno-piaskowe dragzone 33,3x19,9x8 |szt. 88.05 88.05 0.00 0.00
cm
141. | ptytki klinkierowe elewacyjne m?2 40.71 40.71 0.00 0.00
142.|/nadproza prefabrykowane typu L19 m 55.08 55.08 0.00 0.00
143.|parapety wewnetrzne z postformingu m 28.50 28.50 0.00 0.00
144. | bloczki betonowe 0 wym. 59x24x24 cm szt. 369.32 369.32 0.00 0.00
145. korytka $ciekowe 60x50x15 cm szt. 6.18 6.18 0.00 0.00
146.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 53.04 53.04 0.00 0.00
147.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 536.93 536.93 0.00 0.00
gorgco
148.|masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem kg 273.01 273.01 0.00 0.00
149.masa asfaltowa izolacyjna kg 22.78 22.78 0.00 0.00
150. | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 142.78 142.78 0.00 0.00
151.|izolacja asfaltowo — kauczukowa nie zawierajaca |kg 177.62 177.62 0.00 0.00
rozpuszczalnikéw do stosowania na zimno, prze-
znaczong do wykonywania izolacji powtokowych
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu
Sredniego
152.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- kg 208.88 208.88 0.00 0.00
gociowej
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153.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 9.97 9.97 0.00 0.00
154.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 195.87 195.87 0.00 0.00
155. | papa termozgrzewalna podktadowa m?2 68.63 68.63 0.00 0.00
156. | papa termozgrzewalna nawierzchniowa m?2 68.63 68.63 0.00 0.00
157.|ptyty z wetny mineralnej grub. 20 cm m?2 190.05 190.05 0.00 0.00
158. | ptyta lamelowa ze skalnej wetny mineralnej grub. |m2 14.25 14.25 0.00 0.00
8 cm, pokryta jednostronnie preparatem gruntu-
jacym
159.|sucha mieszanka - tynk silikonowy barwiony w kg 962.88 962.88 0.00 0.00
masie
160.|sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 53.55 53.55 0.00 0.00
161. mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 133.16 133.16 0.00 0.00
162.|beton C25/30 m3 73.14 73.14 0.00 0.00
163.|beton C25/30 m3 31.15 31.15 0.00 0.00
164. beton C8/10 m3 34.86 34.86 0.00 0.00
165. | beton C12/15 m3 0.25 0.25 0.00 0.00
166.|wylewka samopoziomujgca kg 687.46 687.46 0.00 0.00
167.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 156.94 156.94 0.00 0.00
168.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.02 2.02 0.00 0.00
169.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 14.04 14.04 0.00 0.00
170.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 3.04 3.04 0.00 0.00
171.|zaprawa cementowa M 7 m3 2.94 2.94 0.00 0.00
172.|zaprawa cementowa M 12 m3 17.56 17.56 0.00 0.00
173.|beton C12/15 m3 3.71 3.71 0.00 0.00
174.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.01 0.01 0.00 0.00
175.|zaprawa m3 23.80 23.80 0.00 0.00
176.|zaprawa cem-wap m3 5.23 5.23 0.00 0.00
177.|zaprawa cementowa m3 1.16 1.16 0.00 0.00
178. | ptytki podtogowe terakota m2 152.58 152.58 0.00 0.00
179. | ptytki $cienne m2 236.80 236.80 0.00 0.00
180. | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.00 0.00 0.00 0.00
181.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.II m3 0.05 0.05 0.00 0.00
182. kliny drewniane pod podokienniki szt 80.00 80.00 0.00 0.00
183.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 3.59 3.59 0.00 0.00
184.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 2.92 2.92 0.00 0.00
185.|bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 |m3 0.22 0.22 0.00 0.00
mm KI.1I
186. | deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm Kl.II|m3 2.17 2.17 0.00 0.00
187. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 7.05 7.05 0.00 0.00
188. taty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II m3 2.90 2.90 0.00 0.00
189.|Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne szt 8.00 8.00 0.00 0.00
jednoskrzydtowe o izolacyjnosci akustycznej Rw
min=32 dB - drzwi D1 o wym. 0,90x2,0 m
190.|Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne szt 2.00 2.00 0.00 0.00
jednoskrzydtowe - drzwi D1a o wym. 0,90x2,0 m
191.|samozamykacz do drzwi szt 10.00 10.00 0.00 0.00
192.|Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne szt 2.00 2.00 0.00 0.00
jednoskrzydtowe, z otworami nawiewnymi - drzwi
D2 o wym. 0,90x2,0 m
193.|Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne szt 5.00 5.00 0.00 0.00
jednoskrzydtowe, z otworami nawiewnymi - drzwi
D2b o0 wym. 0,80x2,0 m
194.|Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne szt 1.00 1.00 0.00 0.00
jednoskrzydtowe, z otworami nawiewnymi - drzwi
D2a o wym. 1,0x2,0 m
195.|Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne szt 1.00 1.00 0.00 0.00
jednoskrzydtowe, wzmocnione, z dwoma zamka-
mi, - drzwi D4 o wym. 0,90x2,0 m
196.| Drzwi wewnetrzne przesuwne petne D3 (z otwo- |m?2 1.80 1.80 0.00 0.00
rami nawiewnymi) o wym. 0,90x2,0 m
197.|prowadnice drzwiowe kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
198. | ptyty pomostowe robocze m?2 3.62 3.62 0.00 0.00
199. | ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0.10 0.10 0.00 0.00
200. |ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0.05 0.05 0.00 0.00
201. |siatka z wtbkna szklanego m?2 440.16 440.16 0.00 0.00
202.|tasma m 172.95 172.95 0.00 0.00
203.|woda m3 1.16 1.16 0.00 0.00
204.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.86 0.86 0.00 0.00
205. |drewno opatowe kg 857.23 857.23 0.00 0.00
206. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00 0.00 0.00 0.00
207.|Przelewy dachowe bezpieczenstwa o wym. szt 4.00 4.00 0.00 0.00
150x150 mm
208.|$ruby podktadki i nakretki kg 21.01 21.01 0.00 0.00
209.| kofki rozporowe z wkretami kpl. 147.06 147.06 0.00 0.00
210.| kotki rozporowe plastikowe szt. 506.72 506.72 0.00 0.00
211.|kofki rozporowe plastikowe szt. 55.28 55.28 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
212.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1534.00 1534.00 0.00 0.00
213. |kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 74.05 74.05 0.00 0.00
214.|tgczniki rozporowe kpl. szt. 119.70 119.70 0.00 0.00
215.|okno wytazowe drewniane Op o wym. 0,94x1,18 |kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
m
216. materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|koparka 0.25 m3 m-g 6.33 0.00 0.00
2./ koparka 0.60 m3 m-g 6.42 0.00 0.00
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.16 0.00 0.00
4.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.27 0.00 0.00
5.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.94 0.00 0.00
6./ wyciag m-g 186.25 0.00 0.00
7.|wyciag m-g 0.64 0.00 0.00
8.|wyciag m-g 5.63 0.00 0.00
9.|wyciag m-g 0.63 0.00 0.00
10.|wyciag m-g 0.32 0.00 0.00
11.|wyciag m-g 0.21 0.00 0.00
12.|wyciag m-g 3.93 0.00 0.00
13.|wyciag m-g 0.14 0.00 0.00
14.|wyciag m-g 0.05 0.00 0.00
15.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 10.55 0.00 0.00
16.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.02 0.00 0.00
17.|$rodek transportowy m-g 68.91 0.00 0.00
18.|$rodek transportowy m-g 0.46 0.00 0.00
19.|$rodek transportowy m-g 0.31 0.00 0.00
20.|$rodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
21.|$rodek transportowy m-g 0.53 0.00 0.00
22.|$rodek transportowy m-g 0.64 0.00 0.00
23.|$rodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
24.|$rodek transportowy m-g 0.79 0.00 0.00
25.|$rodek transportowy m-g 0.23 0.00 0.00
26.|$rodek transportowy m-g 0.33 0.00 0.00
27.|$rodek transportowy m-g 0.08 0.00 0.00
28.|$rodek transportowy m-g 0.06 0.00 0.00
29.|$rodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
30.|$rodek transportowy m-g 9.53 0.00 0.00
31.|$rodek transportowy m-g 0.02 0.00 0.00
32.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 110.26 0.00 0.00
33.|pompa do betonu m-g 0.98 0.00 0.00
34.|pompa do betonu na samochodzie m-g 9.75 0.00 0.00
35.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 23.20 0.00 0.00
36.|rusztowanie rurowe m-g 40.01 0.00 0.00
37.|rusztowanie m-g 2.70 0.00 0.00
38.|gietarka do pretow m-g 40.43 0.00 0.00
39.|nozyce do pretéw m-g 47.91 0.00 0.00
40.|prosciarka do pretow m-g 35.93 0.00 0.00
41.|$rodek transportowy m-g 0.19 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010
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