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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg : roboty zwigzane z budowa ogrodzenia terenu, wykonania elementéw matej architektury i urzadzenia zie-
leni w ramach budowy: "Budynek Posterunku Policji w Pszczoétkach, ul Lipowa, dz. nr ew. 64/14, obreb 0003 Pszczotki”.

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem jest zgodny z opisem wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:
- 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego,

- 45342000-6 - wznoszenie ogrodzen,

- 45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
przyjete przy opracowywaniu kosztorysu:

OGRODZENIE TERENU, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | URZADZENIE ZIELENI W RAMACH BUDOWY POSTERUNKU PO-
LICJI w PSZCZOLKACH PRZY ul. LIPOWEJ - dz. nr ew. 64/14, obreb 0003 Pszczoiki.

Kosztorys sporzadzono zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr
130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzenie to okresla:

1. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metoda kalkulacji uproszczone;.

2. Podstawg do sporzadzenia kosztorysy inwestorskiego stanowia:

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

¢) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

d) ceny jednostkowe robot podstawowych

3. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot nalezy stosowacé:

a) ceny jednostkowe robot okre.lone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie sto-
sowanych, aktualnych publikaciji,

b) kalkulacje szczegotowe.

4. Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych nalezy stosowac:

a) analizy indywidualne,

b) kosztorysowa normy naktadow rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metodg interpolacji i ekstrapolacji, przy wyko-
rzystaniu odpowiednich wielkosci, okreslonych w katalogach.

5. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji nalezy stosowac:

a) analizy wiasne,

b) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

6. Ceny materiatlow podaje sie tgcznie z kosztami zakupu.

7. Przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztow posrednich i narzutu zysku nalezy przyjmowa¢ wielkosci okreslone wedtug danych ryn-
kowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich
danych - wedtug analizy indywidualnej.

Przy sporzadzaniu niniejszego kosztorysu inwestorskiego wykorzystano nastepujace publikacje:

a) Wydawnictwo SEKOCENBUD - informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego w | kwartale
2020r.

b) Wydawnictwo SEKOCENBUD - informacja o cenach materialow budowlanych w | kwartale 2020 r.

¢) Informacje cenowe od producentow i dystrybutorow materiatow budowlanych.

Zastosowano czynniki cenotworcze:

- stawka robocizny R = zl/r-g,

- koszty posrednie Kp= %,

- koszty zakupu Kz=0% (zgodnie w powyzszym Rozporzadzeniem),
- zysk Z= %.

WARTOSC KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
Wartos¢ kosztorysu inwestorskiego wynosi:

- netto: - PLN
- brutto: - PLN.
maj 2020 r.

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Ogrodzenie ci agte z prz eset moduto- 0.00
wych
1.1/Roboty ziemne 0.00
1.2|Roboty betonowe 0.00
1.3|Konstrukcja ogrodzenia 0.00
2|Maszt flagowy 0.00
2.1|Roboty ziemne 0.00
2.2|Roboty betonowe i monta zowe 0.00
3|Pozostale elementy matej architektury 0.00
4|Urzadzenie zieleni 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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PP w Pszczoétkach - ogrodzenie, mata arch i zielen - KN-01 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budynek Posterunku Policji w Pszczétkach - ogrodzen ie terenu, elementy matej architektury i urz  gdzenie zieleni
1 Ogrodzenie ci agte z prz eset modutowych
11 Roboty ziemne
1 KNR-W 2-  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dot.
d.1. 01 0308-10 |(kat. gruntu Ill) - pod stupki ogrodzenia
1
rozwiniecie |4 dot. 4.00
1
rozwiniecie |7 dot. 7.00
2
rozwiniecie |14 dot. 14.00
3
rozwiniecie |12 dot. 12.00
4
rozwiniecie |10 dot. 10.00
5
rozwiniecie |3 dot. 3.00
6
rozwiniecie |4 dot. 4.00
8
RAZEM 54.00
2 KNR-W 2-  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod $ciane |m3
d.1. 01 0310- oporowg w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
1 0201 recznym kat. IlI-1V; glebokos$¢ do 1.5 m
22.35*0.20*(1.20+0.10) m3 5.81
RAZEM 5.81
3 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w zie- |m3
d.l. 01 0207-01 |mi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
1 0210-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 15 km - wywo6z gruntu z
wykopow
doly 0.20*0.20*1.0*54 m3 2.16
liniowy 5.81 m3 5.81
RAZEM 7.97
1.2 Roboty betonowe
4 KNR-W 2- |Zabetonowanie stupkéw ogrodzenia - beton C12/15 m3
d.1. 02 0201-01
2
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
5 KNR-W 2- |Podktad betonowy grub. 10 cm pod mur oporowy z betonu C8/10 m3
d.1. 02 1101-05
2
22.35*0.30*0.10 m3 0.67
RAZEM 0.67
6 KNR-W 2-  |Mur oporowy zelbetowy o grubosci 20 cm z betonu C16/20 - reczne ukia- |m3
d.1. 02 0229-03 |danie betonu
2
22.35*0.20*1.40 m3 6.26
RAZEM 6.26
7 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -  |kg
d.l. 02 0259-04 |prety zebrowane o $r. 8-10 mm
2
0.617*2.80*(22.35/0.25) kg 154.45
RAZEM 154.45
8 KNR-W 2- |l1zolacja przeciwwilgociowa pionowa muru oporowego do poziomu gruntu |m2
d.1. 02 0603-09 |- Abizol R+2P
2 + KNR-W 2-
02 0603-10
2*1.20*22.35 m?2 53.64
RAZEM 53.64
1.3 Konstrukcja ogrodzenia
9 Ogrodzenie systemowe modutowe o wysokosci 1,80 m z paneli o rozpie- |m
d.1. wycena in- |tosci 2,5 m wykonanch ze zgrzewanych paneli ogrodzeniowych o prosto-
3 dywidualna [katnych oczkach i poziomym profilowaniu z ocynkowanych drutéw a na-
stepnie malowane proszkowo, stupki ogrodzenia o przekroju prostokat-
nym 40x60x1,5cm, panele ustawione na podmuréwce betonowej prefa-
brykowanej
dtugos¢ ogrodzenia:
przesta typ |2.50*47 117.50
A
przesto typ |1.39*4 5.56
B




PP w Pszczoétkach - ogrodzenie, mata arch i zielen - KN-01 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
przesto typ |1.73*1 1.73
C
przesto typ |2.34*2 4.68
D
przesto typ |1.82*1 1.82
E
przesto typ |0.73*1 0.73
F
przesto typ |0.52*1 0.52
G
przesto typ |0.80*1 0.80
H
przesto typ | |1.48*1 1.48
przestatyp |2.15*1 2.15
J
przesto typ |0.29*1 0.29
K
przesto typ |0.57*1 0.57
L
furtka typ 1.30 1.30
F1
bramatyp |5.0 5.00
B1
bramatyp |5.03 5.03
B2
A (obliczenia pomocnicze) ========
149.16
149.16-(1.30+5.0+5.03) m 137.83
RAZEM 137.83
10 Brama wjazdowa B1 o rozpigtosci 5,0 m i wysokosci 2,0 m w ze skrzyd-  |kpl.
d.1. wycena in- |tem przesuwnym, rama z profili stalowych zamknietych 60x60x2 mm, pre-
3 dywidualna |ty wypetniajgce rame z profili zamknigtych 25x25x1,5 mm umieszczonych
co 110 mm, stupki mocujace brame z profili zamknietym 150x150x4 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11 Brama wjazdowa B2 o rozpietosci 5,0 m i wysokosci 2,0 m rozwierana, kpl.
d.l. wycena in- |rama z profili stalowych zamknietych 50x50x2 mm, prety wypetniajace ra-
3 dywidualna |me z profili zamknigtych 20x20x1,5 mm umieszczonych co 110 mm, stup-
ki mocujace brame z profili zamknietym 100x100x3 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Furtka wejsciowa F1 o szer. 1,10 m, rama z profili stalowych zamknigtych |kpl.
d.1. wycena in- |60x60x2 mm, prety wypeiajace rame przewidziano z profili zamknietych
3 dywidualna [20x20x1,5 mm, stupki mocujace furtke z profili zamknietych 100x100x3
mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13 Wycena in- |Automatyka bramy przesuwnej: sitowniki bramowe do 400 kg, sita ciagu |kpl.
d.l. dywidualna [500 N - sterowanie z pom. dyzurnego oraz za pomocg pilotéw (przewidu-
3 je sie fotokomarke)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 Wycena in- |Automatyka bramy rozwieranej: sitowniki bramowe do 400 kg, sita ciagu |kpl.
d.l. dywidualna [500 N - sterowanie z pom. dyzurnego oraz za pomoca pilotéw (przewidu-
3 je sie fotokomarke)
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15 Wycena in- |Montaz zamka z elektrozaczepem rewersyjnym przy furtce - czytnik kart |kpl.
d.1. dywidualna |na stupku
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR-W 2- |Montaz szlabanu zaporowego przy bramie wjazdowej B2 o dlugos¢ ra- kpl.
d.1. 02 1808-01 |mienia 4,0 m - otwieranie drogg radiowg
3 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17 KNR 2-02 |Korek betonowy pod szlaban z betonu B-20 m3
d.1. 0203-01
3
0.60*0.60*1.0 m3 0.36
RAZEM 0.36
2 Maszt flagowy
2.1 Roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010




PP w Pszczoétkach - ogrodzenie, mata arch i zielen - KN-01 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
18 KNR-W 2- |Reczne wykopy dla fundamentu pod maszt flagowy ze ztozeniem urobku |ms3
d.2. 01 0306-02 |na odklad (kat. gruntu 111)
1
(1.0+2*0.10)*(1.0+2*0.10)*1.30 m3 1.87
RAZEM 1.87
19 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.2. 01 0208-03 |kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wywéz gruntu z
odktadu po robotach recznych
1.87 m3 1.87
RAZEM 1.87
20 KNR-W 2- |Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2. 01 0210-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. 1ll-1V
Krotnos¢ = 28
1.87 m3 1.87
RAZEM 1.87
21 KNR-W 2- |Zasypanie piaskiem przestrzeni miedzy fundamentami a gruntem rodzi- |m3
d.2. 02 1103-01 |mym - piaskiem dowiezionym
1 analogia
1.87-(1.0*1.0*1.30) m3 0.57
RAZEM 0.57
22 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.2. 01 0228-01
1
0.57 m3 0.57
RAZEM 0.57
2.2 Roboty betonowe i monta zowe
23 KNR-W 2- |Podktady betonowe grub. 10 cm pod stope fundamentowag z betonu C8/ |m3
d.2. 02 1101-05 |10
2
1.0*1.0*0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
24 KNR-W 2- |Stopa fundamentowa z betonu C16/20 m3
d.2. 02 0204-01
2
1.0*1.0*1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
25 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia stopy fundamentowej kg
d.2. 02 0259-04
2
0.888%(0.90*5*2)*2 kg 15.98
RAZEM 15.98
26 KNR-W 2- |Izolacja przeciwwilgociowa pionowa fundamentu - Abizol R+2P m2
d.2. 02 0603-09
2 + KNR-W 2-
02 0603-10
4*1.0*1.20 m?2 4.80
RAZEM 4.80
27 Montaz masztu flagowego aluminiowego wys. 9, 0 m szt
d.2. wycena in-
2 dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28 KNNR 6 Wykonczenie gérnej powierzchni stopy z kostki brukowej betonowej gru- |m?2
d.2. 0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
1.20*1.20 m?2 1.44
RAZEM 1.44
3 Pozostale elementy matej architektury
29 Ustawienie koszy na $smieci betonowych, wolnostojacych, kotwionych do |szt
d.3 wycena in- |podioza o poj. 40 | i wymiarach: h=65 cm, szer. i dlug. 39 cm, pojemnik
dywidualna |wraz z popielniczkg ze stali ocynkowane;j.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
30 Montaz stojaka na rowery 4-cio stanowiskowego o wym. 138x43x33 cm, |szt
d.3 wycena in- |ze stali ocynkowanej
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31 Montaz tawek bez oparcia z ptyt betonowych z siedziskiem wykonanym z |szt
d.3 wycena in- |tworzywa sztucznego: wysokos$c¢ tawek - 45 cm, szeroko$¢ - 39 cm, diu-
dywidualna |gosc¢ - 2,05 m




PP w Pszczoétkach - ogrodzenie, mata arch i zielen - KN-01 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 Urzadzenie zieleni
32 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.4 0501-01
672.10 m?2 672.10
RAZEM 672.10
33 KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne warstwg o grub. 5 cm - humus do- |m3
d.4 0218-01 wieziony
672.10*0.05 m3 33.61
RAZEM 33.61
34 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawoze- |m?2
d.4 0401-04 niem
672.10 m?2 672.10
RAZEM 672.10
35 KNR 2-21  |Reczna pielegnacja trawnikdéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.4 0702-01
672.10 m?2 672.10
RAZEM 672.10
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
Budynek Posterunku Policji w Pszczétkach - ogrodzen ie terenu, elementy matej architektury i urz  gdzenie zieleni
1 Ogrodzenie ci agte z prz eset modutowych
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna | dot. 54.00
d.1./0308-10 do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.
1 gruntu IIl) - pod stupki ogrodzenia
-- Robocizna --
999 r-g 1.00 0.00 0.00
Razem pozycja 1 0.00 54.00 0.00
2|KNR-W 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach piono- m3 5.81
d.1.|0310-0201 wych szerokosci 0.8-1.5 m pod $cia-
1 ne oporowg w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem recznym kat. Ill-1V; gtebokos¢
dol5m
-- Robocizna --
999 r-g 1.65 0.00 0.00
Razem pozycja 2 0.00 5.81 0.00
3|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 7.97
d.1./0207-01 0210- |kami przedsiebiernymi 0.15 m3 w zie-
1|04 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé 15 km - wywoz gruntu z
wykopow
-- Robocizna --
999 r-g 0.04 0.00 0.00
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.086 0.00 0.00
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.033 0.00 0.00
KM)
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.64 0.00 0.00
0.2132+28*0.0152=0.6388=
Razem pozycja 3 0.00 7.97 0.00
1.2 Roboty betonowe
4|KNR-W 2-02  |Zabetonowanie stupkéw ogrodzenia - | m3 2.16
d.1.|0201-01 beton C12/15
2
-- Robocizna --
999 r-g 6.20 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C12/15 m3 1.02 0.00 0.00
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.006 0.00 0.00
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.008 0.00 0.00
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.005 0.00 0.00
kL1
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.51 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.05 0.00 0.00
Razem pozycja 4 0.00 2.16 0.00
5/KNR-W 2-02 |Podktad betonowy grub. 10 cm pod m3 0.67
d.1./1101-05 mur oporowy z betonu C8/10
2
-- Robocizna --
999 r-g 4.47 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C8/10 m3 1.03 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 5 0.00 0.67 0.00
6/KNR-W 2-02  |Mur oporowy zelbetowy o grubosci 20| m3 6.26
d.1./0229-03 cm z betonu C16/20 - reczne uktada-
2 nie betonu




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 55.50 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C16/20 m3 1.02 0.00 0.00
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.039 0.00 0.00
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.054 0.00 0.00
kI
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.078 0.00 0.00
kI
2600810 krawedziaki iglaste Kkl.1I m3 0.008 0.00 0.00
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.10 0.00 0.00
1341299 klamry ciesielskie kg 1.60 0.00 0.00
6801599 Sruby podkfadki i nakretki kg 1.70 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
36111 przenosnik tasmowy 10 m m-g 0.42 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.21 0.00 0.00
Razem pozycja 6 0.00 6.26 0.00
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 154.45
d.1.|0259-04 konstrukcji monolitycznych budowili -
2 prety zebrowane o $r. 8-10 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.048 0.00 0.00
-- Materialy --
1101510 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | kg 1.00 0.00 0.00
browane $r 8-10 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m- 0.0048 0.00 0.00
71230 nozyce do pretéw m-g 0.0064 0.00 0.00
71210 gietarka do pretow m-g 0.0054 0.00 0.00
34000 wyciag m-g 0.001 0.00 0.00
39000 $rodek transportowy m-g 0.0018 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00 154.45 0.00
8/KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa m2 53.64
d.1./0603-09 + muru oporowego do poziomu gruntu -
2|KNR-W 2-02  |Abizol R+2P
0603-10
-- Robocizna --
999 0.11+0.0502=0.1602= r-g 0.16 0.00 0.00
-- Materialy --
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.35 0.00 0.00
2301550 roztwor asfaltowy do izolacji kg 0.80 0.00 0.00
0.4+0.4=0.8=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.0017 0.00 0.00
0.0011+0.0006=0.0017=
Razem pozycja 8 0.00 53.64 0.00
1.3 Konstrukcja ogrodzenia
9 Ogrodzenie systemowe modutowe o m 137.83
d.1.|wycena indywi- |wysokosci 1,80 m z paneli o rozpie-
3|dualna tosci 2,5 m wykonanch ze zgrzewa-
nych paneli ogrodzeniowych o prosto-
katnych oczkach i poziomym profilo-
waniu z ocynkowanych drutéw a na-
stepnie malowane proszkowo, stupki
ogrodzenia o przekroju prostokatnym
40x60x1,5cm, panele ustawione na
podmuréwce betonowej prefabryko-
wanej
-- Robocizna --
999 r-g 1.10 0.00 0.00
-- Materialy --




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn. @

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto $¢

1323800

1323800

0000000

39000

Ogrodzenie systemowe modutowe o
wysokosci 1,80 m z paneli o rozpie-
tosci 2,5 m wykonanch ze zgrzewa-
nych paneli ogrodzeniowych o prosto-
katnych oczkach i poziomym profilo-
waniu z ocynkowanych drutéw a na-
stepnie malowane proszkowo, stupki
ogrodzenia o przekroju prostokatnym
40x60x1,5cm, panele ustawione na
podmuréwce betonowe prefabryko-
wanej

podmuréwka betonowa prefakryko-
wana (ptyta + bloczek betonowy)
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

%

m-g

1.00

1.00

1.50

0.0049

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem pozycja 9

0.00

137.83

0.00

10

w

.|wycena indywi-

dualna

999

1323800

0000000

39000

Brama wjazdowa B1 o rozpietosci 5,0
m i wysokosci 2,0 m w ze skrzydtem
przesuwnym, rama z profili stalowych
zamknietych 60x60x2 mm, prety wy-
petniajgce rame z profili zamknietych
25x25x1,5 mm umieszczonych co
110 mm, stupki mocujace brame z
profili zamknigtym 150x150x4 mm

-- Robocizna --

-- Materialy --

Brama wjazdowa B1 o rozpigtosci 5,0
m i wysokosci 2,0 m w ze skrzydiem
przesuwnym, rama z profili stalowych
zamknietych 60x60x2 mm, prety wy-
petniajace rame z profili zamknietych
25x25x1,5 mm umieszczonych co
110 mm, stupki mocujace brame z
profili zamknietym 150x150x4 mm
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

kpl.

szt

%

m-g

2.00

1.00

1.50

0.0049

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Razem pozycja 10

0.00

1.00

0.00

11
d.1.

w

wycena indywi-
dualna

999

1323800

0000000

39000

Brama wjazdowa B2 o rozpigtosci 5,0
m i wysokosci 2,0 m rozwierana, ra-
ma z profili stalowych zamknietych
50x50x2 mm, prety wypelniajace ra-
me z profili zamknietych 20x20x1,5
mm umieszczonych co 110 mm,
stupki mocujace brame z profili za-
mknietym 100x100x3 mm

-- Robocizna --

-- Materialy --

Brama wjazdowa B2 o rozpietosci 5,0
m i wysokosci 2,0 m rozwierana, ra-
ma z profili stalowych zamknietych
50x50x2 mm, prety wypetniajace ra-
me z profili zamknietych 20x20x1,5
mm umieszczonych co 110 mm,
stupki mocujgce brame z profili za-
mknietym 100x100x3 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

kpl.

r-g

szt

%

m-g

2.00

1.00

1.50

0.0049

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Razem pozycja 11

0.00

1.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

-10 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

(e

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto $¢

dl

w

.|wycena indywi-

dualna

999

1323800

0000000

39000

Furtka wejsciowa F1 o szer. 1,10 m,
rama z profili stalowych zamknietych
60x60x2 mm, prety wypetniajace ra-
me przewidziano z profili zamknie-
tych 20x20x1,5 mm, stupki mocujace
furtke z profili zamknietych
100x100x3 mm

-- Robocizna --

-- Materialy --

Furtka wejsciowa F1 o szer. 1,10 m,
rama z profili stalowych zamknietych
60x60x2 mm, prety wypetniajace ra-
me przewidziano z profili zamknie-
tych 20x20x1,5 mm, stupki mocujace
furtke z profili zamknietych
100x100x3 mm

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

kpl.

szt

%

m-g

2.00

1.00

1.50

0.0049

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Razem pozycja 12

0.00

1.00

0.00

13

Wycena indy-

.|widualna

999

9600030

Automatyka bramy przesuwnej: si-
towniki bramowe do 400 kg, sita cig-
gu 500 N - sterowanie z pom. dyzur-
nego oraz za pomoca pilotéw (prze-
widuje sie fotokomérke)

-- Robocizna --

-- Materialy --

Automatyka bramy przesuwnej: si-
towniki bramowe do 400 kg, sita cig-
gu 500 N - sterowanie z pom. dyzur-
nego oraz za pomoca pilotéw (prze-
widuje sie fotokomérke)

kpl.

kpl.

15.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Razem pozycja 13

0.00

1.00

0.00

14

Wycena indy-

.|widualna

999

9600030

Automatyka bramy rozwieranej: si-
towniki bramowe do 400 kg, sita cig-
gu 500 N - sterowanie z pom. dyzur-
nego oraz za pomoca pilotéw (prze-
widuje sie fotokomérke)

-- Robocizna --

-- Materialy --

Automatyka bramy rozwieranej: si-
towniki bramowe do 400 kg, sita cig-
gu 500 N - sterowanie z pom. dyzur-
nego oraz za pomoca pilotéw (prze-
widuje sie fotokomérke)

kpl.

kpl.

15.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Razem pozycja 14

0.00

1.00

0.00

15
d.1.

Wycena indy-
widualna

999

9600031

Montaz zamka z elektrozaczepem re-
wersyjnym przy furtce - czytnik kart
na stupku

-- Robocizna --

-- Materialy --

zamek z elektrozaczepem rewersyj-
nym przy furtce - czytnik kart na stup-
ku

kpl.

kpl.

15.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Razem pozycja 15

0.00

1.00

0.00

16
d.1.

w

KNR-W 2-02
1808-01
analogia

999

Montaz szlabanu zaporowego przy
bramie wjazdowej B2 o dlugosc ra-
mienia 4,0 m - otwieranie droga ra-
diowg

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

kpl.
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31.00

0.00

0.00

1.00




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Materialy --
9700000 szlaban o dlugo$¢é ramienia 4,0 m - kpl. 1.00 0.00 0.00
otwieranie drogg radiowg
Razem pozycja 16 0.00 1.00 0.00
17|KNR 2-02 Korek betonowy pod szlaban z beto- | m3 0.36
d.1./0203-01 nu B-20
3
-- Robocizna --
999 r-g 7.83 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton B-20 m3 1.02 0.00 0.00
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.006 0.00 0.00
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.023 0.00 0.00
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.013 0.00 0.00
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.61 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.11 0.00 0.00
Razem pozycja 17 0.00 0.36 0.00
2 Maszt flagowy
2.1 Roboty ziemne
18/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy dla fundamentu pod | m3 1.87
d.2.|0306-02 maszt flagowy ze ztozeniem urobku
1 na odktad (kat. gruntu III)
-- Robocizna --
999 r-g 2.30 0.00 0.00
Razem pozycja 18 0.00 1.87 0.00
19/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 1.87
d.2./0208-03 kami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi
1 kat. |-l uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - wywdz gruntu z
odktadu po robotach recznych
-- Robocizna --
999 r-g 0.042 0.00 0.00
-- Sprzet --
11161 koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 0.086 0.00 0.00
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.029 0.00 0.00
KM)
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.215 0.00 0.00
Razem pozycja 19 0.00 1.87 0.00
20|KNR-W 2-01  |Naktady uzupetniajace za kazde dal- | m3 1.87
d.2.|0210-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
1 nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. 1I-1V
Krotnos¢ = 28
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.43 0.00 0.00
0.0152*28=
Razem pozycja 20 0.00 1.87 0.00
21|KNR-W 2-02 |Zasypanie piaskiem przestrzeni mig- | m3 0.57
d.2./1103-01 dzy fundamentami a gruntem rodzi-
1|analogia mym - piaskiem dowiezionym
-- Robocizna --
999 r-g 4.32 0.00 0.00
-- Materialy --
1602199 piasek m3 1.08 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 21 0.00 0.57 0.00
22|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami m3 0.57
d.2.|0228-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
1 1
-12 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

-13-

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.134 0.00 0.00
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.07 0.00 0.00
Razem pozycja 22 0.00 0.57 0.00
2.2 Roboty betonowe i monta zowe
23|KNR-W 2-02  |Podktady betonowe grub. 10 cm pod | m3 0.10
d.2./1101-05 stope fundamentowsg z betonu C8/10
2
-- Robocizna --
999 r-g 4.47 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C8/10 m3 1.03 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
Razem pozycja 23 0.00 0.10 0.00
24/KNR-W 2-02  |Stopa fundamentowa z betonu C16/ | m3 1.20
d.2.|0204-01 20
2
-- Robocizna --
999 r-g 8.19 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C16/20 m3 1.02 0.00 0.00
3950099 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.004 0.00 0.00
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.005 0.00 0.00
kI.11
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.005 0.00 0.00
kI.11
1332000 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.27 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
Razem pozycja 24 0.00 1.20 0.00
25|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia kg 15.98
d.2.|0259-04 stopy fundamentowej
2
-- Robocizna --
999 47.8*0.001=0.0478= r-g 0.048 0.00 0.00
-- Materialy --
1101510 prety okragte do zbrojenia betonu ze- | kg 1.00 0.00 0.00
browane $r 8-10 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00
-- Sprzet --
71250 prosciarka do pretéw m-g 0.0048 0.00 0.00
4.8*0.001=0.0048=
71230 nozyce do pretéw m-g 0.0064 0.00 0.00
6.4*0.001=0.0064=
71210 gietarka do pretow m-g 0.0054 0.00 0.00
5.4*0.001=0.0054=
39000 srodek transportowy m-g 0.0018 0.00 0.00
1.8*0.001=0.0018=
Razem pozycja 25 0.00 15.98 0.00
26|KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa pionowa m2 4.80
d.2./0603-09 + fundamentu - Abizol R+2P
2|KNR-W 2-02
0603-10
-- Robocizna --
999 0.11+0.0502=0.1602= r-g 0.16 0.00 0.00
-- Materialy --
2301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.35 0.00 0.00
2301550 roztwor asfaltowy do izolacji kg 0.80 0.00 0.00
0.4+0.4=0.8=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50 0.00 0.00




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn. @

ena jedn.

Koszt
jedn.

llosé

Warto $¢

39000

-- Sprzet --
Srodek transportowy
0.0011+0.0006=0.0017=

m-g

0.0017

0.00

0.00

Razem pozycja 26

0.00

4.80

0.00

27
d.2.

wycena indywi-
dualna

2641900

Montaz masztu flagowego aluminio-
wego wys. 9,0 m

-- Materialy --
montaz masztéw flagowych aluminio-
wych wys. 9,0 m

szt

szt

1.00

0.00

0.00

1.00

Razem pozycja 27

0.00

1.00

0.00

28
d.2.

KNNR 6 0502-
03

999

2222011

1601870
1700310

3930099
0000000

45110

Wykonczenie gérnej powierzchni sto-
py z kostki brukowej betonowej gru-
bosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

-- Robocizna --

-- Materialy --

kostka brukowa betonowa grubosci 8
cm, szara

piasek uszlachetniony

cement portlandzki 35 zwykly bez do-
datkéw

woda

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
wibrator powierzchniowy

m?2

m3
%

m-g

1.23

1.02

0.082
0.0117

0.027
0.20

0.13

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

1.44

Razem pozycja 28

0.00

1.44

0.00

Pozostate elementy matej architektury

29
d.3

wycena indywi-
dualna

2641900

Ustawienie koszy na $mieci betono-
wych, wolnostojacych, kotwionych do
podtoza o poj. 40 | i wymiarach: h=65
cm, szer. i diug. 39 cm, pojemnik
wraz z popielniczka ze stali ocynko-
wane;j.

-- Materialy --

Ustawienie koszy na $mieci betono-
wych, wolnostojacych, kotwionych do
podtoza o poj. 40 | i wymiarach: h=65
cm, szer. i diug. 39 cm, pojemnik
wraz z popielniczka ze stali ocynko-
wanej.

szt

szt

1.00

0.00

0.00

2.00

Razem pozycja 29

0.00

2.00

0.00

30

wycena indywi-
dualna

2641900

Montaz stojaka na rowery 4-cio sta-
nowiskowego o wym. 138x43x33 cm,
ze stali ocynkowanej

-- Materialy --

Montaz stojaka na rowery 4-cio sta-
nowiskowego o wym. 138x43x33 cm,
ze stali ocynkowanej

szt

szt

1.00

0.00

0.00

1.00

Razem pozycja 30

0.00

1.00

0.00

31
d.3

wycena indywi-
dualna

2641900

Montaz tawek bez oparcia z piyt beto-
nowych z siedziskiem wykonanym z
tworzywa sztucznego: wysokos¢ ta-
wek - 45 cm, szerokos¢ - 39 cm, diu-
gos$¢ - 2,05 m

-- Materialy --

montaz tawek bez oparcia z piyt beto-
nowych z siedziskiem wykonanym z
tworzywa sztucznego - dlugos¢ tawki
2,06 m

szt

szt

1.00

0.00

0.00

1.00

Razem pozycja 31

0.00

1.00

0.00

Urzadzenie zieleni

32

KNNR 1 0501-
01

Reczne plantowanie powierzchni
gruntu rodzimego kat.I-Il

-- Robocizna --

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

m?2
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
999 r-g 0.085 0.00 0.00
Razem pozycja 32 0.00 672.10 0.00
33|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne | m3 33.61
d.4/0218-01 warstwg o grub. 5 cm - humus dowie-
ziony
-- Robocizna --
999 1.06*0.955= r-g 1.01 0.00 0.00
-- Materialy --
1601999 humus m3 1.22 0.00 0.00
Razem pozycja 33 0.00 33.61 0.00
34|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych m?2 672.10
d.4|0401-04 siewem na gruncie kat. I-1l z nawoze-
niem
-- Robocizna --
999 0.194*0.955= r-g 0.185 0.00 0.00
-- Materialy --
2 21005 nasiona traw kg 0.02 0.00 0.00
1420800 azofoska t 0.0001 0.00 0.00
0.00005=0.0001=
Razem pozycja 34 0.00 672.10 0.00
35/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywa- | m?2 672.10
d.4/0702-01 nowych na terenie ptaskim
-- Robocizna --
999 0.295*0.955= r-g 0.28 0.00 0.00
-- Materialy --
2 21005 nasiona traw kg 0.002 0.00 0.00
1420800 azofoska t 0.0001 0.00 0.00
0.00005=0.0001=
3930000 woda m3 0.48 0.00 0.00
Razem pozycja 35 0.00 672.10 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 1105.65 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010
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PP w Pszczdtkach - ogrodzenie, mata arch i zielen - RESMAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r (kg 170.46 170.46 0.00 0.00
8-10 mm
2.|Brama wjazdowa B1 o rozpietosci 5,0 m i wyso- |szt 1.00 1.00 0.00 0.00
kosci 2,0 m w ze skrzydiem przesuwnym, rama z
profili stalowych zamknietych 60x60x2 mm, prety
wypetniajgce rame z profili zamknietych
25x25x1,5 mm umieszczonych co 110 mm, stup-
ki mocujace brame z profili zamknietym
150x150x4 mm
3.|Brama wjazdowa B2 o rozpietosci 5,0 m i wyso- |szt 1.00 1.00 0.00 0.00
kosci 2,0 m rozwierana, rama z profili stalowych
zamknietych 50x50x2 mm, prety wypetniajace
rame z profili zamknietych 20x20x1,5 mm
umieszczonych co 110 mm, stupki mocujace
brame z profili zamknietym 100x100x3 mm
4.|Furtka wejsciowa F1 o szer. 1,10 m, rama z pro- |szt 1.00 1.00 0.00 0.00
fili stalowych zamknigtych 60x60x2 mm, prety
wypetniajgce rame przewidziano z profili za-
mknietych 20x20x1,5 mm, stupki mocujace furt-
ke z profili zamknietych 100x100x3 mm
5.|podmuréwka betonowa prefakrykowana (ptyta + |m 137.83 137.83 0.00 0.00
bloczek betonowy)
6.|Ogrodzenie systemowe modutowe o wysokosci |m 137.83 137.83 0.00 0.00
1,80 m z paneli o rozpietosci 2,5 m wykonanch
ze zgrzewanych paneli ogrodzeniowych o pros-
tokatnych oczkach i poziomym profilowaniu z
ocynkowanych drutéw a nastepnie malowane
proszkowo, stupki ogrodzenia o przekroju prosto-
katnym 40x60x1,5cm, panele ustawione na pod-
muréwce betonowe prefabrykowanej
7.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.22 0.22 0.00 0.00
8.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.31 8.31 0.00 0.00
9.|klamry ciesielskie kg 10.02 10.02 0.00 0.00
10.|azofoska t 0.13 0.13 0.00 0.00
11.|piasek uszlachetniony m3 0.12 0.12 0.00 0.00
12.|humus m3 41.00 41.00 0.00 0.00
13.|piasek m3 0.62 0.62 0.00 0.00
14.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.02 0.02 0.00 0.00
15.|nasiona traw kg 14.79 14.79 0.00 0.00
16.| kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara |m2 1.47 1.47 0.00 0.00
17.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 20.45 20.45 0.00 0.00
18.|roztwor asfaltowy do izolacji kg 46.75 46.75 0.00 0.00
19.|beton C16/20 m3 6.39 6.39 0.00 0.00
20.|beton C16/20 m3 1.22 1.22 0.00 0.00
21.|beton C8/10 m3 0.69 0.69 0.00 0.00
22.|beton C8/10 m3 0.10 0.10 0.00 0.00
23.|beton C12/15 m3 2.19 2.19 0.00 0.00
24.|beton B-20 m3 0.37 0.37 0.00 0.00
25.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.36 0.36 0.00 0.00
26.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.51 0.51 0.00 0.00
27.|deski iglaste obrzynane 38 mm k111 m3 0.00 0.00 0.00 0.00
28.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0.01 0.01 0.00 0.00
29. | krawedziaki iglaste KL.II m3 0.05 0.05 0.00 0.00
30.|montaz masztéw flagowych aluminiowych wys. |[szt 1.00 1.00 0.00 0.00
9,0m
31.|Ustawienie koszy na $mieci betonowych, wol- szt 2.00 2.00 0.00 0.00
nostojacych, kotwionych do poditoza o poj. 40 | i
wymiarach: h=65 cm, szer. i dlug. 39 cm, pojem-
nik wraz z popielniczkg ze stali ocynkowanej.
32.|Montaz stojaka ha rowery 4-cio stanowiskowego |szt 1.00 1.00 0.00 0.00
0 wym. 138x43x33 cm, ze stali ocynkowanej
33.|montaz tawek bez oparcia z ptyt betonowych z  [szt 1.00 1.00 0.00 0.00
siedziskiem wykonanym z tworzywa sztucznego
- dlugos$¢ tawki 2,05 m
34.|woda m3 322.61 322.61 0.00 0.00
35.|woda m3 0.04 0.04 0.00 0.00
36.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.00 0.00 0.00 0.00
37.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.26 0.26 0.00 0.00
38.|$ruby podktadki i nakretki kg 10.64 10.64 0.00 0.00
39.|Automatyka bramy przesuwnej: sitowniki bramo- |kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
we do 400 kg, sita ciggu 500 N - sterowanie z
pom. dyzurnego oraz za pomocg pilotéw (przewi-
duje sie fotokomérke)
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
40.| Automatyka bramy rozwieranej: sitowniki bramo- | kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
we do 400 kg, sita ciggu 500 N - sterowanie z
pom. dyzurnego oraz za pomocg pilotéw (przewi-
duje sie fotokomérke)
41.|zamek z elektrozaczepem rewersyjnym przy furt-|kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
ce - czytnik kart na stupku
42.|szlaban o dlugo$¢ ramienia 4,0 m - otwieranie | kpl. 1.00 1.00 0.00 0.00
drogg radiowg
43.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.68 0.00 0.00
2./ koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 0.16 0.00 0.00
3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.26 0.00 0.00
4.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.05 0.00 0.00
5.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.04 0.00 0.00
6./ wyciag m-g 0.15 0.00 0.00
7.|przenosnik tasmowy 10 m m-g 2.63 0.00 0.00
8.|$rodek transportowy m-g 1.88 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy m-g 0.68 0.00 0.00
10.|$rodek transportowy m-g 0.01 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 0.04 0.00 0.00
12.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 6.29 0.00 0.00
13.|wibrator powierzchniowy m-g 0.19 0.00 0.00
14.|gietarka do pretéw m-g 0.92 0.00 0.00
15./nozyce do pretéw m-g 1.09 0.00 0.00
16.|prosciarka do pretéw m-g 0.82 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010
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