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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg : roboty inzynieryjne- drogowe w ramach budowy - Budynek Posterunku Policji w Pszcz6tkach, ul. Lipowa,
dz. nr ew. 64/14, obreb 0003 Pszczdlki.

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem jest zgodny z opisem wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:
- 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku publicznego,
- 45233140-2 - Roboty drogowe.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
przyjete przy opracowywaniu kosztorysu:

DROGI WEWNETRZNE W RAMACH BUDOWY POSTERUNKU POLICJI w PSZCZOLKACH PRZY ul. LIPOWEJ - dz. nr ew. 64/14,
obreb 0003 Pszczélki

Kosztorys sporzadzono zgodnie z obowigzujacym Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr
130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzenie to okresla:

1. Kosztorys inwestorski opracowuje sie metodg kalkulacji uproszczone;j.

2. Podstawa do sporzadzenia kosztorysy inwestorskiego stanowia:

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

c) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

d) ceny jednostkowe robot podstawowych

3. Przy ustalaniu cen jednostkowych robot nalezy stosowac¢:

a) ceny jednostkowe robot okre.lone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie sto-
sowanych, aktualnych publikacji,

b) kalkulacje szczegotowe.

4. Przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych nalezy stosowac¢:

a) analizy indywidualne,

b) kosztorysowa normy naktadow rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metoda interpolacji i ekstrapolacji, przy wyko-
rzystaniu odpowiednich wielkosci, okreslonych w katalogach.

5. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji nalezy stosowac:

a) analizy wkasne,

b) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

6. Ceny materialow podaje sig tacznie z kosztami zakupu.

7. Przy ustalaniu wskaznikow narzutow kosztow posrednich i narzutu zysku nalezy przyjmowac wielkosci okreslone wedtug danych ryn-
kowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich
danych - wedtug analizy indywidualne;.

Przy sporzgdzaniu niniejszego kosztorysu inwestorskiego wykorzystano nastepujace publikacje:

a) Wydawnictwo SEKOCENBUD - informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego w | kwartale
2020r.

b) Wydawnictwo SEKOCENBUD - informacja o cenach materiatow budowlanych w | kwartale 2020 r.

¢) Informacje cenowe od producentow i dystrybutorow materiatow budowlanych.

Zastosowano czynniki cenotworcze:

- stawka robocizny R = zi/r-g,

- koszty posrednie Kp= %,

- koszty zakupu Kz=0% (zgodnie w powyzszym Rozporzadzeniem),
-zysk Z= %

WARTOSC KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
Warto$¢ kosztorysu inwestorskiego wynosi:

- netto: - PLN
- brutto: - PLN.
maj 2020 r.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1/NAWIERZCHNIA DROGI | PARKINGOW 0.00
1.1/Roboty ziemne 0.00
1.2|Kraw ezniki 0.00
1.3|Konstrukcja nawierzchni 0.00
2|CHODNIKI 0.00
2.1|Roboty ziemne 0.00
2.2|Konstrukcja chodnikéw 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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PP w Pszczoétkach - drogi wewnetrzne - KN-01 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budynek Posterunku Policji w Pszczétkach - drogi we wnetrzne
1 NAWIERZCHNIA DROGI | PARKINGOW
11 Roboty ziemne
1 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm (taczna grubos¢ 49 cm) w =~ |m?2
d.1. 0101-03 gruncie kat. 11-VI na calej szerokosci drogi i parkingéw
1 Krotnos¢ = 1.63
droga 512.65 m2 512.65
parkingi 62.50*2+43.0+38.0 m?2 206.00
RAZEM 718.65
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.1. 0205-02 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
1 0208-02 portem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - wywéz gruntu z korytowania
718.65*0.49 m3 352.14
RAZEM 352.14
3 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.1. 0103-03 cie kat. llI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
718.65 m?2 718.65
RAZEM 718.65
1.2 Kraw ezniki
4 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1. 0401-04
2
225.0 m 225.00
RAZEM 225.00
5 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.1. 0402-04
2
225.0*(0.35*0.15+0.20*0.15) m3 18.56
RAZEM 18.56
6 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1. 0403-03 mentowo-piaskowej
2
225.0 m 225.00
RAZEM 225.00
1.3 Konstrukcja nawierzchni
7 KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 15 |m?2
d.1. 0106-06 cm
3
718.65 m?2 718.65
RAZEM 718.65
8 KNNR 6 Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 25 |m2
d.1. 0113-03 cm
3
718.65 m?2 718.65
RAZEM 718.65
9 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.1. 0502-03 cementowo-piaskowej grub. 3 cm
3
718.65 m?2 718.65
RAZEM 718.65
2 CHODNIKI
2.1 Roboty ziemne
10 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm (taczna grubos¢ 31 cm)w  |m?2
d.2. 0101-03 gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci chodnikéw
1 Krotnos¢ = 1.03
48.50+23.0 m2 71.50
RAZEM 71.50
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2. 0205-02 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
1 0208-02 portem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - wywdéz gruntu z korytowania
71.50*0.31 m3 22.17
RAZEM 22.17
12 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2
d.2. 0103-03 cie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
71.50 m?2 71.50
RAZEM 71.50
2.2 Konstrukcja chodnikéw
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PP w Pszczoétkach - drogi wewnetrzne - KN-01 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
13 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2. 0404-05 kowej
2
95.0 m 95.00
RAZEM 95.00
14 KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.2. 0106-05
2
71.50 m2 71.50
RAZEM 71.50
15 KNNR 6 Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10 |m2
d.2. 0113-05 cm
2
71.50 m2 71.50
RAZEM 71.50
16 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.2. 0502-03 towo-piaskowej grub. 3 cm
2
71.50 m2 71.50
RAZEM 71.50
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
Budynek Posterunku Policji w Pszczétkach - drogi we wnetrzne
1 NAWIERZCHNIA DROGI | PARKINGOW
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt.| m?2 718.65
d.1.|03 30 cm (tgczna grubosc 49 cm) w
1 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
drogi i parkingéw
Krotnosé¢ = 1.63
-- Robocizna --
999 0.0336*1.63= r-g 0.055 0.00 0.00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0093 0.00 0.00
KM)
0.0057*1.63=
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0134 0.00 0.00
0.0082*1.63=
Razem pozycja 1 0.00 718.65 0.00
2|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 352.14
d.1.|02 0208-02 kami przedsiebiernymi o poj.tyzki
1 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtosé 10
km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadow-
czymi - wywdz gruntu z korytowania
-- Robocizna --
999 r-g 0.039 0.00 0.00
-- Sprzet --
11161 koparka 0.25 m3 m-g 0.08 0.00 0.00
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.027 0.00 0.00
KM)
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.44 0.00 0.00
0.181+9*0.029=0.442=
Razem pozycja 2 0.00 352.14 0.00
3|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza | m?2 718.65
d.1.|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
1 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 0.00 0.00
-- Materialy --
3930099 woda m3 0.0046 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0041 0.00 0.00
KM)
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0041 0.00 0.00
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.004 0.00 0.00
KM)
Razem pozycja 3 0.00 718.65 0.00
1.2 Kraw ezniki
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m 225.00
d.1.|0401-04 nikowe
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.33 0.00 0.00
Razem pozycja 4 0.00 225.00 0.00
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 18.56
d.1./0402-04 oporem z betonu C12/15
2
-- Robocizna --
999 r-g 9.02 0.00 0.00
-- Materialy --
2370699 beton C12/15 ms3 1.04 0.00 0.00
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.04 0.00 0.00
1601899 piasek ms3 0.27 0.00 0.00
-6 -




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
3930000 woda m3 0.47 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M3+M4+ % 0.50 0.00 0.00
M5)
Razem pozycja 5 0.00 18.56 0.00
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajagce o wy-| m 225.00
d.1./0403-03 miarach 15x30 cm na podsypce ce-
2 mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.43 0.00 0.00
-- Materialy --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1.02 0.00 0.00
cm
1601899 piasek m3 0.0127 0.00 0.00
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0039 0.00 0.00
kéw 35
3930000 woda m3 0.0042 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 0.00 0.00
Razem pozycja 6 0.00 225.00 0.00
1.3 Konstrukcja nawierzchni
7/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace z piasku za- m?2 718.65
d.1.|06 geszczane mechanicznie o grubosci
3 15cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0054 0.00 0.00
-- Materialy --
1601799 piasek m3 0.185 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.012 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0104 0.00 0.00
Razem pozycja 7 0.00 718.65 0.00
8/KNNR 6 0113- |Podbudowa z ttucznia kamiennego 0/ | m?2 718.65
d.1.|03 31,5 o grubosci po zageszczeniu 25
3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.035 0.00 0.00
-- Materialy --
1600580 ttuczen kamienny 0/31,5 t 0.53 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.025 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0047 0.00 0.00
KM)
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.052 0.00 0.00
Razem pozycja 8 0.00 718.65 0.00
9/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej beto- | m2 718.65
d.1.|03 nowej grubosci 8 cm na podsypce ce-
3 mentowo-piaskowej grub. 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.23 0.00 0.00
-- Materialy --
2222011 kostka brukowa betonowa grubosci 8 | m?2 1.02 0.00 0.00
cm, szara
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.082 0.00 0.00
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0117 0.00 0.00
datkéw
3930099 woda m3 0.027 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.13 0.00 0.00
Razem pozycja 9 0.00 718.65 0.00
2 CHODNIKI
2.1 Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
10/|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. | m2 71.50
d.2.|03 30 cm (tgczna grubosc 31 cm) w
1 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
chodnikéw
Krotnos¢ = 1.03
-- Robocizna --
999 0.0336*1.03= r-g 0.035 0.00 0.00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.006 0.00 0.00
KM)
0.0057*1.03=
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0084 0.00 0.00
0.0082*1.03=
Razem pozycja 10 0.00 71.50 0.00
11|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 22.17
d.2.|02 0208-02 kami przedsiebiernymi o poj.tyzki
1 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtosé 10
km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowytadow-
czymi - wywdz gruntu z korytowania
-- Robocizna --
999 r-g 0.039 0.00 0.00
-- Sprzet --
11161 koparka 0.25 m3 m-g 0.08 0.00 0.00
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.027 0.00 0.00
KM)
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.44 0.00 0.00
0.181+9*0.029=0.442=
Razem pozycja 11 0.00 22.17 0.00
12|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza | m2 71.50
d.2.|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
1 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0.0022 0.00 0.00
-- Materialy --
3930099 woda m3 0.0046 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0041 0.00 0.00
KM)
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0041 0.00 0.00
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.004 0.00 0.00
KM)
Razem pozycja 12 0.00 71.50 0.00
2.2 Konstrukcja chodnikéw
13|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 95.00
d.2.|05 cm na podsypce cementowo-piasko-
2 wej
-- Robocizna --
999 r-g 0.28 0.00 0.00
-- Materialy --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.02 0.00 0.00
1601799 piasek m3 0.0055 0.00 0.00
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0016 0.00 0.00
datkow
3930099 woda m3 0.0014 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
Razem pozycja 13 0.00 95.00 0.00
14/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane m2 71.50
d.2.|05 mechanicznie o grubosci 10 cm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.005 0.00 0.00




SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm  Naktad jedn. Gena jedn. Koszt llosé Warto ¢
jedn.
-- Materialy --
1601799 piasek m3 0.123 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.0082 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.007 0.00 0.00
Razem pozycja 14 0.00 71.50 0.00
15/KNNR 6 0113- |Podbudowa z ttucznia kamiennego 0/ | m2 71.50
d.2.|05 31,5 o grubosci po zageszczeniu 10
2 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.026 0.00 0.00
-- Materialy --
1600580 tluczen kamienny 0/31,5 t 0.21 0.00 0.00
1600600 miat kamienny t 0.0143 0.00 0.00
3930099 woda m3 0.01 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0029 0.00 0.00
KM)
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.028 0.00 0.00
Razem pozycja 15 0.00 71.50 0.00
16| KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej| m2 71.50
d.2.|03 grubosci 8 cm na podsypce cemento-
2 wo-piaskowej grub. 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.23 0.00 0.00
-- Materialy --
2222011 kostka brukowa betonowa grubosci 8 | m?2 1.02 0.00 0.00
cm, szara
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.082 0.00 0.00
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0117 0.00 0.00
datkéw
3930099 woda m3 0.027 0.00 0.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.20 0.00 0.00
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.13 0.00 0.00
Razem pozycja 16 0.00 71.50 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizha r-g 1427.16 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PP w Pszczoétkach - drogi wewnetrzne - KN-01

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.

1./ttuczen kamienny 0/31,5 t 396.04 396.04 0.00 0.00
2./miat kamienny t 1.02 1.02 0.00 0.00
3.|piasek m3 142.27 142.27 0.00 0.00
4.|piasek uszlachetniony m3 64.63 64.63 0.00 0.00
5.|piasek m3 7.87 7.87 0.00 0.00
6./ cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.88 0.88 0.00 0.00
7.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 9.40 9.40 0.00 0.00
8. kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara |m?2 805.95 805.95 0.00 0.00
9. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 229.50 229.50 0.00 0.00

10.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 96.90 96.90 0.00 0.00

11.|beton C12/15 m3 19.30 19.30 0.00 0.00

12.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.74 0.74 0.00 0.00

13.|woda m3 9.67 9.67 0.00 0.00

14.|woda m3 53.14 53.14 0.00 0.00

15.|materialy pomocnicze zt 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 z}
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|koparka 0.25 m3 m-g 29.65 0.00 0.00
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.16 0.00 0.00
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 10.18 0.00 0.00
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 13.93 0.00 0.00
5.|walec statyczny samojezdny m-g 47.14 0.00 0.00
6.|walec wibracyjny samojezdny m-g 13.47 0.00 0.00
7.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 165.45 0.00 0.00
8.|wibrator powierzchniowy m-g 102.72 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 9010
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