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Projekt Systemu Instalacji Przyzywowej - BUDYNEK POSTERUNKU POLICJIw PSZCZOLKACH

1.  Czesc ogdlna
1.1. Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku , ul. Okopowa 15
1.2. Cel przedsiewziecia
Celem przedsiewziecia jest opracowanie projektu wykonawczego Instalacji Systemu Przyzywowego
dla Budynku Posterunku Policji w Pszczotkach.
1.3. Podstawa opracowania projektu
Podstawe opracowania projektu stanowia;
° podktady budowlane,
° karty katalogowe i instrukcje urzadzen zastosowanych w projekcie,
° umowa na wykonanie dokumentacji,
1.4. Zakres rzeczowy projektu
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
° 0g0lna charakterystyke obiektu,
° propozycje rozwiazan,
° organizacje systemu obiekcie,
° wytyczne instalacji urzadzen,
° rozmieszczenie urzadzeri na planach instalacji.
1.5. Wykaz dokumentow normatywnych i prawnych, ktore uwzgledniono w
opracowaniu dokumentacji
e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126
Przepisy EMC, dotyczace zgodnosci elektromagnetycznej urzadzen.
PN - 92/E 012000 Symbole graficzne stosowane w schematach.
BN - 65/8984 — 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.
° PN-EN 61008-1:2002 (V) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki rdznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czesc 1: Postanowienia ogdlne
° PN-EN 61008-2-1:2002 (V) Wylaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 2-1: Stosowanie
postanowieri ogdlnych do wytacznikéw RCCB o dziataniu niezaleznym od napiecia sieci
° PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa
° PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego

napiecia

° PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektdw, potaczenia wewnatrz obiektéw i
uziemienia
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2. Czesc techniczna

2.1.0gdlna charakterystyka obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem projektu jest budynkiem jednopietrowym, bez podpiwniczenia.
Jednym z istotniejszych zagrozeri wynikajacych ze specyfiki przeznaczenia pomieszczen jest
zagrozenie zwigzane z przebywaniem w budynku os6b zatrzymanych. Aby zapewni¢ mozliwos¢
przywotania personelu w sytuacji wyjatkowej proponuije sie zastosowanie systemu przyzywowego.
Przyciski wywotania sytemu zostana, zainstalowane w wybranych pomieszczeniach tj. (w pokoju
wstepnego zatrzymania) oraz w pom. w.c dla 0séb niepetnosprawnych , natomiast urzadzenia
sygnalizujace zostana, zainstalowanie -optyczne nad drzwiami a dzwiekowo-optyczne w wybranym
pomieszczeniu posterunku /pokoj dyzurnegol.

Na zewnatrz pokoju zatrzymari zostanie umieszczony przycisk alarmowy sygnalizujacy sytuacje
zagrozenia personelu -opracowanie w instalacji SSWIN.

2.2.0pis rozwigzan zamiennych
Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanych instalacji musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadac odpowiednie certyfikaty, atesty i
dopuszczenia. Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosic
Inzynierowi Kontraktu do akceptacji.
Celem petniejszego zobrazowania rozwiazania projektowanego powotano sie na konkretne
urzadzenia. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sa przyktadowe, a odwotanie do
nich miato na celu informowac wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji
urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest obowiazkowe.
Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwiazania
réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad i
rozwiazan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwiazan i elementéw
projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porownawczymi charakterystyk udowodnic, ze
zastosowany typoszereg urzadzeri spetia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone i bezpieczenstwo ludzi
oraz urzadzen.
Rownowaznos¢ techniczna, musi po weryfikacji potwierdzic w formie pisemnej — przedstawiciel
Inwestora lub Projektant.
2.2.1. System przyzywowy dla pom. wstepnie zatrzymanych i w.c dla os.
niepetnosprawnych.
Uzycie przycisku znajdujacego sie wewnatrz pokoju zatrzymanego oraz w.c spowoduje zadziatanie
alarmu w centralce znajdujacej sie w pom. dyzurnego pom. nr 0.04 -powiadomienie wizyjne oraz
foniczne. Jednoczesnie zapali sie lampka przed drzwiami pokoju oraz lampa w pom. dyzurnego na
panelu centralki. Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujacy sie przed pomieszczeniem, z
ktérego nastapito wezwanie.
2.2.1.1. Matryca sygnalizacyjna
Zaprojektowana matryca sygnalizacyjna jest elementem obrazujacym wyzwolone sygnatu w
projektowanym systemie sygnalizacji przyzywowej . UmoZzliwia ona przedstawienie sygnatow
przywotawczych i alarmowych z sal chorych lub tazienek innych na wyswietlaczu diodowym
Dodatkowo wysSwietlane sygnaly sa odtwarzane w postaci komunikatow stownych np. “personel
wzywany do sali numer 15" itp. Komunikaty stowne informuja, o ogélinym miejscu wyzwolenia
sygnatu natomiast na wySwietlaczu pokazywane sa informacje szczegdtowe . Oprécz komunikatow
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dzwiekowych matryca posiada takze lampki sygnalizacyjne .Opis na matrycy sygnalizuje z ktérego
pom. dochodzi wezwanie. Lampki te Swieca analogicznie jak lampki sygnalizacyjne nad drzwiami
do fazienki i pom. dla wstepnie zatrzymanych Projektowana matryca powinna by¢ wyposazona jest
w wewnetrzny zegarek oraz mozliwos¢ programowania gtosu komunikatow dZwiekowych. Mozliwe
jest takze wylaczanie komunikatéw gtosowych i zataczenie zamiast nich sygnalizatora
akustycznego — brzeczyka. Centralke przypisana do pom. nalezy oznaczy¢ czytelnym opisem .
Parametry techniczne:

e Napiecie zasilania 12 V
e Pohor pradu zat. max 500 mA
wyt. 80 mA

Podstawowe funkcje:

obrazowanie sygnatow

przywotanie z pom.

potwierdzenie obecnosci personelu

drugie wezwanie personelu

Funkcje dodatkowe :
e przekazywanie wezwan
sygnalizacja braku lub uszkodzenia

przycisku wezwan
zegar systemowy

regulacja gtosnosci

Sposadb sygnalizacii:

e graficzny wyswietlacz LCD

e komunikaty glosowe

e diody LED

2.2.1.2-Lampa dZwiekowo -optyczna

Lampka sygnalizacyjna jednokolorowa - czerwona z sygnalizatorem akustycznym. Przeznaczona do
analogowych oraz uproszczonych cyfrowych systemow sygnalizacji jako dodatkowy sygnalizator.
Parametry techniczne

e Napiecie zasilania DC 12 V

e  Pobor pradu

e czuwanie 0 mA

e alarm max 20 mA
2.2.1.3 -Przycisk -kasowanie /wezwanie -podtynkowy

Parametry techniczne:

Lacznik przyciskowy - zwierny osprzetu elektrycznego oznakowany piktogramem zelowym
,KASOWANIE" z ramka, pojedyncza,

ramka pojedyncza, obudowa podtynkowa do puszki instalacyjnej fi.60mm

Kolor: BIALY.

MONTAZ: podtynkowy

FUNKCJONOWANIE:

Przycisk kasujacy umozliwia dyzurnemu skasowanie wezwania od pom. w.c lub pom.
zatrzymanego po dojsciu do pomieszczenia z ktorego bylo wezwanie.

Parametry techniczne:

tacznik przyciskowy - zwierny osprzetu elektrycznego oznakowany piktogramem zelowym
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,WEZWANIE" w obudowie antywandalowskiej bez elementéw wystajacych .

ramka pojedyncza, obudowa podtynkowa do puszki instalacyjnej fi.60mm

Kolor: inex.

MONTAZ: podtynkowy przy drzwiach wyjsciowych do pomieszczenia dla wstepnie zatrzymanych na
zewnafrz oraz w pom. w.c przy drzwiach od wewnafrz.

FUNKCJONOWANIE:

Przycisk wezwania umozliwia zatrzymanemu wezwanie dyzurnego.

2.2.1.4. Przycisk wezwania z pom. dla osob wstepnie zatrzymanych lub WC.
Uzycie przycisku przywotawczego spowoduje wysSwietlenie lampki syg.- dZzwiekowej tz/brzeczek/ w
pom. dyzurnego . Jednoczesnie podswietli sie przycisk w w.c oraz zotta lampka kierunkowa na
korytarzu nad wejsciem do w.c lub nad pom. wstepnego zatrzymania Kasowanie alarmu realizuje
przycisk odwotawczy znajdujacy sie przy drzwiach od wewnatrz w pom. wc oraz na zewnatrz przy
pom. dla wstepnie zatrzymanych.

Obwody systemu przyzywowego nalezy wykonac przewodami typu YTKSY 8x0,5mm lub UTP kat.5
prowadzonymi w listwach instalacyjnych typu RL lub RB. Typy przewoddw i ich przekroje podano na
schemacie instalacji. Miejsca instalowanie urzadzen systemu oraz trasy prowadzenia przewodéw
pokazano narys nr 1

Przycisk pociagowy z uchwytem ,G” w poblizu sedesu montowac na wysokosci 1m. Sznurek
przyciag tak aby koniec sznurka znajdowat sie na wysokosci 5cm nad podioga i zakoriczyé
obciazeniem.

W w.c zaprojektowano réwniez przycisk sygnatowy montowany w poblizu wyjscia z w.c na
wysokosci 1,4m.

W pom. dla wstepnie zatrzymanych przycisk wezwania montowaé na wysokosci 1.4m we wnece w
Scianie . Przycisk metalowy w obudowie antywandalowskiej.

2.2.1.5-Lampa dzwiekowo -optyczna

Lampka sygnalizacyjna jednokolorowa - czerwona z sygnalizatorem akustycznym. Przeznaczona do
analogowych oraz uproszczonych cyfrowych systemow sygnalizacii jako dodatkowy sygnalizator.
Parametry techniczne

o Napiecie zasilania DC 12 V
Pobor pradu

o czuwanie 0 mA

o alarm max 20 mA

2.3. Wezwanie alarmowe

Na zewnatrz kazdego pokoju zatrzymarn oraz na korytarzu znajdowac sie bedzie przycisk alarmowy
sygnalizujac zagrozenie personelu. Po jego wcisnieciu wiaczy sie inna sygnalizacja niz w przypadku
systemu przyzywowego / wg opracowania SSWiN/.

2.4. Zasilacz bezprzerwowy- UPS z UPS centralnego dla budynku

Prawidtowa praca systemu powinna by¢ zapewniona réwniez po zaniku zasilania podstawowego.
Instalacja powinna by¢ wiaczona w centralnego bezprzerwowego UPS dla obiektu , ktéry powinien
umozliwi¢ poprawna, prace catego systemu przez 5 min po zaniku napiecia zasilania .

3. Montaz urzadzen
Przewody zasilajace nalezy prowadzi¢ w korytach elektrycznych z wydzielonego obwodu rozdzielni
napiecia. W miejscach prowadzenia instalacji poza korytami teletechnicznymi nalezy przewody
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ostaniaé rurami elektroinstalacyjnymi o S$rednicy dobranej do ilosci oraz wielkosci przewoddw.
Wszystkie kable utozone podtynkowo nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej RL lub RB. Przepusty
w Scianach i stropach prowadzi¢ w rurach ostonowych typu RB lub RL. Przepusty przez Sciany i
stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelnic masa ogniotrwata. Ostateczne
przebieg tras kablowych nalezy skonsultowac z stuzbami elektrycznymi by unikna¢ wszelkich kolizji
z pozostalymi instalacjami.

Montaz poszczegdlnych elementéw systemu nalezy wykonywa¢ zgodnie ze wskazowkami
architekta.

W stosunku do elementéw i czynnosci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi nalezy
stosowac odpowiadajace przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczna,

4. Wskazowki dla uzytkownika

Zaleca sie powofanie odpowiednich stuzb do konserwowania systemu gdyz system winien byc¢
konserwowany nie rzadziej niz raz na rok. Zabrania sie osobom niekompetentnym w jakikolwiek
spos6b ingerowania w sprzet wiw systeméw.

Nie dostosowanie sie do w/w wskazwek moze powodowaC powstawanie problemow
eksploatacyjnych systemu oraz moze powodowac utrate gwarancji. Zasilanie systemu

5. Zasilanie systemu

5.1. Zasilanie podstawowe

Podstawowym Zrddiem zasilania jest sie¢ energetyczna 230V/50Hz. Energia zasilania systemu
pobierana jest z rozdzielni niskiego napiecia w budynku z jednej wydzielonej fazy doprowadzone;
poprzez zasilacz 12V do podcentralki systemu kablem YDY 2x1,0mm2 .

5.2. Zasilanie rezerwowe

Wszystkie urzadzenia systemu na terenie catego obiektu zasilane sa w przypadku zaniku napiecia
przez zasilacz bezprzerwowy UPS zainstalowany w budynku. Zastosowany zasilacz umozliwia
poprawna, prace catego systemu w trakcie krotkotrwatych awarii napiecia zasilania podstawowego.
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6. Wykaz elementow

L.p. OPIS J.m. llos¢
Pom. dla wstepnie zatrzymanych
1 Przycisk kasowania Szt. 1
2. Sygnalizator Swietlny i dzwiekowy -zotty szt. 2
4. Ramka 1-krotna szt. 1
5 Pokrywa maskujaca Szt 1
6 Puszka instalacyjna p/t 1-krotna Szt 2
7. Klawisz przycisku przywotawczego -antywandalowski Szt. 1
10. Przewdd UTP Kat. 5 4x2x0,5 lub YTKSY 8x0,5m? mb. 20
11. Materialy instalacyjne kpl. 1
13. Rura ostonowa @16/w tym faczniki , kolanka/ mb. 20
Pom. W,C i pom. dyZzurnego
14. Przycisk pociagowy Szt. 1
15. Przycisk kasowania Szt. 1
15. Centralka z sygnalizacjg Swietlo-dzwiekowa, szt 2
16. Zasilacz 1,5A szt 2
16. Lampka czerwona z brzeczkiem Szt. 2
17. Przycisk sygnatowy Szt. 1
19. Przewdd UTP kat.5 2x4x0,5mm2 /lub YTKSY 8x0,5m? mb. 30
20. Przewdd YDY 3x1,5 mm2 mb. 20
21. Puszka pojedyncza pit Szt. 5
22. Puszka instalacyjna taczeniowa kompletna Szt. 4
23. Ramka pojedyncza szt 5
24, Rurka ostonowa @16/w tym taczniki,kolanka/ mb. 30

90-117 £ODZ, UL. NARUTOWICZA 7/9, TEL. (042) 633 95 20, TEL/FAX (042) 632 09 38

KONTO: BANK PeKaO S.A. |0/LODZ, NR 91 1240 3015 1111 0000 3412 5072
REGON: 470514500, NIP: 727-012-63-06
e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl




Projekt Systemu Instalacji Przyzywowej - BUDYNEK POSTERUNKU POLICJIw PSZCZOLKACH

7. Wykaz rysunkow

Lp Nr rysunku Tytut rysunku
1 |PRZ-NN-01 System Przyzywowy — plan instalacji rzut parteru
2 PPRZ-NN-02

System Przyzywowy — schemat blokowy — w.c , pomieszczenie dla zatrzymanych
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