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A. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GRZEWCZEJ
do projektu wewnetrznej instalacji grzewczej

1. Dane ogdline do projektu
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
- umowa z Inwestorem,
- projekt architektoniczny obiektu,
- projekty i uzgodnienia branzowe,
- aktualne normy i przepisy,
- katalogi i materiaty techniczno-informacyjne z zakresu cieptownictwa.

1.2. Charakterystyka budynku
Projektowany budynek posterunku policji, pietrowy.

1.3. Charakterystyka zrédta ciepta

Budynek zasilany bedzie w ciepto z kottowni gazowej wodg gorgcg o parametrach 70/50 °C.
Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia zwigzane z instalacjg wewnetrzng
centralnego ogrzewania w budynkach:

- obliczenia wspotczynnikéw przenikania ciepta przez przegrody budowlane,

- obliczenia strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen

- dobdr urzgdzen grzewczych

- zestawienie niezbednych rysunkéw do wykonania instalaciji,

2. Opis instalacji

Do ogrzewania budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania zasilang wodg

o parametrach 70/50 °C dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym pracujgcg w systemie
zamknietym. Zrodtem ciepta bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny z palnikiem
modulowanym o mocy 3,5-22 kW z zintegrowanym podgrzewaczem wody o pojemnosci 60l
np. WGB-K 20H. Pomieszczenia ogrzewane bedg grzejnikami stalowymi ptytowymi z
podtgczeniem dolnym. W kottowni czynnik zostanie rozdzielony na 2 obwody grzewcze (
parter i pietro).

2.1. Przewody

Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PE tgczonych systemowymi ksztattkami
przez zaciskanie.

Przewody PE montowane w posadzce uktada¢ poziomo bez spadkéw przy zachowaniu
wymaganej minimalnej wysokos¢ wylewki nad rurg 4 cm. W miejscu krzyzowania sie
przewoddw wykonaé w podtozu betonowym bruzde dla zachowania minimalnego przykrycia
rur. Tam, gdzie wysoko$¢ wylewki jest mniejsza rure nalezy zabezpieczyé od gory siatkg
Rabitza. Przewody ukfadac faliscie dla zapewnienia mozliwosci kompensacji wydtuzen.

Rury mocowaé do posadzki co 1,5 m. Montaz przewoddéw nalezy wykonaé przy pomocy



sprzetu specjalnie przystosowanego do tego celu. Pracownicy winni mieé¢ przeszkolenie w
zakresie montazu instalacji z polietylenu.

2.2. Armatura

Kazdy grzejnik bedzie posiada¢ zawoér grzejnikowy z gtowicg termostatyczng. W celu
regulacji oowodéw grzewczych na powrotach do rozdzielacza zostang zamontowane zawory
typu STAD.

2.3. Grzejniki

W instalacji zastosowano grzejniki:
o Grzejnik stalowy ptytowy
Grzejnik posiada dopuszczenie do stosowania decyzjg COB-RTI INSTAL.

2.4. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420.
W projektowanej instalacji c.0. przewidziano odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki
zamontowane w grzejnikach.

2.5. Regulacja

Regulacja instalacji realizowana jest wielostopniowo:

e w kottowni regulacja pogodowa

e regulacja ilosci czynnika grzewczego doptywajgcego do kazdego grzejnika dokonana
zostanie poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych.

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne

Przewody wykonane z PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wszystkie przewody nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wychtodzeniem
przeptywajgcego czynnika grzewczego otulinami grubosci srednicy zewnetrznej rury.

3. Wykonanie, préby i eksploatacja.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6 "Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych,
- Technologig pracy przy montazu instalacji z PP opisang w materiatach
opracowanych przez producenta.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukaé. Ptukanie polega na
trzykrotnym napetnieniu instalacji wodg oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno
by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:
- grzejniki ptukaé przed montazem,
- rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz,
- instalacje napetnia¢ wodg wczesniej o 24 godziny,
- wode spuszczac z instalacji rwnoczesnie przez krééce na zasilaniu i powrocie
- instalacje ptukac przed montazem zaworow i ich regulacjg
Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonaé probe szczelnosci na zimno przy cisnieniu
0,6 MPa. Wszelkie znalezione nieszczelnosci nalezy usungc i ponowic probe szczelnosci.
Po uzyskaniu catkowitej szczelnosci catej instalacji nalezy wykonac probe na goraco.
Czas trwania proby na zimno minimum 30 min, na gorgco - 72 godziny.

Wylewki podtogowe zakrywajgce przewody PP wolno wykona¢ dopiero po uzyskaniu
pozytywnego wyniku obu proéb instalacji.



Uwagi:
1. Wszelkie zmiany prowadzenia rur w posadzce nalezy nanieS¢ na rysunek powykonawczy
i oddac do dyspozycji Inwestora.

4. Obliczenia
4.1. Zatozenia do obliczen strat ciepta

- obliczenia wspoétczynnikdw przenikania ciepta wykonano w oparciu
o norme PN-EN ISO 6946

- obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o norme PN-94/B-03406

- temperatury ogrzewanych pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690,

- dobdr grzejnikéw uwzglednia schtodzenie temperatury na przewodach zasilajgcych,
dodatek na zawér termostatyczny, ale nie uwzglednia obnizenia temperatury w sgsiednich
pomieszczeniach wiecej niz 4 °C od przyjetej do obliczen.

- rodzaj budynku - masywny

- rodzaj ogrzewania - wodne

- parametry czynnika grzewczego - 70/50 °C

- strefa klimatyczna - 1 (t,= -18 OC)

4.2. Obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji

Obliczenia wspétczynnikdw przenikania ciepta przez przegrody budowlane, strat ciepta

dla kazdego pomieszczenia, dobor grzejnikow, oporéw przeptywu, srednic rurociggéw oraz
wartosci nastaw wstepnych dla zawordéw regulacyjnych wykonano przy pomocy programu
komputerowego do projektowania dwururowych ogrzewan wodnych InstalSystem-co.

4.4. Wyniki ogdlne obliczen strat ciepta

sumaryczna strata ciepta budynku 13458 [W]

4.5. Zestawienie parametrow instalacji

e Parametry czynnika grzewczego: 70/50 °C
¢ Moc cieplna szczytowa instalaciji: Q=135 kW

B. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD-KAN

1.1 Podstawa opracowania:
- uzgodnienia z Inwestorem,
- projekt budowlany architektoniczny,
- obowigzujgce normy i przepisy
- warunki techniczne doprowadzenia wody i odprowadzenia sciekow

nr RIG.7021.1.4.108.2017.S.A.4 z dn. 03.04.2019 wydane przez Urzgd Gminy w
Pszczotkach

1.2 Lokalizacja



Obiekt zlokalizowany bedzie w Pszczotkach dz. nr 64/10.

1.3 Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej od
zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej, wody cieptej oraz
wewngetrznej kanalizacji sanitarnej. Projekt przytaczy wod-kan stanowi odrebne
opracowanie.

1.4 Charakterystyka obiektu

Budynek Posterunku Policji.

Budynek jest zasilony w wode z wodociggu miejskiego przebiegajgcego na terenie
dziafki.

Scieki odprowadzane bedg do kanatu miejskiego dn 200 na terenie dziatki.

Projekt przytgczy stanowi odrebne opracowanie

Woda zuzywana bedzie na cele sanitarne.

1.5 Zestawienie urzadzen

Lp. Urzadzenie Szt. Uwagi
1. Umywalka 6
2. Zlewozmywak 2
3. Miska ustepowa 4
4. Natrysk 1
5 Pisuar 1

1.6 Charakterystyka instalacji wodociggowej

Budynek bedzie zasilony z wodociggu miejskiego. Na wejsciu do budynku bedzie
zamontowany zawor odcinajgcy. Ciepta woda bedzie przygotowywana w kotle gazowym z
zintegrowanym podgrzewaczem o pojemnosci 60 | ze stali nierdzewnej np. WGB-K 20H. W
celu zapewnienia cieptej wody zaprojektowano pompe cyrkulacyjng np. Yonas PICO 25/1-4.

1.7 Materiatly i armatura instalacji wodociggowej

Materiaty i wyroby (przybory, urzadzenia, rury itp.) wykorzystane do budowy

instalacji wodociggowej powinny byé zgodne z obowigzujgcymi normami, a w przypadku ich
braku powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do ich powszechnego stosowania w
budownictwie.

Instalacja wody zostata zaprojektowana z rur PE wielowarstwowych o potgczeniach
zaciskanych. Rury uktadane bedg w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz w bruzdach w
Scianach na parterze, natomiast na pietrze w warstwie posadzki..

W miejscach przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ stalowe
tuleje ochronne.

Instalacja zostata wyposazona w typowe zawory kulowe odcinajace.

1.8 Montaz instalacji wodociggowej

Rurociggi wody zimnej i cieptej bedag utozone w przestrzeni sufitu podwieszonego, w



bruzdach w scianach oraz w warstwie posadzki. Potgczenia za pomocg ksztattek
zaciskanych.

1.9. Izolacja

Do izolowania instalacji wodociggowych mozna stosowa¢ wszystkie rodzaje
materiatéw izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Grubos¢
izolacji dla przewodow instalacji wody podano w tabeli:

Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach  budowlanych  miedzy ogrzewanymi | 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfozu 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
: L . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

10 Przewod%/ instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz

o A -
budynku® 50% wymagan z poz. 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

0 A -
zewnatrz budynkuz) 100% wymagan z poz. 1-4

Instalacje zimnej wody izolowa¢ wg DIN 1988 czes¢ 2.

W przypadku izolowania przewoddw instalacji wody cieplej grubosci niezbednych izolacji
cieplnych nalezy dobra¢ wedtug normy PN-85B-02421

Niezaleznie od wymienionych powodoéw instalacja wodociggowa wraz z wbudowang
armaturg powinna zosta¢ zabezpieczona przed mozliwoscig powstawania i
rozprzestrzeniania sie hatasow i drgan. Poziom dzwieku nie powinien przekraczaé
dopuszczalnych wartosci okreslonych w normie PN-87/B-02151.02

1.10. Sterylizacja cieptej wody uzytkowej

W celu zabezpieczenia instalacji przed skazeniem przewiduje sie okresowg dezynfekcje
termiczng rur i zasobnika realizowang przez automatyke kotta.

1.11. Proby instalacji wodociggowej

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zgodnie z wytycznymi, probe

Minimalna grubosc izolacji




szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zastonieciem bruzd, w ktoérych sg prowadzone
przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz dokfadnie
odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielkosci cisnien probnych dla réznych rodzajow
instalacji. Wymagane cisnienia probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci
instalacji (bez wzgledu na rodzaj materiatu) jest péttora razy wyzsze od cisnienia
roboczego i jest takie samo dla instalacji wody zimnej i cieptej.

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie probne

Instalacja wody zimnej | 1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze
Instalacja wody cieplej [ 1,5 X najwyzsze ciéniente robocze

Wymienione w tablicy wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac¢ 0,06
MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cidnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy
je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

2.0. Charakterystyka instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

W obiekcie zaprojektowano kanalizacje sanitarng. Scieki sanitarne odprowadzone beda do
istniejgcej kanalizacji miejskiej. Projekt przytgcza stanowi odrebne rozwigzanie.

2.1 Materialy i armatura

Materiaty i wyroby (przybory, urzadzenia, rury itp.) wykorzystane do budowy

instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, a przypadku ich
braku powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do ich powszechnego stosowania w
budownictwie. Wewnetrzne przewody projektuje sie z plastykowanego polichlorku winylu
(PVC) przystosowanego do statej pracy ze sciekami o temperaturze do 75°C, a chwilowej o
temperaturze do 95°C. Potgczenia poszczegdlnych rur i ksztattek realizowane sg poprzez
kielichy wyposazone w uszczelki elastomerowe. Przewody pod posadzkg z rur PVC.

2.2 Montaz instalacji

Na pionach nalezy stosowac jedno mocowanie state na kazdg kondygnacje zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggu.

Przewody uktadane pod posadzkg z minimalnym spadkiem 1,5% i z minimalnym
przykryciem 30 cm.

Dla zabezpieczenia pomieszczeh przed dostawaniem sie przykrych zapachow
pochodzgcych z kanalizacji projektuje sie wentylacje gtéwng pionéw wentylacyjnych oraz
zamkniecia wodne przed poszczegdlnymi przyborami kanalizacyjnym. Wentylacje giéwng
zapewniajg rury wentylacyjne stanowigce przedtuzenie odcinka odptywowego pionu
zakonczone rurg wywiewng i tam gdzie to nie jest mozliwe zaworami odpowietrzajgcymi.
Warunki montazu zgodnie z normg PN-88/B-01058 sg nastepujgce:

- zlewozmywaki nalezy umieszczac¢ na wysokosci 0,80 — 0,90 m dla pracy stojgcej

- miski ustepowe i bidety nalezy mocowac¢ do posadzek i $cian w sposob zapewniajgcy fatwy
demontaz

- urzadzenia i przybory sanitarne tgczone z instalacjg sanitarng nalezy wyposazy¢ w
zamkniecia wodne o wysokosci min. 50 mm, dostepne w celu ich czyszczenia

- umywalki nalezy montowac¢ na wysokosci 0,75-0,80 m

- przelewy z wanny, umywalki i urzadzen sptukujgcych nalezy montowac powyzej
zamknigcia wodnego

Srednica podej$cia nie moze byé mniejsza niz $rednica wylotu, z przyboru sanitarnego:



Wymiary podejs¢ pod urzgdzenia / przybory:

- umywalka/bidet 0,04 m
- dla zlewozmywaka/wanny/natrysk 0,05m
— dla pralki/zmywarki 0,05m
- dla miski ustepowej 0,10 m

Potaczenia podejs¢ do piondw kanalizacyjnych nalezy, wykona¢ zgodnie z normg  PN-
92/B-01707.

Piony kanalizacyjne projektuje si¢ jako piony z wentylacja gtowna, stad dla kazdego
pionu przewidziano w projekcie cz¢$¢ odptywowa 1 wentylacyjng. Wiaczenia do pionu
podejsé zaprojektowano jako podejscia skosne (kat 45°).

2.0. Charakterystyka instalacji kanalizacyjnej deszczowej

[lo$¢ odptywu wod deszczowych z terenu wokot projektowanego budynku
mieszkalnego oraz z dachu obliczono na podstawie miarodajnego nat¢zenia opadu 1
czestotliwosci wystgpowania wedtug zalezno$ci:

Q = fxFxq (m3/s)
gdzie:
f- wspoiczynnik sptywu,
F - powierzchnia zlewni ( ha)

q - natezenie deszczu miarodajnego okreslajacego ilo§¢ opadu
przypadajacego na powierzchni¢ odwadniang (1/s/ha)

Wspdtezynnik sptywu powierzchniowego jest zalezny od gestosci zabudowy i
szczelnosci pokrycia zlewni (np. kostka brukowa, tarasami, i.t.p.).
Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto na poziomie

q = 136 V/s/ha (odczyt z tablic) przy prawdopodobienstwie p = 10% i czasie trwania t =
120 min dla terenu o $redniej rocznej wysokosci opadow do 800 mm.

Obliczenie ilo$ci wod opadowych:

. Powierzchnia| Wspoélcz. Natezenie deszczu (I/s Tlos¢ wod
Lp. Zlewnia . opadowych
zlewni (ha) splywu ha)
(I/s)
F f q Q
Powierzchnie
1 utwardzone-kostka 0,0866 0,55 136 6,47
brukowa
2 |Powierzchnia dachu 0,0214 0,9 136 2,62
4 | Zielen 0,0672 0,05 136 0,46
Lacznie Q 9,55

Wielkos¢ sptywu z przyjetej zlewni przy zalozeniu czasu trwania
deszczu miarodajnego t = 120 minut wyniesie

V =7200 s x 9,55 dm3/s = 68760,00 dm3 (68,8 m’)
Przyjeto zbiornik betonowy o pojemnosci catkowitej 72 m® o wymiarach
5,0x6,0x3,0 1 poziomie wody w zbiorniku 2,4 m.



Ze wzgledu na warunki geologczne tj. wystepujaca glina nieprzepuszczalna na
glebokosci 3,5-4,0 m , ktéra powoduje Ze woda wystepujaca pod nia jest pod ciSnieniem nie ma
mozliwosci zamontowania skrzynek rozsgaczajacych.

Jesli wymienimy gliny nieprzepuszczalnej to woda rozsaczana bedzie si¢ gromadzila na
niej.

Jesli wymienimy gline nieprzepuszczalna to woda bedzie na glebokosci 1,8-2,2 m. Dno
zbiornika rozsaczajacego musi by¢ 1,0 wyzej od ustabilizowanego zwierciadla wody gruntowej,
uwzgledniajac okresowe wahania nie ma miejsca na zamontowanie skrzynek.

Wody opadowe zostang rozprowadzone powierzchniowo po terenie dzialki (
podlewnie zieleni ) w czasie braku opadow.

C. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZU

1. Dane ogdline do projektu
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
- umowa z Inwestorem,
- projekt architektoniczny obiektu,
- projekty i uzgodnienia branzowe,
- aktualne normy i przepisy,
- warunki przytgczenia do sieci gazowej nr WG84/0000039090/00001/2019/00000 wydane
przez PSG

1.3. Charakterystyka zrédta gazu

Budynek zasilany z gazociggu niskiego ci$nienia stal dn 100 z ulicy Sportowej. Projekt
przytgcza stanowi odrebne opracowanie. Punkt pomiarowy zlokalizowany bedzie w szafce w
ogrodzeniu.

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia zwigzane z instalacjg wewnetrzng w
budynku:
- zestawienie niezbednych rysunkéw do wykonania instalacji

2.1. Wewnetrzna doziemna instalacja gazu
2.1.1 Roboty ziemne

Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z wykonaniem wykopow jest wytyczenie przez
stuzbe geodezyjng tras projektowanego przytgcza, posiadanie zezwolenia na wykonywanie
robot ziemnych oraz powiadomienie zainteresowanych instytucji o rozpoczeciu prac.

Ziemie z wykopow nalezy sktadowac¢ w odlegtosci 0,5-0,7m od jego krawedzi, tak aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla
dowozu materiatow. Wokot wykopow ustawi¢ zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze, a w
nocy zastosowac ich oswietlenie. Porecze powinny by¢ umieszczone na wys. 1,1m nad
terenem i 1,0m od krawedzi wykopu. Nalezy takze ustawi¢ niezbedng ilo§¢ mostkow dla
umozliwienia przechodzenia przez wykopy. Szerokos¢ wykopu przyjaé zgodnie z tablicg
0003 KNR 2-01 "Budowle i roboty ziemne". W miejscu wtgczenia przytgczy wykonac¢ gniazda
monterskie 2 x 2 x 1,2 m. Przy zasypywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ uwage aby grunt
wypetniajgcy doty pod ztgczeniami byt doktadnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze podbite
do potowy wysokosci. Wykop zasypywac recznie warstwami gr. ca. 20 cm. Kazdg warstwe
ubija¢ recznie lub mechanicznie. Do zasypywania wykopdéw nie wolno uzywac smieci lub
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gruzu. Wzdtuz trasy przytaczy na scianach budynkéw lub na sgsiednich stupkach
znacznikowych nalezy ustawi¢ tabliczki informacyjne, umozliwiajgce doktadne zlokalizowanie
przylgcza i elementow uzbrojenia (kurek sferyczny). Oznaczenia wykonaé zgodnie z BN-
80/8975-02.02. Minimalne przykrycie winno wynosi¢ 0,7-0,6 m. Wykop nalezy pozostawi¢
nie dokopany na ok. 10,0 cm i wykonczy¢ go przed samym uktadaniem rury. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i
wyréwnaniu dna wykopu nalezy:

wykonaé podsypke z piasku grubosci 5,0 cm;

utozy¢ rure gazowg;

wykona¢ zasypke z piasku grubosci 10,0 cm;

zagescic¢ wstepnie grunt (zwtaszcza wzdtuz bocznych Scian rury);
zasypac wykop gruntem do wysokosci 30-40 cm nad rurg;
powtornie zagescic grunt;

utozy¢ z6ttg folie ostrzegawczo — lokalizacyjng

na rurze gazowej utozy¢ drut wskaznikowy w izolacji DY.
zasypac wykop do konca, zageszczajgc grunt warstwami;

2.1.2. Roboty montazowe

Instalacje ziemng nalezy wykona¢ z rur polietylenowych w catosci od przejsciowki stal/PE
przy punkcie pomiarowy do przejsciowki PE/stal 0,5m przed budynkiem.Materiatem
bazowym do produkcji rur jest polietylen o gestosci nominalnej 930kg/m3 z dodatkiem
antyutleniaczy, stabilizatoréw i pigmentéw niezbednych do wytworzenia rur o okreslonych
wlasnosciach mechanicznych i zgrzewalnosci. Przyjeto rury polietylenowe o wysokiej
gestosci (PEHD). Rury polietylenowe do rozprowadzania paliw gazowych grupy | (GS) oraz
grupy Il (GZ) wg PN-87/C-96001 pod maksymalnym cisnieniem roboczym do 0,4 MPa lub do
0,1 MPa muszg by¢ zawarte w odpowiadajgcym im szeregu SDR ( Standard Dimension
Ratio) lub szeregu PN {;:

szereg SDR 11 (PN-10) do cisnienia 0,4 MPa - zastosowa¢ do wykonania
przytgcza pod w/w adresem,;

szereg SDR 17,6 ( PN-6) do cisnienia 0,1 MPa

Rury polietylenowe muszg by¢é oznakowane.
Oznakowanie musi by¢ naniesione na rure w odstepach nie wiekszych niz
1,5 m i zawiera¢ nastepujgce informacje:

- nazwe lub skrét nazwy producenta, date produkciji i nr serii;

- Srednice zewnetrzng x grubos¢ scianki;

- nr normy, zgodnie z ktérg wyprodukowano rure, rodzaj polietylenu (zalecany

PEHD);

- posiadac¢ aktualny atest ;
- nie posiadaé uszkodzeh mechanicznych;

- by¢ prawidtowo oznakowane;

2.1.3. Metody taczenia rur i ksztaltek PE

Rury i ksztattki polietylenowe tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego dla srednicy
40 przy zastosowaniu elektroksztattek. Przy zgrzewaniu rur i ksztattek polietylenowych
obowigzuje procedura podana przez producenta. tgczenie rur przy uzyciu
elektroksztattek (zgrzewanie elektroporowe) moze odbywac sie w sgsiedniej grupie
wskaznika ptyniecia MFI.
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2.1.4. Podejscie instalacji do kurka odcinajgcego

Podejscie do kurka odcinajgcego na elewacji budynku wykonac przy uzyci rury stalowej
czarnej ostonowej J80 i rury przewodowej J63 stalowej. W odlegtosci 0,5m od Sciany
budynku zamontowac przejsciowke PE/stal. Zaréwno rura przewodowa jak i ostonowa
musi by¢ umocowana w sposob trwaty do sciany i szafki.

2.1.5. Szafka na kurek odcinajacy

Gaz do budynku doprowadzany bedzie przez ziemng instalacje gazowg. Kurek odcinajgcy
oraz zawor MAG umieszczony na zewnetrznej Scianie budynku, w szafce stalowej. Szafka
musi posiadac drzwiczki zamykane na kluczyk, a w nich nawiercone otwory w czesci
dolnej i gérnej do jej wentylowania.

2.1.6. Oddanie instalacji doziemnej do eksploatacji

Wybudowana ziemna wewnetrzna instalacja gazu moga by¢ przyjete do
eksploatacji po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
- wykonaniu prob szczelnosci i wytrzymatosci z pozytywnym wynikiem;
- oczyszczeniu przewodow z zanieczyszczen pozostatych w nich po budowie;
- przekazaniu dostawcy gazu kompletnej dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi zmianami;
- sprawdzeniu zastosowanych materiatéw i urzgdzen;
- sprawdzeniu poprawnosci dziatania zamontowanej armatury, urzgdzen i instalacji
pomocniczych;

Wigczenie do czynnej sieci gazowej oraz uruchomienia przytgczy dokona dostawca
gazu na Zzlecenie inwestora jako roboty gazo niebezpieczne, mozliwe do
przeprowadzenia przy obnizonym cisnieniu w gazociggach zasilajgcych.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci wykonaé przez okres 24 godzin pod cisnieniem 0,6 MPa
stosujagc manometr klasy minimum 0,6. Czas trwania takiej préby moze by¢
skrécony do jednej godziny przy cisnieniu 0,6 MPa, jedynie za zgoda
dostawcy gazu.( Powyzsze przepisy majg zastosowanie réwniez do ziemnej
wewnetrznej instalacji gazu). Prébe szczelnosci i wytrzymatosci
przeprowadzié¢ po catkowitym zakonczeniu prac montazowych.

2.2. Wewnetrzna instalacja gazu

Projektuje sie wykonanie instalacji wewnetrznej gazowej od kurka gtéwnego do kotta
grzewczego. Pomieszczenie ( kottownia) w ktérym zamontowany bedzie kociot posiadaé
bedzie wentylacje nawiewno-wywiewng grawitacyjng.

Projektuje sie zamontowanie 1 kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg
spalania o mocy 21 kW. Odprowadzenie spalin projektuje sie przewodem spalinowym dn
150/110 ( system kominowy producenta kotta).

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem, czarnych wg. PN-79/H-
74244 tgczonych za pomocg tgcznikow gwintowanych lub przez spawanie. W
pomieszczeniach wilgotnych i kottowniach instalacje projektuje sie z rur stalowych bez
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szwu, tgczonych przez spawanie. Wysokos¢ pomieszczen w ktérych bedg montowane

urzgdzenia gazowe jest nie mniejsza niz 2,20m. Dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur
miedzianych tgczonych lutem twardym. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem

ze spadkiem 0,4% w kierunku pionu. Przej$cia przez stropy, $ciany konstrukcyjne
wykonaé w tulejach ochronnych wystajgcych po 3 cm za przeszkode. Przed
uruchomieniem kotta nalezy uzyskac¢ aktualng, pozytywng opinie kominiarskg. Catos¢
instalacji wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Nr 690 Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 73 z dnia 13.06.2002 r.

W kottowni bedzie zamontowany aktywny system detekcji gazu. Na gazociggu przed
kottownig ( w szafce na zewnetrznej scianie budynku) zostanie zamontowany zawor z
gtowicg samozamykajgca typu MAG.

Przed kottem zamontowany zostanie kurek gazowy odcinajgcy oraz filtr siatkowy.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i
brudu oraz pomalowanie nie pézniej niz po 4 godz. od momentu oczyszczenia farbg
podktadowg chlorokauczukows. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢
warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Prace malarskie prowadzi¢ przy temperaturze
min. 100C i wilgotnosci max. 75%.

Instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie rowne 0,1 MPa
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