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Ilość modułów typu Key Stone kat. 6- 39 - łącznie

Ilość ramek dla adapterów - 3x45x45  -10
Ilość suportów-uchwyt   dla ramki 3x45x45  -10
Ilość puszek- 1x3_45x45  -10

Ilość adapterów - 1x 45x45 z osłoną przeciwkurzową- 30

Ilość puszek-   1 x 2_ 45x45 -4

Ilość adapterów - 1x 45x45 z osłoną przeciwkurzową- 8
Ilość ramek - dla adapterów 2_45x45 - 4
Ilość suportów- uchwytów  dla ramki 2_45x45 mod.  -4Punkt Logiczny PL - szt. 4

Gniazdo uniwersalne 2GHZ z wkładką 1xRJ45 kat 6 (komp)
Gniazdo uniwersalne 2GHZ z wkładką 1xRJ45 kat 6 (komp)

Ilość Punktów Logicznych ogółem -szt.15

Koryto teletechniczne

LEGENDA

Gniazdo uniwersalne 2GHZ z wkładką 1xRJ45 kat 6 (komp)
Gniazdo uniwersalne 2GHZ z wkładką 1xRJ45 kat 6 (komp)

Punkt Logiczny PEL - szt. 10

Gniazdo uniwersalne z wkładką 1xRJ45 kat 6 (komp.)

Szacht teletechniczny

ISO Cat. 6 ISO Cat. 6 AISO Cat. 6 ISO Cat. 6

Punkt Logiczny PLA - szt. 1
Gniazdo uniwersalne 2GHZ z wkładką 1xRJ45 kat 6 (komp)

Punkt Logiczny 1 Punkt Logiczny 2 Punkt Logiczny 3

SZ-1

SZ-1

Tech.A. Goszczyński
372/94/WŁ
specjalność ins. elektryczne

INST.TEL.

ISO Cat. 6ISO Cat. 6
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Ilość puszek-   1 x 2_ 45x45 -1

Ilość adapterów - 1x 45x45 z osłoną przeciwkurzową- 1
Ilość ramek - dla adapterów 2_45x45 - 1
Ilość suportów- uchwytów  dla ramki 2_45x45 mod.  -1


