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OPIS KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
1.Czesc¢ ogdlna

1.1. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Gdarisku , ul. Okopowa 15

1.2. Przedmiot opracowania

Celem projektu jest wykonanie kanalizacii teletechnicznej w celu doprowadzenia do budynku KP
telekomunikacyjnych mediéw przewodowych — kabla Swiattowodowego i telefonicznego oraz instalacji
stabopradowych.

Przedmiotem opracowania jest:
« Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji teletechnicznej na terenie PP w Pszczotkach

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowig;
e Zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej
e wytyczne branzowe

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowa i uporzadkowanie terenu po
jej zakonczeniu sa zgodne z nizej wymienionymi normami:

Polskie Normy:

PNIT-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96 TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe — Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtornej i rurociagéw kablowych (RHDPE)

ZN-96 TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine
wymagania i badania.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)
USTAWA z dn. 12.V.1995 r. O zmianie ustaw o tacznosci oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. Nr 60 poz. 310)
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1.4. Opracowanie

Projekt wykonawczy dla wewnetrznej kanalizacji otworowej na terenie Posterunku Policji w Pszczdtkach.”

1.5. Zakres rzeczowy projektu

W ramach opracowania zaprojektowano kanalizacje jednootworowa, dla kabli teletechnicznych i
stabopradowych zwiazanych z projektowanym budynkiem Posterunku Policji w Pszczotkach

1| BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ | PRZYLACZA
1.1 |BUDOWA KANALIZACJI OTWOROWEJ 1xD110 63,9 | m.b.
BUDOWA STUDNI KABLOWYCH przelotowo/odgateznych SK-2 - typ
1.2 | ciezki ,pokrywa ciezka .PCW klasy B 4,0 | kpl.

2. Opis techniczny

2.1, Stan istniejacy

Wzdtuz ul. Sportowej i ul. Lipowej zlokalizowana jest istniejaca kanalizacja teletechniczna Orange Polska
zbudowana z rur D110.

2.2.Budowa wewnetrznej kanalizacji otworowej dla instalacji kablowych

Dla potrzeb Posterunku Policji w Pszczdtkach przewiduje sie wybudowanie kanalizacji jedno rurowej dla
instalacji teletechnicznych i stabopradowych z rury dwusciennej karbowanej DVK110 . Na zatamaniach tras
przewidziano wybudowanie studni kablowych typu SK-2 — 4 szt. typu ciezkiego z przykryciem pokrywami
typu ciezkiego wzmocnionego klasy B.

Przebieg trasowy kanalizacji teletechnicznej przedstawiono na Rys. E1
2.2.1 Wytyczne do wykonania.

¢ Do sygnalizacji kanalizacji kablowej nalezy uzy¢ taSmy koloru pomarariczowego, natomiast do kabli
zasilajacych tasmy koloru niebieskiego. Tasme nalezy uktada¢ w potowie gtebokosci posadowienia
rurociagu kablowego.

e Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm w sposéb umozliwiajacy odptyw wody,
zgromadzonej tam na skutek np. zawilgocenia terenu, opadoéw atmosferycznych.

e Na odcinkach nie prostoliniowych w kanalizacje nalezy wprowadzi¢ tzn. pilota umozliwiajacego
wprowadzanie kabla w pdzniejszym czasie.

e Kanalizacje pod droga nalezy prowadzi¢ we wzmacnianej rurze o srednicy zewnetrznej 110 o diugosci
zapewniajacej ochrone w min odlegtosci 0,5 m z kazdej strony od drogi.

e Minimalna gleboko$¢ utozenia rury pod droga wynosi 0,7 m od gornej powierzchni drogi.

e Rury ukladane rownolegle w rurociagu kablowym na catej jego dtugosci nie powinny w Zadnym
miejscu krzyzowac sie ani zamienia z rurami sasiednimi.

90-117 £ODZ, UL. NARUTOWICZA 7/9, TEL. (042) 633 95 20, TEL/FAX (042) 632 09 38
KONTO: BANK PeKaO S.A. I0/LODZ, NR 91 1240 3015 1111 0000 3412 5072

REGON: 470514500, NIP: 727-012-63-06

e-mail: inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl

MAJ 2019


mailto:inwestprojekt@inwestprojekt.lodz.pl

VvV V V V V V V¥V

>
>
>

W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanego rurociagu z innymi obcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego ponizej podaje sie ogoine zalecenia dotyczace wykonania tych skrzyzowan. Oprdcz
tego nalezy stosowac sie do zaleceri zawartych w poszczegdlnych uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach z kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz pod wjazdami nalezy zastosowac rury
ostonowe wodoszczelne.

Zblizenia i skrzyzowania z rurociagami do przesytania ptynéw lub gazéw powinny byc tak wykonane,
aby nie dopusci¢ do przedostawania sie ptyndw lub gazow do kanalizacji kablowej, podwyzszenia
temperatury kabla o wiecej niz 5°C,szkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i
budowlanych na rurociagach. W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociagéw i
urzadzen podziemnych do przesytania ptynow lub gazow powinny by¢ zachowane nastepujace
podstawowe odlegtosci miedzy nimi:

od wodociagu magistralnego 1,0m
od wodociagu rozdzielczego 05m
od cieptociagu wodnego 1,0m.

od gazociagow w zalezno$ci od panujacego w nich nadcisnienia:
nadcisnieniu do 400 kPa 0,5 m
nadcisnieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i Srednicy do 300 mm:1,0 m

Skrzyzowaniu podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociagami i urzadzeniami do przesytania ptynéw
lub gazéw najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy nimi powinny wynosic:

od wodociagu magistralnego 0,25m
od wodociagu rozdzielczego 0,15m
od obudowy cieptociagu 0,50 m

Okreslone wyzej odlegtosci podstawowe podziemnej kanalizacji kablowej od rurociagdw moga by¢
zmniejszone pod warunkiem zastosowania zabezpieczen.

Zblizenia i skrzyzowania z linia energetyczna - odlegtos¢ pomiedzy podziemna, linig telekomunikacyjna,
a kablowa, linig, elektroenergetyczng powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Odlegtos¢ ta moze byc
zmniejszona do wartosci dowolnej pod warunkiem zastosowania zabezpieczen. Dlatego tez na
skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami elektrycznymi nalezy natozy¢ na nie rury ostonowe
dwudzielne.

Wykonawca, robdt powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy kablowych
sieci telekomunikacyjnych i instalacji urzadzeri telekomunikacyjnych.

Po zakoriczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacii
powykonawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zapoznaé sie z trescia pism uzgadniajacych
(zataczonych do projektu budowlanego) i przestrzegaé zawartych w nich zaleceri. Dla doktadne;
lokalizacji podziemnych urzadzen nalezy wykonac przekopy kontrolne. Roboty ziemne w przypadku
zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych
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przedstawicieli uzytkownikow istniejacych urzadzeri podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego, a po zakoriczeniu robot teren pozostawic w stanie czystym i uporzadkowanym.

e Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robGt nalezy przestrzegac przepisow BHP i przeciw
pozarowych.

e Teren budowy ,po zakonczeniu prac zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.

2.2.2 Dobh6r materiatéw

Do realizacji nalezy zastosowaé rury dwuscienne DVK do kabli wykonane z polietylenu wysokiej gestosci typu
PEHD o srednicy zewnetrznej 110 mm koloru pomaraficzowego ewentualnie czarnego. Do kanalizacji zostana
wprowadzone kable instalacji stabopradowej oraz telekomunikacyjnej.

e Srednica zewnetrzna: 110mm
e Srednica wewnetrzna: 95mm
¢ klasa odpornosci na Sciskanie: 450N

Aby wyeliminowa¢ ewentualne uszkodzenia mechaniczne w projekcie zatozono, ze kanalizacja bedzie
oznakowana tasma, sygnalizacyjna. Do rewizji nalezy uzy¢ studzienki kablowe telekomunikacyjne dobrane
wielkoscia, do wchodzacej kanalizacji. Studzienki zostaly zaprojektowane tak aby umozliwic swobodne
manewrowanie na zakretach kanalizacji oraz przy rozgatezieniach.

Zastosowane studnie kablowe powinny spetnia¢ jedna z ponizszych norm:
o BN-73/8984
o BN-85/8904
o BN-85/8984
z przeznaczeniem do stosowania przy kanalizacji teletechniczne.
Do kanalizacji jednootworowej nalezy zastosowac studzienki przelotowe o standardzie nie nizszym niz SK-2
typu ciezkiego.

3. Uwagi koricowe.

e Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami ppoz. i BHP.
e W dokumentacji powykonawczej nalezy nanies¢ zmiany i uzupetnienie wynikte w toku budowy.

e Wykonawca, robdt powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy kablowych
sieci telekomunikacyjnych i instalacji urzadzeri telekomunikacyjnych.

e Teren budowy ,po zakoriczeniu prac zostanie przywrécony do stanu poprzedniego.
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4. Wykaz podstawowych materiatow dla catego zadania

LP |ASORTYMENT | SPECYFIKACJA [ILOSC | J.M.
1| BUDOWA KANALIZACJI OTWOROWEJ
1.1 rura kanalizacji teletechnicznej D110 DVK110 63,9mb
studnia kablowa ze zwienczeniem typu ciezkiego
SK2-2 - typ ciezki ,pokrywa ciezka,PCW klasy B
1.2 | przelotowa/rozgatezna SK-2 4,0 | szt.
1.3 |tasma ostrzegawcza dla telekomunikaciji 65,0 | mb
1,4 |przej$cia systemowe szczelne Oszt.
5. Wykaz rysunkow
LP | ASORTYMENT Nr rys.
1. Projekt zagospodarowania terenu- kanalizacja teletechniczna 1.

mgr inz. Arkadiusz Machatowski

LOD/1700/POOE/11
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