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GPD-1/0/16/1-3

GPD-1/1/20/1

29xS/FTP kat. 6
4pary 22AWG,

LSFRZH

1 1

1

ILOŚĆ peli 10

cztery gniazda ekranowane uniwersalne:
z wkładką - 1xRJ45 kat.6
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

Punkt Logiczny 1

34xS/FTP kat. 6
4pary 22AWG,
LSFRZH
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ILOŚĆ gniazd 30
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GPD-1/0/17/14-15

1 1

Punkt Logiczny 2

3Xkabel S/FTP kat.6A

GPD-1/1/17/16-18 ILOŚĆ gniazd 34
ILOŚĆ PELI 13

ILOŚĆ wkładek 34
ILOŚĆ gniazd 2

SM 12J 9/125 HDPE /poza zakresem/

Kabel miedziany /poza zakresem/

Tech.A. Goszczyński
372/94/WŁ
specjalność ins. elektryczne

ISO Cat. 6a

dwa gniazda ekranowane uniwersalne:
z wkładką - 1xRJ45 kat.6
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

2Xkabel S/FTP kat.6A

1 1 1

1

ILOŚĆ peli 1

ILOŚĆ peli 10

cztery gniazda ekranowane uniwersalne:
z wkładką - 1xRJ45 kat.6
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

Punkt Logiczny 1

ILOŚĆ gniazd 30

Punkt Logiczny 2
3Xkabel UTP kat.6

ILOŚĆ gniazd 39
ILOŚĆ PELI 11

ILOŚĆ wkładek 39
ILOŚĆ gniazd 8

dwa gniazda ekranowane uniwersalne:
z wkładką - 1xRJ45 kat.6
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

2Xkabel UTP kat.6

ILOŚĆ peli 4

BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI
PSZCZÓŁKI, dz. nr 64/14, obręb 0003 - Pszczółki

ISO Cat. 6aISO Cat. 6a

Punkt Logiczny 3

ILOŚĆ gniazd 1

dwa gniazda ekranowane uniwersalne:
z wkładką - 1xRJ45 kat.6
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

1Xkabel UTP kat.6

ILOŚĆ peli 1

ISO Cat. 6a ISO Cat. 6a

ISO Cat. 6 ISO Cat. 6 ISO Cat. 6 ISO Cat. 6 ISO Cat. 6 ISO Cat. 6

ISO Cat. 6a A ISO Cat. 6aISO Cat. 6a

widok pela z zasilaniem
dedykowanym

ISO Cat. 6aISO Cat. 6ISO Cat. 6

ILOŚĆ gniazd 2

dwa gniazda ekranowane uniwersalne:
z wkładką - 1xRJ45 kat.6
uchwyt Mosaic, montaż podtynkowy

1Xkabel UTP kat.6

ILOŚĆ peli 2

ISO Cat. 6


